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> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

> PARCHES PARA CAMARA DE AIRE
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100 .
F1 25 100 °
F2 50 x 25 100 .
N° 0 30 100 ° ° °
N° 1 85 30 . ° °
Ne° 2 45 30 ° °
N° 3 54 30 . (] (]
N° 4 75 30 ° ° °
N° 5 94 10 . .
N° 6 116 10 . .
Ne 7 T4 x 37 30 . .
N° 7B 150 x 75 10 ° °
STAR 1 30 405 . ° °
STAR 2 35 315 . ° .
STAR 3 45 172 ° .
STAR 4 54 120 (] . .




> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

> KITS PARCHES PARA CAMARA DE AIRE
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Descripeion
TT10
Suministro:
4 Parches tamafio 0 af
1 Parche tamafo 7

18VS5g
1 Papel de lija

TT11
Suministro:
6 Parches tamafio 0 [~ % !B
1 Parche tamafo 7
1SVS5¢g
1 Papel de lija

Referencia Descripcion

TT12
Suministro:
4 Parches tamaiio 1
2 Parches tamaiio 2
1 Parche tamaiio 3 - !E

1 Parche tamano 4
1 Parche tamafio 7
18VS10g
1 Raspador

CAR & TRUCK
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> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

> PARCHES PARA CAMARA DE AIRE

)
<
(N
LLJ
D
s
LL
(D
O
O
<

& Apw TRACTOR

Deseripeion
TT 20

Suministro:

8 Parches tamaiio 1

2 Parches tamaiio 2

1 Parche tamano 3

1 Parche tamano 4

1 Parche tamafio 5

2 Parches tamaiio 7

1 Parche tamafio 7B
18VS25¢

3 Raspadores
3 Obuses de valvula cortos
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TT 21
Suministro:
14 Parches tamaiio 1
4 Parches tamaiio 2
2 Parches tamaiio 3
2 Parches tamaiio 4
1 Parches tamano 5
2 Parches tamaiio 7
4 Parches tamario F3
2 Parches tamafo 7B
1 Parches PN 03
18VS50¢
5 Raspadores
1 Raspador con mango
3 Interiores cortos
1 Rodillo
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D

TT 30
Suministro:
12 Parches tamaiio 1
6 Parches tamafio 3
2 Parches tamaiio 4
1 Parche tamafio 5
3 Parches tamafio 7
2 Parches tamafo 7B
2PN 03
1SVS50¢g
2 Raspadores
1 Raspador con mango
1 Rodillo

¥




> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

> PARCHES PARA CAMARA DE AIRE
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TT 40
Suministro:
70 parches de tamaiio 1
50 Parches de tamafo 2
40 Parches de tamafio 3
10 Parches de tamafo 4
30 Parches de tamaiio F3
20 parches de tamafio 7
5 parches de tamaiio 7B
1 Lata de solucién SVS 175 g
2 Lijas
1 Raspador con mango
1 Rodillo
3 Valvula con base de goma TR13
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> KIT REPARACION NEUMATICOS
> -

Referencia Descripcion

Marcador para sefialar el lugar del pinchazo
Alicates
Herramineta de limpieza
Herramienta insercion de mecha
Cutter
Mecha x5
Bombonas de CO2 x3
Adaptador para bombonas de C02
Protector antiquemaduras
Aguja de repuesto

Tapones para las valvulas

Llave allen
Estuche de tela

Referencia Descripcion

Bombonas de CO2 (x6) + adaptador
Bombonas de CO2 (x6) + adaptador




> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

> MATERIAL PARA REPARACION

Referencia Descripcion

SURTIDO CONDUCTOR SEALFIX GO-ON

)
<
(N
LLJ
D
s
LL
(D
O
O
<

GEALFI* Suministro:
GO 5 Cordones
1SCBL12g
1 Lezna introductora turismo/camion
‘i, ‘ 1 Raspador manual

SURTIDO TALLER SEALFIX SHOP
Suministro:
25 Cordones
1 Raspador manual
1 Lezna introductora
1SCBL40g
1 Marcador blanco

‘\ 1 Cuchilla

SEALFIX
SHOP

I T T N5

(A e, 50 - 100 mm °
- 50 - 200 mm 25 .

SEALFIX 50 ECO - 100 mm 50 °
ECO - 200 mm 25 °

- K'NEGRO 100 mm 50 °
K'NEGRO 200 mm 25 °

e L Deseon L2 lLinm)

Lezna de plastico aguja reemplazable -

R L Desarpoon ] L)
Lezna ras system

"~ Referencia | Descripoion |0 |L(mm)

Lezna de plastico aguja reemplazable - 155

" Referencia | Descripoion |0 |L ()

Lezna sealastic - 230

e —— [ eteenca | Descipeion ____|_0_[Liom)

Aguja recambio camion

Fresa manual

—r 2 e L eseoin Lo L)

Fresa manual 6,5 195

Qe | Referencia | Descripcion | 0 _|L(mm)




> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

> KIT REPARA-PINCHAZOS CON COMPRESOR

-Caracteristicas:

-12v

- Turismos, 4x4, SUV y moto.
- Compresor 300 PSI

- Pinchazos de hasta 5 mm
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Ref: 0900 302 062

>MINICOMBI

* Reparacion combinada de parche/tapén * El interior del neumatico y el canal de

para pinchazos en la banda de rodadura la perforacion se reparan en una sola

de neumaticos radiales y diagonales operacion

+ Las unidades de reparacion autovulcanizan * Se evita la entrada de humedad,

en el neumatico suciedad, piedras o cualquier material
gue pueda provocar un deterioro

* Todos los surtidos se suministran con prematuro de la carcasa y los cinturones

cemento FD-BL
* Apto para su aplicacion en frio y caliente

\
x | | =
m’ﬂﬂmmel ==
| l|l| | |
ab ot = MR §h
MINICOMBI A3, SURTIDO 25 uds 3mm 23 mm . . (] ° .
Suministro:
25 Unidades de reparacion
2FDBL 25¢g
1 Fresa corte de acero HSS 3 mm
MINICOMBI A3, RECAMBIO 50 uds 3 mm 23 mm ° [ o °
MINICOMBI A4.5, SURTIDO 20 uds 4,5 mm 35 mm ° ° ° °
Suministro:
20 Unidades de reparacion
2FDBL25¢g
1 Fresa de corte HSS @ 4,5 mm
MINICOMBI A4.5, RECAMBIO 40 uds 4,5 mm 35 mm ° ° ° °
MINICOMBI A6, SURTIDO 20 uds 6 mm 40 mm ° ° ° °
Suministro:
20 Unidades de reparacion
2FDBL25¢g

1 Fresa de corte HSS @ 6 mm
MINICOMBI A6, RECAMBIO 40 uds 6 mm 40 mm (] (] o ° .
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> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

>MINICOMBI

" Referencia | Descripoion | __U/E_| Daio | Base |
MINICOMBI B8, SURTIDO 20 uds 8 mm 48 mm
Suministro:
20 Unidades de reparacion
2FDBL25¢g
1 Fresa de corte HSS @ 8 mm
MINICOMBI B8, RECAMBIO 20 uds 8 mm 48 mm
MINICOMBI B10, RECAMBIO 20 uds 10 mm 58 mm

MINICOMBI A3/A6, SURTIDO
Suministro:
25 Unidades de reparacion A3
20 Unidades de reparacion A6
1 Fresa corte de acero HSS @ 3 mm
1 Fresa corte de acero HSS @ 6 mm
3FDBL25¢g

25/20uds' 3/6 mm |23/40 mm

MINICOMBI A6/B8, SURTIDO
Suministro:
20 Unidades de reparacion A6
20 Unidades de reparacion B8
1 Fresa corte de acero HSS @ 6 mm
1 Fresa corte de acero HSS @ 8 mm
4FDBL25¢g

20/20uds 6/8 mm 40/48 mm

Determinarla direccién del

car el dafioy extraerel .
canal del pinchazo.

del pinchazo.
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> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

> PARCHES UNIVERSALES

-Descripcion:

Parches universales (UP) para la reparacion de pequefios dafios
en neumaticos con o sin cadmara, radiales y diagonales.

Apto para su aplicacion en frio y caliente.
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™ Referencia |~ Descripcion | Tamano | WE | a0 I L)

UP 3 caja 100 3mm ° .

UP 3 cubo 27 550 3mm ° .

UP 4,5 caja 37 100 4,5 mm ° °

UP 4,5 cubo 37 300 4,5 mm ° .

UP 6 caja 43 50 6 mm ° .

UP 6 cubo 43 350 6 mm . .

UP 8 caja 55 50 8 mm °

UP 8 cubo 55 200 8 mm .

UP 10 caja 63 50 10 mm .

UP 10 cubo 63 150 10 mm .
UP12 Reforzado caja 63 30 12 mm °
UP12 Reforzado cubo 63 150 12 mm .

> PARCHES SERIE 100

-Descripcion:
Para reparaciones duraderas de cualquier neumatico radial.
Apto para su aplicacion en frio y caliente.

S eterencia | Deserpcien | Lones | Temano | U Ta k= NN L Y

RAD 110 TL 1 15 ¢ 515 20 ° ° ° ° °
RAD 112 TL 1 115x 70 10 °

RAD 114 TL 1 130 x 85 10 °

RAD 115 TL 1 90 x 75 20 ° °

RAD 116 TL 1 104 x 67 10 ° °

RAD 120 TL 2 125 x 80 10 ° °

RAD 122TL 2 175x 75 10 ° ° °

RAD 124 TL 2 220x 75 10 °

RAD 125 TL 3 125x 115 10 .

RAD 126 TL 3 260 x 75 10

RAD 128 TL 3 330x 75 10

RAD 135 TL 4 203 x 148 10 .

RAD 140 TL 3 195 x 100 10 ° °
RAD 142TL 4 260 x 130 10 °

RAD 144TL 4 335x 130 10 ° '
RAD 146 TL 4 440 x 180 5 ° °
RAD 150TL 5 580 x 180 5 °
RAD 152 TL 5 580 x 240 3 °
RAD 155 TL 5 330 x 260 5 °
RAD 156 TL 7 720 x 270 3 °
RAD 160 TL 7 860 x 270 3 .
RAD 162 TL 7 1030x225 1 .
RAD 165 TL 6 420 x 330 3 °
RAD 168 TL 7 760 x 350 1 °
RAD 175 TL 8 530 x 450 3 .
RAD 180 TL 2 190 x 150 5 °

RAD 182 TL 3] 240x 185 5 °

RAD 184TL 3 295x 215 5 °

RAD 185 TL+ 8 730 x 530 1 °
RAD 186 TL 2 340 x 245 5 °

RAD 188 TL 2 450 x 280 3 .

RAD 190 TL 2 550 x 310 3 °




> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

> PARCHES SERIE 500 ARAMID

-Descripcion y caracteristicas:

El parche reforzado con construccion de aramida asegura una
larga vida util.

Bajo riesgo de hernia.

Peso reducido y alta flexibilidad.

Apto para su aplicacion en frio y caliente

Se ajusta perfectamente al contorno del neumatico asi como al
comportamientorodante de la nueva generacion de neumaticos.
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RAD 531 165 x 88 °
RAD 533 205x110 'IO °
RAD 535 245x 110 10 °
RAD 537 285x110 10 °
RAD 539 325x 115 10 °
RAD 541 365x 125 10 °
RAD 543 445 x 135 5 °
RAD 581 208 x 168 5 °
RAD 583 258 x 203 5 °
RAD 585 363 x 263 5 °
RAD 587 458 x 288 5 °
RAD 589 603 x 343 5 o

> PARCHES SERIE 300 ACERO

-Descripcion y caracteristicas:

El parche reforzado con construccion de aramida asegura una
larga vida util.

Bajo riesgo de hernia.

Peso reducido y alta flexibilidad.

Apto para su aplicacion en frio y caliente

Se ajusta perfectamente al contorno del neumatico asi como al
comportamientorodante de la nueva generacion de neumaticos.

o

RAD 331 165x 75 °
RAD 333 205 x 90 'IO °
RAD 335 245 x 95 10 °
RAD 337 285x 100 10 °
RAD 339 325 x 105 10 .
RAD 341 365x 110 10 °
RAD 343 445 x 120 5 °

> BROCHAS PARA CEMENTO

Referencia Descipcién

Brocha con tapa de rosca




> MATERIAL DE REPARACION DE NEUMATICOS

>LiQUIDO VULCANIZANTE

-Descripcion y caracteristicas: AR
Libre de CFC / Compuestos aromaticos. I
Para la vulcanizacion de parches de camara, parches de E“‘*
valvulas y valvulas de base de goma (vulcanizacion en caliente)
CEMENT
sys-vUr
SVS-VULC 3g i
SVS-VULC 59
SVS-VULC 10g P
SVS-VULC %54 | v
SVS-VULC 50 g _—
SVS-VULC, pincel 175g T -
SVS-VULC 175 g S
SVS-VULC 500 g
> CEMENTO ESPECIAL SC BL - AZUL
-Descripcion y caracteristicas: e
Solucion acelerante para la aplicacion de los parches de N
reparacion RAD, PN, UP, MINICOMBI, REMASTEM, goma de o
unién SV, SRAS, SEALASTIC y VULC COMPOUND.
Autovulcanizacion (desde 18°C) y vulcanizacion en caliente CEMENT
(max. 150°C). FD-BL
il 1A
7 ~ g
SC-BL 129 |
SC-BL 30g
SC-BL 409
SC-BL 7049 :
SC-BL 200 g )
SC-BL, pincel 200g . "
SC-BL 650 g *\J
SC-BL 4kg
> CEMENTO ESPECIAL SC BL - AZUL
-Descripcion y caracteristicas: -
Solucidn acelerante para la aplicacion de los parches de g
reparacion RAD, PN, UP, MINICOMBI, REMASTEM, goma de o
unién SV, SRAS, SEALASTIC y VULC COMPOUND.
Autovulcanizacion (desde 18°C) y vulcanizacion en caliente CEMENT
(max. 150°C). FD-BL
it 1 1A
p e
FD-BL 500 g |
FD-BL, pincel 1759
.
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> CONTRAPESAS

> CONTRAPESAS LLANTA ACERO TURISMO
™ Referencia | UE | Peso |
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100 59
100 109
100 159
100 20g
100 25¢
100 30g
50 35¢
50 40g
50 45¢
50 50 g

> CONTRAPESAS LLANTA ALUMINIO TURISMO

™ Referencia | UE | Peso |

100 59
100 109
100 159
100 20g
100 25¢
100 30g
50 35¢
50 40g
50 45¢
50 50 g

> CONTRAPESAS ADHESIVAS TURISMO

e e .

l 4 B

100 19 x 3,8 mm

100 19x3,8mm 109
100 19 x3,8mm 159
100 19x3,8mm 209
100 19x 3,8 mm 25¢g
100 19 x3,8mm 309
50 19 x 3,8 mm 359
50 19x 3,8 mm 409
50 19 x3,8mm 459
50 19 x 3,8 mm 509
50 19 x3,8mm 55¢g
50 19 x 3,8 mm 60g

> CONTRAPESAS ADHESIVAS TURISMO CON PESTANA

I S T N M

100 19x 3,8 mm 0g 4x10g+4x5g




> CONTRAPESAS

> CONTRAPESAS CLIP DE CAMION MOD. 530

-Descripcion y caracteristicas:

1° Equipo: Mercedes Benz /Volvo / Scania / Evobus / MAN
Llantas de 22,5" a 26,5"

Neumaticos sin camara

Sin revestimiento
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™ Referencia | UE | Peso |

10 259
10 50¢g
10 759
10 1009
10 150 g
10 200g
10 250¢g
10 300 g

> CONTRAPESAS ADHESIVAS DE CAMION MOD. 551

-Descripcion y caracteristicas:
1° Equipo: Mercedes Benz /Volvo / Scania / Evobus / MAN
Con revestimiento

| Referencia | U/E___| _ Peso |

10 50 g
10 75
10 100 g
10 125¢
10 150 g
10 175g
10 200 g
10 250 g
10 300 g

> MICRO-ESFERAS DE EQUILIBRADO

-Descripcion y caracteristicas:
Certificado conforme no dafia la capa butilica del interior del
neumatico (Realizado por un laboratorio independiente).

Las cajas contienen obuses especiales que evitan el riesgo de
una posible obturacion de la valvula.

Consulte la tabla de aplicacion para introducir la cantidad
correcta

" Referencia | UE | Peso |

10 12 0z
12 100z Compatible TPMS
15 80z
15 6 0z
20 40z

Cubo 8kg




> VALVULERIA

> VALVULAS PARA CAMARA DE AIRE

O 710 Nm

o LT Canicad L Catcad

V1-05-1
4EQ 5 P
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77x0.794

335 &——— 43

anedebrreniesaninn da i 35

I e S O O 2 T

V3-02-15 179

V3-02-13 178 20 133 90 5 P
V3-02-22 78 32 117 94 5 P
V3-02-26 77 22 105 94 5 P
V3-02-9 177 20 99 94 5 P
V3-02-8 76 20 89 94 5 P
V3-02-7 75 22 71 100 5 P
V3-02-19 - 20 60 94 5 P
V3-02-5 274 20 47 90 5 P
| reeencia L ETFO L uicHELN canidad | Cadad | ; % ;
V3-05-1 76 1221 5

15

P. Premium
S: Estandard




> VALVULERIA

> VALVULAS PARA CAMARA DE AIRE

" Referencia | ETATO | A | B | C | D | L | o | Canidsd | Calidad |
20 75 13 50 138 94 5 P

V3-06-17
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Calidad
80 Frio P 5
120 Frio P 10

° Junta: 58.1189

ATENCION: raspar la
camara mecanicamente
antes de su aplicacién

P. Premium
S: Estandard
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> VALVULERIA

> VALVULAS PARA CAMARA DE AIRE

64 P 10

218A Caliente
218A 80 Frio P 10
21B 80 Frio B 10

Tuerca nylon: 58.446
ATENCION: raspar la

camara mecanicamente
antes de su aplicacion

Calidad
51 P 5

Frio

0 Valwula Calidad
18 60 12 38 Frio 10 P
15 60 16,5 38 Frio 10 P

Adaptador de TR15 a TR13: 58.1203

& .

® 205 mm

QOumC 7-10 Nm




> VALVULERIA

>VALVULAS PARA MOTO

@ 83mm

;
438 41 4,5 5 P
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Referencia | A | B | @ |Aguj.LLani Calidad | Cantidad |
90 P 10

325 30 11,5 3
32,5 30 90 11,5 S 10
32,5 26 90 83 P 10
58.1204 58.1206
ETRTO | MICHELIN Calidad P 8 83mm T
x mm
V1-10-1 1674 34 10 P N O 710 Nin O 710 1
- - 34 10 P .
L r L
N
145
58.1208
Orif. Llanta| Calidad | Cantidad O 7-10 Nm
PLATA 113 P 5 -
PLATA 11,3 S 5 '
NEGRA 11,3 P 5
NEGRA 113 S 5
PLATA 83 P 5
PLATA 83 S 5
S 5

NEGRA 8,3




> VALVULERIA

> VALVULAS PARA TURISMO Y FURGONETA
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____ Cahdad 11
19,2 25
V2-03-3 415 42,5 35 19,2 100 s
V2-03-3 415 425 35 19,2 25 P i
L
TR415
SO R S e T ® 115 mm
V2-03-6 P -
V2-03-6 412 33 25 15 4,5 NO 100 S
V2-03-6 412 33 25 15 45 Si 100 S
V2-03-1 413 42,5 35 15 45 NO 100 P
V2-03-1 413 425 35 15 45 NO 100 S
V2-03-1 413 42,5 35 15 4,5 Si 100 S
V2-03-2 414 485 41 15 45 NO 100 P
V2-03-2 414 485 41 15 45 NO 100 S L
V2-03-2 414 48,5 41 15 4,5 Si 100 S
V2-03-8 4141 56,5 49 15 45 NO 100 P
V2-03-8 4141 56,5 49 15 45 NO 100 S
V2-03-4 418 61,5 54 15 45 NO 100 P
V2-03-4 418 61,5 54 15 45 NO 100 S
V2-03-4 418 61,5 54 15 4,5 Si 100 S
423 74 - 15 45 NO 25 P
@ 11,5 mm
ETRTO | TR [ L [ L1 | BAR [ Color [Basemetal Cantidad | Calidad [N
V3-23-1  600HP 438 32,2 55 Laton NO P
V2-03-6 412 31 25 45 Cromada si 10 P
V2-03-1 413 41 35 45 Cromada Si 10 P
V2-03-2 414 47 40 45 Cromada si 10 P
V2-03-8 414L 55 49 45 Cromada si 10 P
V2-03-4 418 60 54 45 Cromada Si 10 P
i
@13
%

Mas vendidas




> VALVULERIA

>VALVULAS PARA TURISMO Y FURGONETA
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Cantidad | Calidad
60 13 7 10 P
47 13 7 10 P T

40 13 7 10 B

ETRTO Calidad
V2-03-6 412 33 25 15 45 100 S
V2-03-1 413 425 35 15 45 100 S - ] 9 UZma

0

P
V2-03-1 413 42,5 B85 15 4,5 10 P T T ‘
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> VALVULERIA

> VALVULAS PARA TURISMO Y FURGONETA

| releenca L TR0 | T ori lanalHexloaga man] Canidad L Caldad

V2-05-1 416 S 115 'I4
V2-05-2 416 16 18 3,5 5 P

37

V2-04-1 1416 Cromada 35

v2-04-1 | 1510 Latén 35 5 P
V2-04-1 Cromada 3,5 5 P
35
-
Cantcaa | caria —
BMW-L :
u 35N
BMW 3,5 5 s a

42

58.1232

Ommm(C 3-5 Nm

Hex 14

O 11.5mm

Ol 1215 Nm

Hex. 14

A

Hex. 16

175
—

42

0359622 672



> VALVULERIA
> VALVULAS PARA TURISMO Y FURGONETA

Calidad 0 15 mm 013
Speedline &5 5 B Ommm 3-5Nm O 3-5 Nm
- 3,5 5 P (L&D )

- 42
Hex 14 i w
1 ' e 1 | N__—
i 18
—_
58.1238 58.1230
Calidad .
mm
35 5 P ’
O 36N
35 5 P m
42 39
58.1229 58.1237
Caldad
35 P

OmmmC 3-5Nm OmmC 3-5Nm

Calidad
P

KOSEI 5
37

58.1231 58.1251
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> VALVULERIA

> VALVULAS PARA CAMION Y AUTOBUS

| reencs L €0 Lo L L oo ] canidad | Cadad

V3-20-1 964 Laton 5 ® 97mm
V3-20-1 964 36 Cromada 5 P OmmmC 12-15 Nm
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L
Hex_ 14
L Hex. 14
%
Calidad
543 59 5 P @ 87mm 0 97mm
542 32 5 P T | O 1215 Nm OmmmC 12-15 Nm
542 32 5 S ul
Calcad
Speedline 5
L
31
1 Hex. 14
L %
58.1285 58.1296
D 97 mm @ 16 mm
| rciecnce [ lnis | L Canidad | calias O 1275 N Ot 25\
Alcoa 53,5
Alcoa 40 5 P T
ETRTO __ Ca"dad 0 =
V3-21-7
V3-21-4 570 80 P L
V3-21-3 500 51 5 P
v3-21-2 | 501 38 5 P i
V3-21-2 501 38 5 S 19
Hex. 14 - —
V3-21-1 575 29 5 S 1 " - e

58.390 58.1292




> VALVULERIA

> VALVULAS PARA CAMION Y AUTOBUS
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ETATO [MICHELIN| A | B | a® | Color | Cantidad | Calidad 8 97mm
V3-20-9 - 45 50 27 Latén 5 P O 1215 Nm
V3-20-6 1487 25 85 27 Laton 5 P
V3-20-6 1487 25 85 27 Laton 5 S
V3-20-12 1680 25 70 27 Laton 5 S
V3-20-4 1485 25 60 27 Laton 5 P
V3-20-4 1485 25 60 27 Laton 5 S
\V3-20=1: 1500 25 50 27 Laton 5 P
V3-20-7 1500 25 50 27 Laton 5 S
V3-20-5 1486 25 40 27 Cromada 5 B
V3-20-5 1486 25 40 27 Laton 5 S
A
: o . : 97 mm @ 97 mm
Calidad
Turing 11 5 [ OmmC 12-15 Nm OmmmC 12-15 Nm
45°
|
ETRTO Calidad !
V3-22-1 Latén 10 WONDER '
V3-22-1 Laton 10 BRIDGEPORT :
V3-22-1  Latén 10 S |
V3-22-1 | Cromada 10 S
25
4]
Hex. 14
Hex. 14
58.1276 0359 621 390
Referencia | TR | L | a° | Cantidad | Calidad 2 97mm
545D 66 120 5 P
544D 50 120 5 P OmmmmC 12-15Nm
543D 35 120 5 P
543E 35 105 5 P
543C 35 135 5] P

25




> VALVULERIA

> VALVULAS PARA CAMION Y AUTOBUS

I N S O T S
Speedline 25 '%[ M-

)
<C
-
L
D)
s
LL
o
)
O
<C

Alcoa 35 28,5 27 5 P
Alcoa 7 5 P
0!
(2]
[a¥]
A
405
‘ Hex. 14
%
Hex. 14
%
58.1270
58.1252
@ 16 mm
EIRIO TMIGHELNL A8 ] Gonidad | Caliad PO
V3-12-2 1470 Lkl
V3-12-1 1294 21 40 5 P ; B i
T 1
V3-12-1 1294 21 40 5 S

@15x1
026

| reencs L et ol A L Dl e Lo Ll s oaided e |

V3-14-3 1184 147 147
V3-14-3 1184 2'I 36 22 24 83 147 147 5 S
V3-14-1 806 21 26 22 24 72 147 147 5 P
_ @ 16 mm
L O 25-31 Nm

M15x1
026




> VALVULERIA

> VALVULAS PARA CAMION Y AUTOBUS

ETATO [MICELIN] & | C | L | o | Cantidad | Caldad -
V3-16-1 1013 36 29 65 150 5 P
OmmmC 25-31 Nm

21

@ 15x1
o3
—_
@ 16 mm
OmmmC 25-31 Nm
45
MICHELIN Calidad
1550 5 P
Hex. 23
o Hex3
D151
 —
026
A
M 18 mm
OmmmC 25-31Nm

" Referencia | MICHELIN| B | Cantidad | Caldad
5 P

1581 30
2225 24 5 P

@ 16 mm
B —— OmmmmC 13-15 Nm

Caldad

SCANIA P
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> VALVULERIA

> VALVULAS PARA CAMION Y AUTOBUS

© 18 mm
V3-15-1 1089 110
V3-15-2 1051 11 15 95 P
O T T TS )
V3-18-1 907 110 146 @ 16 mm
V3-18-2 920 21 8'I 21 25 127 146 P Ommm(C 25-31 Nm

© 16 mm

V3-19-1 911

I e N N 6
V3-21-9 570C O 25-31 Nm
V3-21-10 571C 58 5 P ! B i
V3-21-12 573C 83 5 P

33




> VALVULERIA

> VALVULAS AGRICOLA (AIRE-AGUA)

| Referencia__|_ETRTO | TR | Cédigo | A | Cantidad | Calidad |

V4-02-1 CH3 T18/Fer 36

T18 corto 28,4 5 P [
e R M o e e %
CH1 T18/i 40 A
58.1299 58.1298 58.1297
ETRTO __ Cahdad B 16 mm 8 16 mm
58.1298 5 _ -
V5-01-1 618A 48 58.1299 5 P
V5-01-1 618A 48 58.1299 5 S
T R T A A
58.1299 P
56 58.1299 10 S
49 58.1299 10 P
36 58.1299 10 p
Base metalica 1

22
_

58.1308 58.1305

I T O N A R

V5-02-1 621A 115
V5-02-2 622A 44 'I'I6 90 P
V5-02-3 623A 39 57 115 5 S

@ 16 mm

Caia

Hex. 14
Tapon orificio llanta 5

58.1301 58.1388
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> VALVULERIA

> VALVULAS INDUSTRIAL

| reeencis L ETRO LT oaiad [ caldad

)
<C
-
L
D)
s
LL
o
)
O
<C

V5-10-1 SP2
@ 20,5 mm
Ommml 8-23 Nm
N [ 0128027
Hex. 24
Hex. 27
ETE0 JMICHELN A ] Cancad | Caldad
V5-12-1 829 21,5 017 @ 205mm
—
V5-12-2 965 16 5 P Ol 20-23 Nm
A Hex. 30
%
ETRTO | MICHELIN Calcad o
V5-03-1 J670 No i OmmmmCC 3-10 Nm
V5-03-1 | J670 | 58.1310 5 P

Hex. 12
%

. 0126x127

ETRTO MICHELIN Calldad

V5-07-2

Hex 17




> VALVULERIA

> VALVULAS INDUSTRIAL

@ 20,5 mm
[ Reeence L enio Lin LA L e e oo base L Calic OmmmC 510 N
J652 140 94 58.1310
J652 27 140 94 58.1310 s )
V5-04-2  J651 32 119 90 No P
- J657 27 102 100 No 3
E J659-02 48 89 90 No P
V5-04-1 J650 27 80 100 58.1310 P y
V5-04-1 J650 27 80 100 58.1310 P
0128:.27
V5-04-1 J650 27 80 100 No S ) =22
- J654 27 80 120 58.1310 P
- J654-02 27 80 120 No P
E J655 27 80 106 58.1310 P
- J653 27 63 100 No P
- J653 27 63 100 58.1310 P
@ 205 mm
etaro LA L8 L conbase ] Cacad OmmC 510 Nir
J4000/24 29 .
J4000/8.75 29 222 No P [ |
J4000/8 29 203 No P
J4000/7.5 29 191 No P
a0
J4000/6 29 153 No P (j“ 0126627
J4000/4.5 29 114 No P A T
J4000/2.5 29 64 No P
@ 205 mm
OumnC 7-10 Nm
ETRTO __““ Cal'dad
V5-08-2 966
V5-08-1 1125 25 90 90 No
Hex. 17
Calidad
P
10 P
. A
22
5_
L 3? 1
' " |oe7
a7

0185

58.1334 58.1335

>
P)
®,
)
M
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C
M
)
>
o2,
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> VALVULERIA

> ALARGADERAS PARA CAMION Y AUTOBUS

reeenca LU L L oo candd L caldad

170 Blanca

170 25 Blanca 10 S
170 25 Negra 10 P
170 25 Negra 10 S
150 25 Blanca 10 P
115 25 Blanca 10 P
115 25 Blanca 10 S}
115 15 Blanca 10 P
115 15 Blanca 10 S
85 15 Blanca 10 P
! 25 Blanca 10 B
51 25 Blanca 10 P

| releenca [ L] Caniad | Caldad

160

100 10 P
80 10 B
60 10 P
50 10 P
30 10 P

Cantidad | Cantidad

10 B
10 S

Caia

Hexagonal 10

| Referencia | MICHELIN Cantldad Calldad

1197

OmmmC 04-07 MNm

Ommm( 03-05MNr COmm 03-05Nm
5o
166
= 45°
58.1356 58.401
OmmmC 0,3-05Nm

34




> VALVULERIA

> ALARGADERAS PARA CAMION Y AUTOBUS

" Referencia | L | Cantidad | Caldad |

270
210 10 P
210 10 s iy —
180 10 P = ) =] T-_ﬂ 5 i
180 10 s —
140 10 P . L |
125 10 P . |
105 10 P 58.1349
80 10 P
| Referencia__| L | Cantidad | Ca"dad
140 10
927
| L :
d 1
58.1351

[ Referencia__| L __| Cantidad | Calidad |

300 10
180 10 P

> ALARGADERAS INDUSTRIAL

oo [GHEN Ll |

882 730 Cmmm 05-08 Nm
NO 615 P
976 550 P L
1105 350 P ; !
P

NO 275
s B

> SOPORTES PARA ALARGADERAS

reeenca L cHELN] cantiad [

1144 Acero
25 - 5 Aluminio

MICHELIN

16 1144

>
O
%
O
[
By
-
[T
O
>
%




> VALVULERIA

> OBUSES

)
<C
-
L
D)
s
LL
o
)
O
<C

Cags
: g

Interior corto 100 il
Interior corto 100 P I ﬂ 4
Interior plano 100 P *
Interior largo EM 10 P "“ﬂ_
Interior corto EM 10 S ﬁ
Interior plano EM 10 P *
Interior especial con deflector 20 P ;
s
Interior niquel TPMS 100 S

:

Cantidad

Tapén negro con junta 100
Tapon negro 100
Tapon verde 100

Tapoén metalico 100
Tapdén metalico hexagonal 100
Tapon metalico hexagonal EM 10

Cantidad

Adap. valvula EM a Estandar R/Ext 100
Adap. valvula EM a Estandar R/Int 100




> INFLADO DE NEUMATICOS

> HERRAMIENTAS Y RACORES
.

Extractor obus 1 punta 5
Extractor obus TPMS 0,25 Nm goma
Extractor obus TPMS 0,45 Nm Aluminio
Extractor obus 1 punta estandar / em 5

>
O
%
O
=
By
-
=
O
>
%

5 Y 0359 620 238 0359 809 2
Extractor obus con sujeccion

58.1420

Palanca introductoria
Con sistema de agarrepara la valvula y almohadillade goma
para no rayar las llantas

Palanca introductoria
Con extractor de obus

Extractor valvula de goma /
Extractor de obus y repasa la rosca interna y externa de las N
'.l;:l’#

Terrajanormal 3en 1 5
valvulas

Racor ufia abierto 8 mm Premium 5
Racor uiia abierto 8 mm 5
Racor ufia abierto em 8 mm Premium

58.1415/0359992 1
Racor seguridad abierto 8 mm 5 0359992 2
Racor seguridad abierto em 8mm

“Racor seguridad"

o

Racor automatico abierto 8 mm 5

58.1409




> INFLADO DE NEUMATICOS

>HERRAMIENTAS Y RACORES

Referencia Descripcion

Racor ufia cerrado 8 mm
Especial para infladores automaticos

)
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Racor ufa abierto em con rosca
Permite conectar un racor estandar a su rosca

T

~3

Enchufe gasolinera doble
Soble sistema de conexién: espiga y rosca

Racor agua con adaptador

Boquilla de desaireacion 1430

Racor vaciado agua




> INFLADO DE NEUMATICOS

> MANOMETRO EURODAINU 2015

-Caracteristicas:
Latiguillo de 1,5 m.
0,7-11 bar
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Ref: 0359 992 Manometro
Ref: 58.1439 Latiguillo recambio
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> HERRAMIENTAS DESMONTAJE DE NEUMATICOS

> DESMONTABLES

Desmontable fusil

Longiud
S

Desmontable Moto

Desmontable fifre

Desmontable fiacre

Desmontable 650-20

Desmontable con punta de gancho

Desmontable con punta de gancho

Desmontable face
Desmontable 39/1 LKW
Desmontable 650-24
Desmontable force
Desmontable halte
Desmontable L
Desmontable M

Desmontable sayam

Desmontable hyude

Destalonadora fagus

UTIL SEPARADOR GEMELAS WHEEL PULLY

GARRA RECAMBIO WHEEL PULLY

DESMONTABLE PARA PISTOLA IMPACTO

380 mm —_—

415 mm

o K
-

500 mm -

500 mm
500 mm

600 mm
530 mm

600 mm

600 mm

750 mm
800 mm

940 mm ——

950 mm _—

990 mm




>LLAVE DE IMPACTO 1/2"

-Caracteristicas:
Semicomposite
Apriete: 1200 Nm
Afloje: 1600 Nm
8500 R.PM

Peso: 2 Kg

Ref: 0337 031 004

> LLAVE DE IMPACTO 1/2"

-Caracteristicas:
Composite
Apriete: 1492 Nm
6800 R.PM

Peso: 1,9 Kg

Ref: 0337 031 001

> MINI - PISTOLA DE IMPACTO 1/2"

-Caracteristicas:
Composite
Apriete: 900 Nm
Afloje: 1200 Nm
12000 R.PM
Peso: 1,2 Kg

Ref: 137.777

> LLAVE DE IMPACTO 1/2"

-Caracteristicas:

610 Nm

De anillo

Mecanismo de impacto de martillo doble
Carcasa delantera del martillo hecha de acero
Regulador de la potencia de 5 posiciones

Ref: 0900 126 231

> PISTOLAS DE IMPACTO
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> PISTOLAS DE IMPACTO

>LLAVE DE IMPACTO 3/4"

-Caracteristicas:
Semicomposite
Apriete: 1900 Nm
Afloje: +1900 Nm
5300 R.PM

Peso: 2 Kg

Ref: 0337 031 011

> LLAVE DE IMPACTO 3/4"

-Caracteristicas:
Semicomposite
Apriete: 1904 Nm
5300 R.PM

Peso: 3,35 Kg
Entrada de aire: 3/8"

Ref: 0900 126 004

> LLAVE DE IMPACTO 3/4"

-Caracteristicas:

Composite

Afloje: 1830 Nm

La entrada con conexion giratoria de 360° ayuda a evitar las
torceduras en las mangueras.

Ref: 253.115




> PISTOLAS DE IMPACTO

> LLAVE DE IMPACTO 1"

-Caracteristicas:
Eje largo

Apriete: 2230 Nm
4000 R.PM

Peso: 7,20 Kg

>
O
%
O
=
By
-
=
O
>
%

Ref: 0337 031 002

> LLAVE DE IMPACTO 1"

-Caracteristicas:
Composite y con eje largo
Apriete: 2700 Nm

4500 R.PM

Peso: 7,68 Kg

Ref: 0900 032 049

> LLAVE DE IMPACTO 1" CUELLO CORTO

-Caracteristicas:
Muy resistente
Apriete: 1904 Nm
3500 R.PM

Peso: 9,60 Kg

Ref: 0900 126 010

> LLAVE DE IMPACTO 1"

-Caracteristicas:

Disefiado para funcionar a una presion dinamica de 8,3 bar (120
psi)

2400 Nm

Mecanismo de impacto de martillo oscilante
Regulador de la potencia de 3 posiciones

Ref: 0900 126 015
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> PASTA DE MONTAJE

> PASTA DE MONTAJE PARA USO UNIVERSAL

- Caracteristicas:

Adecuado para todas las combinaciones estandar neumatico/
llanta

No salpica

Mejores caracteristicas generales

Ref: 0359 930 591 1Kg
Ref: 0359 06 32 5Kg

> PASTA DE MONTAJE PARA USO UNIVERSAL

- Caracteristicas:

Pasta de montaje especialmente desarrolla para largas
distancias de deslizamiento con alta friccion entre neumaticos y
llantas

Revestimiento deslizante efectivo

Uso econdmico

Ref: 0359 930 515 5Kg




> INFLADO DE NEUMATICOS

> SENALIZACION TUERCA CAMION

- Descripcion:
Sefalizador para controlar las tuercas de las ruedas.
Especial para vehiculo industrial.
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Ref: 0359 17 017 mm
Ref: 0359 19 219 mm 4
Ref: 0359 23 023 mm y




Notas:












