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Estimados clientes y colaboradores,
Gracias una vez más por la confianza depositada durante todos estos años en 
Camicar 2000. Todo vuestro apoyo ha sido de gran ayuda para lograr que crezcamos 
dentro del sector al nivel que tenemos hoy día.

En este nuevo catálogo hemos incorporado novedosos productos que se atienen a 
vuestras necesidades. Os hacemos llegar las mejores innovaciones dentro de los 
sectores de automoción e industria, pero también mantenemos todos los productos 
que han sido esenciales todos estos años y que han permitido nuestro desarrollo. 

Todos los servicios que ustedes reciben son posibles gracias a nuestro equipo, tanto 
quienes están día a día en contacto directo con ustedes, como quienes están en otros 
departamentos con menos visibilidad. Un equipo humano comprometido con los 
valores de Camicar 2000 y siempre dispuesto a ofrecer un servicio óptimo y de calidad.

Esperamos que sigan confiando en nosotros y nuestros servicios. Les agradecemos 
que nos comuniquen las inquietudes y propuestas que tengan, estaremos encantados 
de ejercer el máximo esfuerzo y dedicación para llevarlas a cabo para así lograr 
satisfacerles.
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  Ref: 0366 100 301 Blanco                                                          	       310ml

  Ref: CP05011060                                                         	            1L

  Ref: 0366 100 302 Gris                                                                	      310ml

  Ref: CP05011070                                                                	 BROCHA

  Ref: 0366 100 303 Negro                                                            	      310ml

> SELLADOR DE POLIURETANO
Descripción:Descripción:
Masilla de poliuretano de alto módulo que reticula rápidamente en contacto con la 
humedad atmosférica y se convierte en un caucho de elevada dureza.

-Características:-Características:
	> Temperatura de aplicación (-30°C a 130°C)
	> Formación de piel: 1-2 horas.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Sellado o estanqueidad de diferentes sustratos en la industria en general.
Carrocería de vehículos, construcciones naúticas, rulottes, etc.

> SELLADOR DE POLÍMERO

> SELLADOR DE POLÍMERO

  Ref: 0366 100 200	 Gris		    290ml
  Ref: 0366 100 204 Blanco		    290ml
  Ref: 0366 100 205 Negro		    290ml

Descripción: Descripción: 
Sellador elástico de nueva generación MS libre de isocianatos, 
siliconas y disolventes. Pintable. Buena adhesión en superficies 
húmedas, incluso en inmersión en agua (materiales no porosos).
Resistente al envejecimiento y a la intemperie (-40°C a +90°C) y al 
ozono. Excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, madera, piedra, 
cerámica, vidrio, aluminio, hierro , zinc, galvanizado, etc.

Modo de empleo: Modo de empleo: 
Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. Cortar la 
boquilla del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula a la altura 
correspondiente al grueso del cordón a aplicar.
Almacenar en lugar fresco y seco.

Consumir preferentemente antes de los 18 meses.

Descripción:Descripción:
Sellador de base acuosa formulado a base de elastómetros .
Se extiende facilmente, no descuelga ni hace hilos.
Aplicación óptima a temperaturas de entre -25 a 80°C.
Elevada elasticidad, que permite el sellado uniforme de todas
las juntas de la carrocería, pasos de rueda, torretas, etc...
Absorbe vibraciones en pasos de rueda, zona de amortiguadores,
paneles solapados, interior de maletero, habitáculo, interiores
de puertas y en uniones soldadas por puntos o remaches.
Repintable después de curado.

Características técnicas: Características técnicas: 
Tiempo de secado: Aprox. 5 minutos
Repintable a los 20 minutos
Color: Gris Medio
No repasar pasados 2 minutos desde su aplicación.
Rango de temperatura: -60°C/120°C
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  Ref: CP05011030				               Ø 6mm x 8m

  Ref: CP05011040			              	             8mm x 16m

  Ref: CP05011050			          Activador cinta selladora

  Ref: CP05011130			              	              50 x 50 cm

  Ref: CP05011045				              10mm x 16m

> CORDÓN DE BUTILO

> CINTA SELLADORA

> PLANCHA INSONORIZANTE

Descripción:Descripción:
Sellador butílico en cordón de color gris.
Permanece siempre elástico.
Alta resistencia al envejecimiento.
Impermeable al agua, la humedad y el polvo.
Resistente a temperaturas de entre -50° a 100° C
Eficaz contra las vibraciones mecánicas en piezas fijas.

Descripción:Descripción:
Cinta prefabricada a base de resina vulcanizable.
Reproduce el acabado original de fábrica en cordones de
sellado de puertas, maleteros y juntas de la carrocería.
Sustituye de manera rápida, limpia y efectiva a los selladores
tradicionales a pistola.
Repintable con cualquier esmalte para carrocería.

Descripción:Descripción:
Sellador butílico en cordón de color gris.
Permanece siempre elástico.
Alta resistencia al envejecimiento.
Impermeable al agua, la humedad y el polvo.
Resistente a temperaturas de entre -50° a 100° C
Eficaz contra las vibraciones mecánicas en piezas fijas.
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> PROTECTOR ANTIGRAVILLA

> CERA DE CAVIDADES

Descripción:Descripción:
Recubrimiento anticorrosivo, protector contra la gravilla.
Protege los bajos del vehículo, pasos de rueda, etc...
Fácilmente pulverizable con pistola y aerosol.
Repintable con cualquier esmalte de carrocería.
Resistente al agua salada, sal, aceites, ácidos, etc...
Permanece totalmente elástico una vez curado

Descripción:Descripción:
Fabricada a base de ceras de petróleo.
Protector anticorrosivo de larga duración.
Indicado para partes cerradas de la carrocería como largueros,
montantes, puertas, capós, etc.
Excelente penetración y adherencia.
Excelentes características hidrófugas y de anticorrosión

  Ref: CP05011100	      

  Ref: 544.608		                         

  Ref: CP05011102	            

  Ref: 544.609	                         

  Ref: CP05011125			                           Marrón     500ml

  Ref: CP05011101	        

  Ref: 544.583		                     

  Ref: CP05011115	

Blanco 1L
Negro 1L

Gris 1L
Negro 700ml

Blanco 500ml
Negro 500ml

Gris 500ml
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> SELLADOR DE LUNAS RÁPIDO

> KIT DE SELLADO DE LUNAS ALIGERADO

> AGENTE LIMPIADOR 

Descripción:Descripción:
Adhesivo mono-componente de base PU para el pegado de lunas de 
vehículos de forma rápida, garantizando la integridad estructural de la 
carrocería.
Proporciona uniones de alta resistencia y elasticidad permanente.
Temperatura de utilización de -5 a 40°C

Características:Características:
Tiempo de secado 1 Airbag: 120 minutos.
Tiempo de secado 2 Airbag: 240 minutos.

Descripción:Descripción:
- Componente que se endurece con la humedad.
- Para pegar cristales de automóviles.
- Posee propiedades de endurecimiento rápido.

Aplicación:Aplicación:
- Abra el envase y aplique el adhesivo sobre el cristal preparado.
- Vuelva a colocar la luna inmediatamente para evitar la formación de 
una piel.
- Debe medir la temperatura y humedad relativa y establecer el 
tiempo de secado.

Contenido:Contenido:
- Cartucho poliuretano de lunas. 310 ml.
- Imprimación 100 ml. con aplicador.
- Cánula.
- Toallita limpiadora.

Descripción:Descripción:
Agente limpiador y promotor de adherencia. Limpia la superficie a 
tratar dejándola libre de residuos e
impurezas que puedan dificultar un sellado perfecto de la luna.

  Ref: 0366 023 53			                                           310ml

  Ref: 0366 023 13			                                           310ml

  Ref: CP05011221			                                                 1L
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> PROMOTOR DE ADHERENCIA SIKA AKTIVATOR 100

> IMPRIMACIÓN PARA LUNAS

> IMPRIMACIÓN PARA LUNAS SIKA PRIMER

Descripción:Descripción:
Agente limpiador y activador específicamente formulado para el 
tratamiento de las caras de adhesión en el pegado directo de los 
parabrisas en automóviles antes de la aplicación de los productos.

Áreas de aplicaciones:Áreas de aplicaciones:
Es empleado para limpiar y mejorar la adhesión sobre vidrio, 
recubrimiento cerámicos de los cristales, la superficie cortada e 
igualada de anteriores cordones de poliuretano, recubrimientos de 
poliuretano en vidrios de ventanillas y sobre pinturas.

Descripción:Descripción:
Primer es un líquido de color negro de curado por humedad ambiente, 
especialmente formulado para el tratamiento de las superficies a unir 
en el pegado de parabrisas.

Aplicaciones:Aplicaciones:
Se utiliza para mejorar la adhesión sobre vidrio y sobre la protección 
cerámica del parabrisas en los cristales que van pegados mediante 
adhesivo. También es válido para cubrir las zonas donde se hayan 
producido desperfectos de la pintura durante el desmontaje del cristal.

Descripción:Descripción:
Imprimación para cristal y chapa.
Adherencia perfecta en la mayoría de sustratos.
Tiempo de secado: 5 minutos.

  Ref: 0366 024 250			                                           250ml

  Ref: 544.615		                                           	   30ml

  Ref: 0366 024 200		                                            250ml

  Ref: CP05011226		                                             250ml
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> HISOPO APLICADOR

> JUEGO DE TIRADORES

> AGUJA PASA-CABLES

> ENHEBRADOR INTERIOR

> ENHEBRADOR INTERIOR

Descripción:Descripción:
Pincel diseñado para la perfecta aplicación de imprimaciones en la 
parte cerámica de los parabrisas clásicos así como en la chapa.
No deja residuos que puedan estropear el pegado.

Descripción:Descripción:
Juego de tirador de cable ergonómico.
Acero templado de alta resistencia.
Empuñadura ergonómica.

Descripción:Descripción:
Aguja pasa-cable para cable de corte.
Acero templado de alta resistencia.

Descripción:Descripción:
Enhebrador con mango ergonómico en forma de “T”.
Especialmente diseñado para pasar cable interior / exterior
Longitud 320 mm

Descripción:Descripción:
Guía para cable de corte con empuñadura.
Acero templado de alta resistencia.
Empuñadura ergonómica

  Ref: CP05011230	                                          	   100 Uds

  Ref: CP05011280                                         	  2 Uds

  Ref: CP05011285                                       	  1 Ud

  Ref: 544.587                                       	  1 Ud

  Ref: 544.586                                       	  1 Ud
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> CABLE DE CORTE CUADRADO

> CABLE DE CORTE TRENZADO

> VENTOSAS PARA LUNAS

Descripción:Descripción:
Debido a sus ángulos agudos, este cable realiza mejor corte cuando 
está en tensión.
No está diseñado para serrar, sino para cortar rápidamente.
Diámetro Ø 0,6 x 0,6 mm.

Descripción:Descripción:
Fabricado en acero plateado de alta resistencia formando un filamento 
trenzado.
El resultado es un cable de corte muy estable y a la vez flexible.
Diámetro Ø 0,8 mm.

Características:Características:
Ventosas dobles de Ø 120 mm.

Adaptables a la curvatura del cristal
Capacidad de carga 85 Kg.

Cinta de agarre para sujeción del 
cristal

Características:Características:
Ventosa doble de Ø 120 mm.

Adaptables a la curvatura del cristal
Capacidad de carga 85 Kg.

Características:Características:
Ventosa de vacío de Ø 115 mm.

Palanca de prensado rápido
Capacidad de carga 40 Kg.

  Ref: CP05011240                                       	 44 m

  Ref: 544.618                                       	 44 m

  Ref: 544.585               	   Ref: 544.620            	   Ref: 544.621            	
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> MASILLA DE RELLENO

> MASILLA MULTIUSO SIKA

> MASILLA MULTIFUNCIÓN

> MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO

  Ref: CP05022002                                       	 1L

  Ref: 0404 140 18                                       	 2,5kg

  Ref: CP05022005                                      	 2,5kg

  Ref: CP05022010                                      	 1,7kg

Características:Características:
Masilla multifunción de poliester ligera (1,27 g/ml)
Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.
Fácil aplicación con excelente expansibilidad.
Tiempo de secado: 20 minutos.
Excelente poder de relleno y fácil lijado.
Color beige.

Descripción:Descripción:
Masilla adecuada para la reparación de grandes desperfectos, donde 
se precisa una carga importante.
y para la reparación de base de vitrorresina. Se lija fácilmente.

Características:Características:
Masilla multifunción de poliester ligera (1,27 g/ml)
Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.
Fácil aplicación con excelente extensibilidad.
Tiempo de secado: 20 minutos.
Excelente nivel de acabado y fácil lijado..

Características:Características:
Masilla de fibra de vidrio de poliester, compuesta por una pasta
química de 2 componentes y fibra de vidrio que juntos hacen que
sea un producto de excelente resistencia.
Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.
Fácil aplicación con excelente extensibilidad.
Tiempo de secado: 25 minutos.
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> MASILLA DE ALUMINIO

> MASILLA DE ESTAÑO

> MASILLA PARA PLÁSTICOS

> MASILLA DE FIBRA DE CARBONO

  Ref: CP05022015                                       	 1,7Kg

  Ref: 544.632                                     	 1,5Kg

  Ref: 544.633                                     	 1Kg

  Ref: 544.635                                      	 1Kg

Características:Características:
Masilla de poliester con alto contenido en pigmentos de metálicos y de 
aluminio.
Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.
Fácil aplicación con excelente extensibilidad.
Tiempo de secado: 25 minutos.
Fácil lijado

Descripción:Descripción:
Masilla de poliester de medio peso específico con alto contenido
de partículas de estaño puro.
Su gran dureza y resistencia han sido concebidas para rehabilitar
partes oxidadas de la carrocería.
Fácil aplicación con excelente extensibilidad.
Tiempo de secado: 25 minutos

Características:Características:
Masilla de poliester insaturado muy flexible formulada para la
reparación de plásticos y superficies flexibles.
Perfecta adherencia en superficies plásticas.
Resistencia extrema a la deformación y a las vibraciones.
Tiempo de secado: 30 minutos.

Características:Características:
Masilla de poliester insaturado muy flexible formulada para la
reparación de piezas de FIBRA DE CARBONO,
Perfecta adherencia sobre la fibra de carbono.
Resistencia extrema a la deformación y a las vibraciones.
Fácil lijado.
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> MASILLA DE RETOQUES

> MASILLA A PISTOLA + CATALIZADOR

> KIT DE FIBRA DE VIDRIO

> MANTA FIBRA DE VIDRIO

  Ref: CP05022030                                       	 180g

  Ref: 544.634                                     	 1Kg

  Ref: 0404 66                                   	 1L

  Ref: CP05022055                                      	 1 m2

  Ref: CP05022060                                    	 5 m2

Características:Características:
Masilla de poliester ligera monocomponente para la reparación
de pequeñas imperfecciones.
Perfecta adherencia en todo tipo de superficies.
Secado rápido en 5 minutos.
Excelentes propiedades de lijado.

Descripción:Descripción:
Masilla de poliester ligera para aplicación con pistola.
Ideal para la reparación de grandes superficies.
Excelente adherencia en todo tipo de sustratos.
Alto poder de cubrición.
Tiempo de secado: 20 minutos.

Características:Características:
Resina de poliester ortoftálica preacelerada
Reparación de agujeros y grietas en piezas de GPR.

Presentación:Presentación:
- 1 L. Resina de poliester + catalizador.
- 0,75 m² de fibra de vidrio.
- Brocha de aplicación.
- 1 Guante de vinilo.
- Cubo para preparación.

Características:Características:
Manta de fibra de vidrio para reparaciones en poliester.
Disponible en 1 m² y 5 m².
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> RESINA DE POLIESTER

CATALIZADOR DE RESINA DE POLIESTERCATALIZADOR DE RESINA DE POLIESTER

  Ref: 0404 090 062                                    	 1L + catalizador

  Ref: 544.636                                  	 20cc de peróxido

  Ref: 544.638                                   	 5L + catalizador

  Ref: 544.637                                   	 100cc de peróxido

Descripción:Descripción:
Resina de poliester ortoftálica preacelerada.
Incluye catalizador (Peróxido de mec).
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Blanco Gris Claro

Gris Medio Negro

> FONDOS ACRÍLICOS
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> APAREJO ACRÍLICO 4:1

Aparejo acílico 4:1Aparejo acílico 4:1

Catalizador, endurecedor.Catalizador, endurecedor.

Descripción:Descripción:
Aparejo acrílico 2K de alto espesor 4:1
Excelente adheréncia en todo tipo de sustratos.
Alto poder de cubrición y gran capacidad de nivelación.
Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos.
Extremadamente fácil de lijar P-80/P500
Pigmentables entre sí, con lo cual podemos mezclar los colores hasta 
conseguir la tonalidad de fondo deseada.
Gracias a la mezcla de pigmentos conseguimos un alto poder de 
sellado de la pintura base y cubrientes.
Ahorra hasta un 25% de color cubriente.
Totalmente compatible con esmaltes de base acrílica y agua.

Características técnicas:Características técnicas:
Mezcla Volumen: 4:1
Pistola de aplicación: Ø 1,7 / 2,3 mm.
Secado al aire: 40’
Secado con IR: 12-15’
Tiempo de evaporación: 5-10’/60°C

Colorimetría:Colorimetría:
Blanco RAL 9003
Gris Claro RAL 7035
Gris Oscuro RAL 7040
Negro RAL 9005

  Ref: 544.639                                     	 Blanco - 4L

  Ref: 544.597                                    	 Rápido - 1L

  Ref: 544.596                                      	 Gris medio -  4L
  Ref: 0404 022 100                                 	 Gris Claro - 4L

  Ref: 544.640                                    	 Negro - 4L
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> APAREJO ACRÍLICO 1K - ALTO ESPESOR

> IMPRIMACIÓN HÚMEDO/HÚMEDO

  Ref: 544.641                                     	 Blanco - 500ml

  Ref: 544.647                                    	 Blanco - 500ml

  Ref: CP05022205                                      	 Gris oscuro - 500ml

  Ref: CP05022242                                      	 Gris medio - 500ml

  Ref: 544.649                                      	 Rojo - 500ml

  Ref: CP05022200                                    	 Gris medio - 500ml

  Ref: 544.648                                    	 Gris Claro - 500ml

  Ref: CP05022243                                    	 Gris oscuro - 500ml

Descripción:Descripción:
Aparejo acrílico 1 K de alto espesor.
Su alto contenido en sólidos proporcionan un excepcional nivel de 
cubrición con muy poco producto ahorrando más de un 30% en 
material.
Excelente adherencia en metal y plástico.
Gran capacidad de sellado y nivelación.
Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos.
Secado extra-rápido aproximadamente 2 minutos.
Extremadamente fácil de lijar.
Compatible con pinturas base disolvente y agua.

COLORIMETRÍA:COLORIMETRÍA:
Blanco RAL 9003 / Gris Medio RAL 7046 / Negro RAL 7021

Descripción:Descripción:
Imprimación acrílica 1K.
Excelente adheréncia en metal y plástico.
Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos.
Secado rápido aproximadamente 5 minutos.
Extremadamente fácil de lijar.
Aplicación húmedo sobre húmedo.
Compatible con pinturas base disolvente y agua.

COLORIMETRÍA:COLORIMETRÍA:
Blanco RAL 9010
Gris Claro RAL 7047
Gris Medio RAL 7046
Gris Oscuro RAL 7021
Rojo RAL 3020

  1

  1

  2

  2

  4

  3

  3

  5

Blanco

Blanco

Gris Medio

Gris Claro

Gris Oscuro

Gris oscuro

Gris Medio

Rojo
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> APAREJO ACRÍLICO 1K

> ZINC / ALU + ZINC 

  Ref: 0369 220 8                                   	 Blanco - 400ml

  Ref: 0369 111                                 	 Alu + Zinc - 400ml

  Ref: 544.595                                     	 Gris medio - 400ml

  Ref: 544.644                                     	 Amarillo - 400ml
  Ref: 544.643                                      	 Rojo - 400ml

  Ref: 544.646                                      	 Verde - 400ml

  Ref: CP05022210                                    	 Gris Claro - 400ml

  Ref: 0369 111 1                                    	 Zinc - 400ml

  Ref: 544.642                                    	 Gris oscuro - 400ml

  Ref: 544.645                                    	 Azul - 400ml

Descripción:Descripción:
Aparejo acrílico 1K.
Excelente adheréncia en metal y plástico.
Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos.
Secado rápido aproximadamente 5 minutos.
Extremadamente fácil de lijar.
Su estructura flexible le convierte en un producto ideal para imprimar 
todo tipo de piezas de la carrocería incluyendo todo tipo de piezas 
plásticas y de poliester.
Compatible con pinturas base disolvente y agua
COLORIMETRÍA:COLORIMETRÍA:
Blanco RAL 9010
Gris Claro RAL 7047
Gris Medio RAL 7046
Gris Oscuro RAL 7021
Rojo RAL 3020
Amarillo RAL 1016
Azul RAL 5015
Verde RAL 6000

Descripción:Descripción:
Zinc puro al 98% y Aluminio + Zinc 47%.
Protección óptima de la corrosión a largo plazo.
Resistente a los agentes atmosféricos, rayos UV, soluciones
alcalinas, aceites minerales, a la abrasión, etc...
Resistente a temperaturas de entre -30°C a 500°C
Protección anticorrosiva según la norma DIN 53167

  1   2   4   7  3   6  5   8
Blanco Gris Claro Gris Oscuro AzulGris Medio AmarilloRojo Verde
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> BARNIZ ACRÍLICO 2K 2:1

> BARNIZ ACRÍLICO UHS EXTRA RÁPIDO

  Ref: 544.652                   	 Catalizador HS Lento - 2,5L

  Ref: 544.653                	 Catalizador HS Rápido - 2,5L

  Ref: CP05031040                  	 Barniz - 5L

  Ref: CP05031020                   	 Catalizador HS Estandar - 2,5L

  Ref: CP05031000                                   	 Barniz HS 420 - 5L

  Ref: CP05031045                                  	 Catalizador - 2,5L

Descripción:Descripción:
Barniz acrílico HS Antirrallado 2:1
Especialmente desarrollado para la reparación y repintado de vehículos.
Destaca por su excelente resistencia al rayado.
Excelente brillo y acabado final.
Fácil aplicación.
Cumple normativa IIB/(E) (840) 515

Características técnicas:Características técnicas:
Mezcla Volumen: 2:1
Pistola de aplicación: Ø 1,3 / 1,4 mm.
Viscosidad: 18-20” Copa Ford Ø 4
Vida de la mezcla: 3 horas.
Espesor/película seca: 50 μ (8-9 m²/L)
Evaporación: IR 12-15 min./60°- 30’
Secado al tacto: 30’
Secado completo: 3 horas.
Secado IR: 1 hora.

Descripción:Descripción:
Barniz formulado para Sistemas Bi-Capa tanto en base agua como 
disolvente.
Secado extra rápido al aire sin necesidad de gasto energético de calor 
en cabina.
En cabina se puede realizar un ciclo de secado de 10 min. a 60ºC o de 
20 min. a 40ºC. En secado por IR estaría listo en 5 min.
El barniz HSA permite realizar pulidos aproximadamente en 1 hora.
Excelente brillo final y alta velocidad de endurecimiento,
Posee una excelente resistencia a UV, al rayado, así como a agentes 
químicos.
Su aplicación es sencilla, se utiliza como un barniz convencional.
Gracias a la mezcla de pigmentos conseguimos un alto poder de 
sellado de la pintura base y cubrientes.
Totalmente compatible con esmaltes de base acrílica y agua.
Catalizado 2:1
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> BARNICES
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> BARNIZ MATE HS 5:1

> BARNIZ ACRÍLICO 1K SPRAY

  Ref: CP05032000                   	 Barniz - 5L

  Ref: CP05032050                  	 Barniz 1K Brillo - 400 ml

  Ref: CP05032010                   	 Catalizador  - 200 ml

  Ref: CP05032055                                   	 Barniz 1K mate - 400 ml

Descripción:Descripción:
Barniz acrílico HS 5:1 Mate.
Especialmente desarrollado para el repintado de vehículos con acabado 
mate.
Destaca por su excelente resistencia al rayado.
Fácil aplicación.
Cumple normativa IIB/(E) (840) 515
Compatible con pinturas base disolvente y agua.

Descripción:Descripción:
Barniz monocomponente para pequeñas reparaciones.
Aplicable sobre todo tipo de esmaltes base disolvente y agua.
Resistente a los rayos UV.
Ideal para la reparación rápida de pequeñas superficies.
Excelente acabado final al tacto.
Disponible en acabado Brillo y Mate
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> DILUYENTES Y DESENGRASANTES
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> DILUYENTE ACRÍLICO

> DILUYENTE PARA DIFUMINADOS

> DESENGRASANTE ACRÍLICO SPRAY

  Ref: 544.594                  	 Diluyente estandar - 5L

  Ref: 544.660                 	 Diluyente - 1L

  Ref: CP05033495                 	 500 ml

  Ref: 544.661                                  	 Diluyente - 5L

Descripción:Descripción:
Diluyente acrilíco universal.
Excelente disolución de barnices, aparejos y pinturas acrílicas.
Formulación de alta calidad.

Descripción:Descripción:
Diluyente especial para difuminados.
Consigue un borde difuminado invisible entre las capas de barniz.
Eficaz en barnices MS y UHS

Descripción:Descripción:
Desengrasante anti-silicona en aerosol de acción rápida.
Indicado para la preparación previa al repintado de piezas.
Evaporación efectiva que permite un uso cómodo en la preparación de 
grandes superficies.
Low Voc 2004/42/IIB(850)728
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> DILUYENTES Y DESENGRASANTES
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> DESENGRASANTE BASE ACRÍLICA Y AGUA 

> DECAPANTE LÍQUIDO

  Ref: CP05033500                  	 Desengrasante estandar - 5L

  Ref: CP05034000                  	 Desengrasante base agua - 5L

  Ref: 544.670                	 5L

  Ref: CP05033510                    	 Desengrasante lento - 5L

>Base acrílica                    

>Base agua                    

Descripción:Descripción:
Desengrasante anti-silicona de acción rápida.
Indicado para la preparación previa al repintado de piezas.
Evaporación efectiva que permite un uso cómodo en la preparación de 
grandes superficies.
Low Voc 2004/42/IIB(850)728
Disponible con base acrílica y agua.

Descripción:Descripción:
Decapante líquido para todo tipo de pinturas.
Acción llimpiadora rápida y enérgica.
Elimina pulverizados sin dañar las gomas.
Limpia eficazmente restos de pintura y barnices viejos.
Ideal para la limpieza de rejillas y paredes de cabinas de pintura, 
pistolas de pintura, utillaje y herramientas, etc....
Para la eliminación de restos fuertemente anclados, se recomienda 
sumergir las piezas y dejar que el producto actúe durante al menos 12 
horas.
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> PINTURA ACRÍLICA PREPARADA

  Ref: 544.663                  	 Negro mate - 5L

  Ref: CP05035050                  	 Negro - 400 ml

  Ref: 544.664                                  	 Negro satinado - 5L

  Ref: 544.669                                 	 Blanco - 400 ml

Descripción:Descripción:
Esmalte sintético monocomponente listo para su uso.
Aplicación con pistola 1,2/1,4 mm.
Secado rápido 30’
Alto poder de cubrición.
Fácil aplicación.

Colorimetría:Colorimetría:
Negro Mate RAL 9005/Negro Satinado RAL 9005

> PINTURA ACRÍLICAS
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> PINTURA PARA LLANTAS

> GUIA DE LIJADO

  Ref: CP05035023                 	 400 ml

Descripción:Descripción:
Esmalte sintético monocomponente listo para su uso.
Especialmente formulado para el repintado de llantas de aleación.
Proporciona un acabado brillante igual al de origen.
Secado rápido GRANEL 30’/ SPRAY 10’
Alto poder de cubrición.

Colorimetría:Colorimetría:
Aluminio Llantas RAL 9240

Descripción:Descripción:
Guía de lijado en aerosol lista para su uso.
Detecta rápidamente defectos e imperfecciones durante el proceso de 
lijado.
Secado extra-rápido.
Garantiza una nivelación perfecta en los procesos de lijado.
Disponible en color Blanco para el lijado de imprimaciones y fondos 
oscuros.

Colorimetría:Colorimetría:
Negro RAL 9005 / Blanco RAL 9010
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> PINTURA ACRÍLICAS
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Tabla de pinturasTabla de pinturas

ReferenciaReferencia

0369 359 006

0369 359 003

CP05035023

0369 359 004

0369 100 404

0369 359 007 /0366 886 679

0369 139 88

0369 359 014

colorcolor

Negro

Rojo

Plata

Negro

Rojo

Blanco

Aluminio

Gris Antracita

AcabadoAcabado

Mate

Brillo

Llantas

Brillo

Tráfico

Brillo

Brillo

Brillo

RALRAL

9005

3000

-

9005

3020

9010

9006

7016

ContenidoContenido

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

Muchos mas colores disponibles. ¡Consúltanos!Muchos mas colores disponibles. ¡Consúltanos!
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> ÓPTICAS Y FAROS
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> BARNIZ ACRÍLICO PARA FAROS 2K

  Ref: 544.658                  	 Barniz 2:1 - 1L

  Ref: CP05032098                  	 Kit completo

  Ref: 544.659                                  	 Catalizador - 500 ml

Descripción:Descripción:
Barniz 2:1 diseñado para la aplicación en policarbonato.
Formulado especialmente para resistir hasta un 50% más de calor sin 
sufrir merma en el brillo.
No crea efecto lupa.
Su aplicación es sencilla, se utiliza como un barniz convencional.
Secado rápdio.
Disponible en aerosol 1K.

> BARNIZ ACRÍLICO PARA FAROS 1K

> KIT COMPLETO RESTAURACIÓN DE FAROS

  Ref: 0369 320 95                	 400 ml

Descripción:Descripción:
Barniz 1K diseñado para la aplicación en policarbonato.
Formulado especialmente para resistir hasta un 50% más de
calor sin sufrir merma en el brillo.
No crea efecto lupa.
Su aplicación es sencilla, se utiliza como un barniz convencional.
Secado rápdio.

Descripción:Descripción:
Kit completo para la restauración manual de ópticas y faros.
Facil de usar con excelentes resultados finales.
Contiene todo lo necesario para una reparación rápida.

Contiene:Contiene:
Lija film Ø 75 mm. P-320 x 20 u.
Lija film Ø 75 mm. P-500 x 20 u.
Lija film Ø 75 mm. P-800 x 20 u.
Lija film Ø 75 mm. P-1500 x 20 u.
Lija film Ø 75 mm. P-2000 x 20 u.
Barniz Policarbonatos Clear 540 400 ml.
Desengrasante Soft Surface 500 ml.
Plato con esponja Ø 75 mm. adaptador taladro
Bayeta de microfibra Easy Clean
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> IMPRIMACIONES
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> PROMOTOR DE ADHERENCIA

  Ref: 544.671                  	 1L
  Ref: CP05041005                                  	 500 ml

Descripción:Descripción:
Mejora la adherencia y flexibilidad de los compuestos utilizados 
en los procesos de repintado de piezas y componentes plásticos, 
(texturados, pintura, barnices, etc...)
Evita que estos productos se resquebrajen o salten cuando la pieza 
sufre alguna deformación.
Es totalmente transparente, por lo que no afecta el recubrimiento de la 
pintura sobre el plástico.
Compatible con esmaltes base disolvente y base agua.
Aplicación a pistola Ø 1,7/2,0 mm. y aerosol.

> LIMPIADOR DESENGRASANTE DE PLÁSTICOS

  Ref: 544.672                	 500 ml

Descripción:Descripción:
Limpia y desengrasa en profundiad.
Preparación de piezas plásticas previo al repintado.
Elimina todo tipo de grasas,siliconas, restos de adhesivo y todo tipo de 
suciedades adheridas al plástico.
Evaporación lenta.
No ataca gomas ni plásticos.
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> PLÁSTICOS
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> TEXTURADO PARA PLÁSTICOS SPRAY

  Ref: 544.674                  	 Negro fino - 400 ml

  Ref: 0404 110 070                 	 Negro medio - 400 ml
  Ref: 0404 110 071                                  	 Antracita fino - 400 ml

  Ref: 0404 110 061                                  	 Antracita medio - 400 ml

Descripción:Descripción:
Revestimiento acrílico de alta calidad.
Secado rápido aproximadamente 5 minutos.
Alta adherencia sobre metal y todo tipo de plásticos.
Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de  
superficies plásticas.
Deja una textura de acabado sólida y uniforme.
Disponible en 2 tipos de textura FINA y MEDIA

Colorimetría:Colorimetría:
Negro RAL 9011 / Antracita RAL 7016

> TEXTURADO PARA PLÁSTICOS

> TINTE REPARADOR

  Ref: CP05041010                	 Negro - 1L

  Ref: 0369 280 1               	 Negro - 1L

  Ref: 544.673                	 Antracita - 1L

  Ref: 0369 280 2                	 Antracita - 1L

Descripción:Descripción:
Revestimiento acrílico de alta calidad.
Secado rápido aproximadamente 15 minutos.
Alta adherencia sobre metal y todo tipo de plásticos.
Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de
superficies plásticas.
Deja una textura de acabado sólida y uniforme.
La textura puede regularse, variando la distancia de aplicación.
Diluible hasta un 10% con Diluyente base acrílica.
Aplicación con pistola pico Ø 1,7/2,0 mm.

Descripción:Descripción:
Tinte a base de pigmentos.
Indicado para la restauración del color en todo tipo de piezas
y componentes plásticos de la carrocería.
Reaviva los colores hasta devolverlos a su estado original.

  1

  1

  2

  2

Negro

Negro

Antracita

Antracita
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> PLÁSTICOS
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> PINTURA PARA PLÁSTICOS

  Ref: 544.675              	 Negro - 1L

  Ref: 544.676                	 Negro - 1L

  Ref: 544.678               	 Negro - 1L

  Ref: 0369 412 289             	 Antracita - 1L

  Ref: 544.677                	 Antracita - 1L

Descripción:Descripción:
Esmalte sintético monocomponente listo para su uso.
Excelente poder de agarre sobre todo tipo plásticos.
Permanece siempre elástica evitando que salte en superficies
expuestas a un alto nivel de torsión y vibraciones.
Compatible con barnices de base acrílica y agua.

  1   3  2   4   5
Negro Antracita 

vag
Antracita Pierre fusil Pierre fusil

oscuro

> RENOVADOR DE PLÁSTICOS

  Ref: CP05071070              	 1 L

Descripción:Descripción:
Renovador intenso para plásticos y gomas SIN SILICONA.
Gel de alta densidad especialmente formulado para renovar y abrillantar 
todo tipo de piezas de plástico y goma.
Deja un acabado totalmente renovado y brillante .
No deja restos de grasas ni aceites al tactoL 7016
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> PLÁSTICOS
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> SUPER X-SPOT 

  Ref: CP05043005             	

Descripción:Descripción:
Soldadora profesional por inducción de calor.
Es la solución mas rápida y eficaz en la reparación de plásticos.
Une y refuerza todo tipo de fisuras y grietas haciendo que la
reparación sea totalmente segura y duradera.
Compatible con todo tipo de plásticos ABS, PP/EPDM, SAN, PC,
PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PPT, etc...
Ideal para la reparación de paragolpes, ópticas, y partes
plásticas de la carrocería.
Conmutador de temperatura de 3 posiciones:
-1 Baja, para un grosor máximo de hasta 1,5 mm.
-2 Media, para un grosor máximo de hasta 2,0 mm.
-3 Alta, para un grosor de más de 2,0 mm.

> SUPER X-SPOT LED

  Ref: 544.681

Descripción:Descripción:
Soldadora profesional por inducción de calor.
Nuevo modelo con luz LED incorporado en la punta para facilitar
la reparación en lugares con visibilidad reducida.
Es la solución mas rápida y eficaz en la reparación de plásticos.
Une y refuerza todo tipo de fisuras y grietas haciendo que la
reparación sea totalmente segura y duradera.
Compatible con todo tipo de plásticos ABS, PP/EPDM, SAN, PC,
PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PPT, etc...
Ideal para la reparación de paragolpes, ópticas, y partes
plásticas de la carrocería.
Conmutador de temperatura de 3 posiciones:
-1 Baja, para un grosor máximo de hasta 1,5 mm.
-2 Media, para un grosor máximo de hasta 2,0 mm.
-3 Alta, para un grosor de más de 2,0 mm.
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> PLÁSTICOS
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> GRAPAS PARA REPARACION DE PLÁSTICOS

> VARILLAS PARA SOLDAR PLÁSTICO

Descripción:Descripción:
Grapas para soldadura con Super Spot.
Disponibles con distintas formas , se adaptan a cualquier 
tipo de ángulo y superficie de reparación que necesite.
Fabricadas con aleación de Acero Inoxidable, garantizan 
una reparación profesional en paragolpes, patilla de faros, 
molduras y todo tipo de piezas plásticas.

Referencia

Referencia

Grapa Nº

Descripción

 Ø (mm)

Medida (cm) Uds

CP05043011

CP05044010

CP05043021

CP05043015

CP05044014

CP05043014

544.686

544.682

544.689

544.683

1

Plipropileno / Gris

12

5

Poliamida / Negro

4

Policarbonato / Transp

9
10

6

33 20

8

8

30 20

8

30 20

8
8

0404 043 012

CP05044011

544.1138

544.684

CP05043016

544.687

2

Polietileno / Negro

11

6

Fiberflex universal

8

33 20

8

6

310 x 10 x 1,5 10

CP05043011

544.569

CP05043017

544.688

3

ABS / Blanco

8

Malla metalica refuerzo

7

Polipropileno / Negro

6

30 20

8

5

8

210 x 19 x 1,5 20
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> PLÁSTICOS
CA

R
R

O
CE

R
ÍA

> 2K ADHESIVO PARA PLÁSTICOS

Descripción:Descripción:
Adhesivo de EPOXI para el sellado y reparación de plásticos.
De rápida aplicación y breve tiempo de secado.
Ofrece una gran solidez y garantiza una reparación perfecta.
Altamente eficaz en piezas sometidas a bajas vibraciones mecánicas 
y poco nivel de torsión.
Lijable y repintable una vez curado.
Eficaz en la mayoría de materias plásticas:
ABS, PP/EPDM, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PPT, etc...

Ficha técnica:Ficha técnica:
Mezcla Volumen: 1:1
Color de la mezcla: Gris oscuro
Tiempo de manipulación: 2’
Tiempo para lijado: 5’
Tiempo para pintado: 30’
Tiempo de curación: 24 h./25°C.

  Ref: CP05042030				    2X220 ml
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> CINTAS Y ENMASCARADO
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ReferenciaReferencia
CP05053006

0400 910

CP05054012

CP05053019

CP05055006

CP05053009

0400 910 1

0400 008 426

CP05053025

CP05054004

CP05055012

0400 919

CP05054009

CP05054006

CP05055019

0400 033 019

AcabadoAcabado
Neopreno negro

Neopreno blanco

Acrílica

Neopreno negro

Transparente

Neopreno negro

Neopreno blanco

Acrílica

Neopreno negro

Acrílica

Transparente

Neopreno blanco

Acrílica

Acrílica

Transparente

Transparente

MedidasMedidas
6 mm X 10 m

12 mm X 10 m

12 mm X 10 m

19 mm X 10 m

6 mm X 10 m

9 mm X 10 m

25mm X 1 m

19 mm X 10 m

25 mm X 10 m

4mm X 10 m

12 mm X 10 m

19mm X 10 m

9 mm X 10 m

6 mm X 10 m

19mm X 10 m

25mm X 1 m

Disponemos de más tipos y medidas. ¡Consúltanos!Disponemos de más tipos y medidas. ¡Consúltanos!

Tabla de cintas doble caraTabla de cintas doble cara

>Cintas doble cara
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ReferenciaReferencia

0400 005 0

0400 001 9

0400 002 5

0400 003 6

Grados resistenciaGrados resistencia

80°

80°

80°

80°

MedidasMedidas

48mm X 45m

19mm X 45m

24mm X 45m

38mm X 45m

Tabla de cintas de enmascararTabla de cintas de enmascarar

> CINTAS PARA ENMASCARAR

> CINTAS DE PAPEL DE ARROZ

Cinta de enmascarado resistente hasta 80°C.
Excelente poder de adhesión.
Alta resistencia a la rotura de los bordes.
Resistente a las pinturas base disolvente y base agua.
Facil de retirar, no deja residuos.

> CINTAS Y ENMASCARADO
CA
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Descripción:Descripción:
Cinta adhesvia para enmascarado resistente hasta 130°C
Impermeable y resistente a la humedad.
Altamente resistente a los rayos UV.
Excepcional para enmascarado en exterior.
Resiste al exterior hasta 6 meses sin dejar restos de adhesivo.
Gracias a su bajo perfil 0,02 mm. puede utilizarse para perfilar.

  Ref: CP05051080               	 19 mm x 50 m
  Ref: 544.694              	 50 mm x 50 m

> HOJA ADHESIVA PARA LOGOTIPOS
Hoja de transferencia adhesiva para la colocación rápida 
de logotipos y anagramas en la carrocería.

  Ref: CP05055020            	                                         
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> CINTAS Y ENMASCARADO
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> CINTAS DE PERFILAR
Cinta adhesiva de bajo perfil resistente hasta 130°C
Fabricada en PVC, es extremadamente fácil de doblar hasta 90°
Excelente poder de adhesión.
Resistencia extrema a la rotura en los bordes.
Facil aplicación gracias a su alta flexibilidad.
Resistente a pinturas base disolvente y base agua

ReferenciaReferencia

CP05052003

544.696

CP05052006

544.695

MedidasMedidas

3mm X 33m

12mm X 33m

6mm X 33m

9mm X 33m

Tabla de cintas para perfilarTabla de cintas para perfilar

ReferenciaReferencia

0400 380 4

0400 380 411

0400 380 3

0400 380 41

CaracterísticasCaracterísticas

Normal gris

Reforzada negra

Reforzada gris

Normal negra

MedidasMedidas

50mm X 50m

50mm X 50m

50mm X 50m

50mm X 50m

Tabla de cintas americanasTabla de cintas americanas

> CINTAS AMERICANAS
Cinta americana extra-resistente.
Separación óptima y altamente resistente a la tensión .
Tejido altamente sólido con extrema resistencia a la rotura.
Altamente eficaz en tareas de pegado, refuerzo, aislamiento,etc...
Espesor 0,30 mm.



434

> CINTAS Y ENMASCARADO
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> CINTAS ADHESIVA DE VELCRO

Descripción:Descripción:
Cinta adhesvia de sujeción velcro.
Excelente resistencia a la tracción.
Permite secuencias de apertura y cierre frecuentes.
Fabricado con poliamida y polietileno de baja densidad.
Cinta adhesiva acrílica de alta adherencia.

Descripción:Descripción:
Sistema compuesto por un entramado de filamentos plásticos
con cabeza redondeada laminados sobre un potente adhesivo.
Cuando se presionan entre sí se entrelazan cientos de estos filamentos, 
uniendo las piezas a las que se hayan adherido las dos tiras de 
Dual-Zip.
Permite cientos de ciclos de apertura/cierre.
Cinta adhesiva acrílica de alta adherencia.

Descripción:Descripción:
Bandas que logran un efecto antideslizante eficaz en zonas de
trabajo y tránsito donde se requiere una significativa adherencia.
Aplicables a escaleras, peldaños, rampas, pasarelas, etc.
Contribuyen al cumplimiento de las normativas legales de ámbito
europeo y estatal, además de las normativas autonómicas.
En concreto la LPRL 31/95, el Real Decreto 486/1997, la
Directiva Europea 89/654 y el Real Decreto 314/2006

  Ref: 544.571    	 Hembra - 20 mm x 5 m

  Ref: 504.622    	 25 mm x 2 m

  Ref: 544.705    	 25 mm x 18 m

  Ref: 544.707    	 25 mm x 18 m
  Ref: 544.706   	 50 mm x 18 m

  Ref: 544.708    	 50 mm x 18 m

  Ref: 544.572              	 Macho  - 20 mm x 5 m

> CINTA ADHESIVA DE SUJECCIÓN EXTRA

> CINTA ANTIDESLIZANTE
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> CINTAS Y ENMASCARADO
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> BURLETE AUTOADHESIVO

Descripción:Descripción:
Burlete de espuma autoadhesivo para la protección y
cobertura en las partes abiertas de la carrocería.
Fácil y rápida colocación, ahorrando tiempo de trabajo.
La retirada es limpia y no deja restos de adhesivo.

Descripción:Descripción:
Espuma triangular sin adhesivo.
Se acopla a las juntas por presión, por lo que ahorramos mucho tiempo 
en el enmascarado de desecho para aparejar.
Perfecta hermetización. Evita pulverizados indeseados en interiores de 
puertas, capó, portón trasero, etc.
No produce cortes pronunciados en el aparejo.
El difuminado que nos deja este burlete se lija con mucha más facilidad 
que con el burlete convencional.

Descripción:Descripción:
Espuma semirígida con forma plana que permite un pegado
sobre la arista fácil y rápido.
Se acopla en el borde de la pieza impidiendo el paso de la pintura
al interior y dejando un difuminado imperceptible a la vista.
Viene provisto de cinta siliconada que impidie que el adhesivo se
contamine durante los procesos de lijado en el taller y teniendo el
burlete siempre en óptimas condiciones de adhesión.
La retirada es límpia y no deja restos de adhesivo.

  Ref: 0404 999 4   	 13 mm x 50 m

  Ref: 544.710   	 15 mm x 50 m 

  Ref: 544.711    	 25 m

  Ref: 544.709              	 17 mm x 35 m

> BURLETE TRIANGULAR

> BURLETE EN “T“
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> PAPEL DE CARROCERO

Descripción:Descripción:
Papel de carrocero de 40 gr./m² con tratamiento de absorción.
Fácil de manejar para una cómoda colocación.
Alta resistencia al corte.
Totalmente eficaz con todo tipo de acrílicos y pinturas base disolvente 
y agua.

Descripción:Descripción:
Soporte móvil para bobinas de papel.
4 barras de 1 metro para 1 o 2 bobinas.
Tensores ajustables para diferentes tamaños de bobinas.
Aplicador de cinta incorporado y barra de corte fácil.

Descripción:Descripción:
Film de enmascarado con tratamiento electroestático que hace que se 
adhiera la pintura y evita pulverizados.
Cinta de ancho 25 mm. para facilitar colocación.
Sus propiedades estáticas hacen que se adhiera a la superficie.
Corte fácil sin necesidad de cuchilla.
Se puede utilizar en secado con infrarojos hasta 120 °C.

Presentación:Presentación:
Rollo de 25 yardas con cinta de ancho 25 mm.

  Ref: CP05056015    	 15 cm x 300 m

  Ref: CP05056045    	 45 cm x 300 m

  Ref: CP05056090   	 90 cm x 300 m

  Ref: 0404 50 120    	 120 cm x 300 m

  Ref: 544.713    	 Dispensador de bobinas de carrocero

  Ref: 0404 040 019    	 35 cm x 25 yd

  Ref: 0404 040 006     	 90 cm x 25 yd

  Ref: 0404 040 059    	 180 cm x 25 yd

  Ref: 0404 040 020  	 60 cm x 25 yd

  Ref: 0404 040 060     	 120 cm x 25 yd

  Ref: 0404 040 009    	 360 cm x 25 yd

  Ref: CP05056030              	 30 cm x 300 m

  Ref: CP05056060              	 60 cm x 300 m

  Ref: 544.712             	 110 cm x 300 m

> DISPENSADOR PARA PAPEL

> ROLLO FILM + CINTA
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> FILM DE ENMASCARADO

> FILM PROTECTOR DE NEUMÁTICOS

> FILM CUBRERUEDAS

Descripción:Descripción:
Film de enmascarado con tratamiento electrostático.
Su tratamiento especial hace que los aparejos, barnices y pintura con 
base acrílica y agua, se adhieran al film de forma permanente, evitando 
pulverizados y otro tipo de contaminación durante el proceso de 
pintado.
Se puede utilizar en secado con infrarrojos hasta 120 °C.
Grosor aproximado de 8 μ/m².

Descripción:Descripción:
Film de enmascarado con tratamiento electroestático para la 
protección del neumático en lo procesos de reparación y repintado de 
llanta de aleación y acero.
Banda elástica para una fácil y rápida colocación.
Ahorra hasta un 80% de tiempo de trabajo.
Su retirada en rápida y limpia.
Se puede utilizar en secado con infrarojos hasta 120 °C
Adaptable a llantas de hasta 21”

Descripción:Descripción:
Film electrostático de 13 μ/m² para la protección de ruedas en los 
procesos de repintado de vehículos.
Ahorra hasta un 70% de tiempo de trabajo.
Su retirada en rápida y limpia.
Se puede utilizar en secado con infrarrojos hasta 120 °C

  Ref: 544.1143   	 Film 4 cm x 300 m

  Ref: 544.718  	 Pack 20 uds

  Ref: 544.716  	 Pack 250 uds

  Ref: 544.721   	 Cuchilla de corte
  Ref: 544.720             	 Dispensador móvil
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> CUBRERUEDAS REUTILIZABLE

Descripción:Descripción:
Funda fabricada en polipropileno plastificado tipo TYVEK.
Protege las ruedas del vehículo de forma rápida y efectiva.
Banda elástica para una perfecta sujeción.
Reutilizable, de larga duración.
Fácil de retirar, no deja restos de residuos.

Descripción:Descripción:
Funda fabricada en polipropileno de 13 y 18 μ/m² de alta
resistencia.
Protege los asientos de los vehículos de posibles manchas
y salpicaduras mientras el vehículo permanence en el taller.

Descripción:Descripción:
Alfombrilla de papel universal.
Protege la moqueta del vehículo de posibles manchas y salpidaruras 
mientras que el vehículo permanece en el taller.
Dimensiones 40 x 50 cm.

  Ref: 544.717    	 Pack 4 uds

  Ref: 0406 225 013    	 Rollo 13 m (250 uds)

  Ref: CP05059010    	 500 uds

> FUNDA CUBRE ASIENTO

> ALFOMBRILLA DE PAPEL
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> FILM ADHESIVO TEXTURADO

Descripción:Descripción:
Film adhesivo con acabado texturado fino.
Adhesivo acrílico de alta adherencia.
Protege partes de la carrocería.
Deja un acabado como el original de fabrica.
Color Negro

Descripción:Descripción:
Film adhesivo protector para proteger difierentes zonas del automovil 
expuestas a un alto nivel de rozamiento.
Adhesivo acrílico de alta adherencia.
Alta protección en bajos contra impactos.
Deja un acabado como el original de fabrica.
Totalmente transparente.

Descripción:Descripción:
Film de alta densidad en rollo continuo.
Protege el volante de manchas y salpicaduras mientras que el vehículo 
permanece en el taller.
Empuñadura estándar incluida.

  Ref:  544.723   	 15 cm x 5 m

  Ref: CP0509505    	 15 cm x 2 m

  Ref: 0406 105 402   	 12 rollos + mango 

> FILM ADHESIVO TRANSPARENTE

> FILM CUBRE VOLANTES
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> CUBRERUEDAS REUTILIZABLE

> VASOS DE MEZCLA CALIBRADOS

> REMOVEDOR DESECHABLE

Descripción:Descripción:
Vaso para mezcla de pinturas y acrílicos con lectura interior.
Graduación de 1:1 a 5:1 grabada con laser.
Fabricado en polipropileno de alta densidad.
Borde semirído para un cierre totalmente hermético.
Dispensador de pared fabricado en chapa galvanizada de 5 mm. 
con protector semirígido de polietileno para garantizar un máximo 
aislamiento y protección de los vasos contra el polvo.

Descripción:Descripción:
Vaso para mezcla de pinturas y acrílicos.
Fabricado en papel de alto gramaje con tratamiento.
Totalmente impermeable y resistente

Descripción:Descripción:
Varilla de plástico para la mezcla de acrílicos y pinturas con
base disolvente y agua.
Altamente resistente a todo tipo de disolventes.
Perfil en forma de “S” con perforaciones a diferentes alturas,
que permiten una mezcla homogénea y libre de rumos.
Longitud estandar 20 cm.

  Ref: 544.725    	 750 ml

  Ref: 544.729   	 750 ml

  Ref: 544.727    	 2300 ml

  Ref: 544.731   	 2300 ml

  Ref: 544.724	 385 ml

  Ref: 544.728    	 385 ml

  Ref: 544.732    	 KIT 4

> Vaso calibrado	

> Tapa para vaso	

> Dispensador de pared	

  Ref: 544.726    	 1400 ml

  Ref: 544.730   	 1400 ml

  Ref: 544.733    	 400 ml

  Ref: 544.735 	 500 uds
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> COLADOR DE PAPEL

> PLACA DE TEST COLOR

> BAYETA ATRAPA-POLVO

Descripción:Descripción:
Colador de papel de 160 grs. con malla de nylon.
Tratamiento especial resistente a productos con base agua y disolvente.

Descripción:Descripción:
Placa metálica para muestra de color con banda central negra.
Testa la capacidad de cubrición y la tonalidad final del color.
Permite tener una perfecta visualización de la tonalidad final de colores 
base agua y disolvente.

Descripción:Descripción:
Bayeta atrapapolvo estandar.
Altamente eficaz en pinturas con base disolvente.
Alto nivel de adhesivo impregnado.
Propiedades antiestáticas.
No contiene Silicona.
Dimensiones 17 x 45 cm.

  Ref: 0404 100 032    	 190 μ - 1000 uds
  Ref: CP05062125    	 125 μ - 1000 uds

  Ref: 544.734  	 100 uds

  Ref: 544.746  	 17 x 45 cm
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> BAYETA ATRAPA-POLVO

> PAÑO PARA DESENGRASAR

Descripción:Descripción:
Bayeta atrapapolvo especial para pintura al agua.
Nivel medio de adhesivo impregnado.
Propiedades antiestáticas.
No contiene Silicona.
Dimensiones 17 x 45 cm.

Descripción:Descripción:
Fibertex es un paño de tejido sin tejer con un alto contenido en fibras 
de Poliester con Celulosa.
Combina las ventajas del polipropileno y la celulosa, ofreciendo una 
excelente resistencia a la rotura y un alto nivel de absorción.
Posee un alto nivel de retención de humedad.
Resistente a disolventes.
Todas estas cualidades lo convierten en un paño altamente eficaz para 
el desengrasado y limpieza de carrocerías en procesos de preparación 
para su posterior repintado.

  Ref: 544.747    	 17 x 45 cm

  Ref: CP05066050    	 Paquete 50 uds
  Ref: 544.748    	 Rollo 300 uds
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> JUEGO DE ESPÁTULAS DE ACERO

> JUEGO DE ESPÁTULAS DE PLÁSTICO

> ESPÁTULAS DE GOMA

Descripción:Descripción:
Juego de espátulas de carrocero estándar.
Fabricadas en acero inoxidable ofrecen una larga durabilidad.
Empuñadura de plástico.
El juego se compone de 4 unidades de 5, 8, 10 y 12 cm.

Descripción:Descripción:
Juego de espátulas de plástico para carrocero.
Fabricadas en plástico ligero.
Aportan un extra de flexibilidad para la aplicación de masilla en 
superficies irregulares.
El juego se compone de 4 unidades de 5, 8, 10 y 12 cm.
No contiene Silicona.

Descripción:Descripción:
Espátulas de goma para carrocero.
Aportan una gran flexibilidad para la aplicación de masilla en superficies 
curvas.
Dimensiones 7 x 10 cm.

  Ref: CP05065010    	 4 uds

  Ref: CP05065020    	 4 uds

  Ref: 0404 100 117    	 20 uds
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> LIMPIADOR DE ESPÁTULAS

> BOTE DE MUESTRAS CON PINCEL

> MICRO PINCEL DE RETOQUES

Descripción:Descripción:
Limpiador de espátulas fabricado en polipropileno con mezcla de fibra 
inyectada resistente a disolventes.
Su funcionamiento es fácil y sencillo, basta con llenar el recipiente con 
disolvente de limpieza hasta impregnar el abrasivo interno que ejerce 
de limpiador.
Basta con frotar varias veces para que la espátula quede limpia de 
restos de masillas.
El reemplazo del abrasivo limpiador interno es rápido y sencillo ya que 
se trata de fibra abrasiva común y presente en la mayoría de talleres de 
chapa y pintura.

Descripción:Descripción:
Bote con pincel para envasar muestras de color.
Nos permite almacenar pequeñas muestras de colores para una 
posible reparación posterior de arañazos o ralladuras.
Contiene una bola metálica para efectuar una buena mezcla del procuto 
antes de ser aplicado.
Incluye un obturador que permite que el pincel salga siempre sin
sobrante de pintura, evitando el goteo de la misma. 

Descripción:Descripción:
Micropincel para retoques de pequeños desperfectos.
Gracias a su punta de Ø 2 mm., se convierte en una herramienta ideal 
para la reparación y repintado de pequeños impactos producidos en la 
carrocería.
Su forma cilíndrica, ayuda a aplicar la pintura sólo en la superficie 
dañada sin contaminar alrededor de la misma.

  Ref: 544.744   	 Limpiador de espátulas

  Ref: 544.736    	 100 uds

  Ref: 544.737   	 Micro-pincel amr 1,5 mm- 100 uds
  Ref: 544.738    	 Micro-pincel azul 2,0 mm - 100 uds

  Ref: 544.745    	 Recambio 3 uds
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> ELIMINADOR DE MOTAS

> LÁMINA CORTA PINTURAS

> SISTEMA DE PREPARACIÓN Y PINTADO

Descripción:Descripción:
Kit de boligrafo + agujas para eliminar motas de polvo e impurezas 
depositadas sobre pinturas y barnices frescos.
Gracias a la estructura en forma de microganchos de estas agujas, 
atrapan con suma facilidad cualquier resto de polvo e impurezas, 
incluyendo cabello humano, depositadas sobre la superficie recien 
repintada.
Fácil y rápido de utilizar.

Descripción:Descripción:
Lámina de metal duro pulido con borde rectificado y afilado.
Corta y elimina de forma rápida y efectiva sobrantes, desperfectos y 
descolgados en superficies repintadas ya curadas.
Fácil y rápido de utilizar.

Descripción:Descripción:
Sistema de vasos desechables para la preparación de pinturas
de alta calidad y máximo rendimiento.
No es necesario el uso de filtros para eliminar impurezas de la pintura 
gracias al filtro incorporado en la tapa.
Disminuye ostensiblemente el consumo de disolventes de limpieza.
Reducción de tiempos en manipulación y limpieza de la herramienta
La pintura puede prepararse directamente en el propio vaso desechable, 
por lo que se reduce el consumo de otros complementos.
No es necesario el uso de filtros para eliminar impurezas de la pintura 
gracias al filtro incorporado en la tapa.
Disponible en 3 capacidades: 180 ml. / 600 ml. / 800 ml.

  Ref: CP05064050    	 Kit boligrafo + agujas

  Ref: 544.740  	 Lámina cuadrada

  Ref: 544.742  	 Soporte para lámina

  Ref: CP05064065    	 Lámina curvada

  Ref: 544.749    	 Kit vasos QRS 180 ml - 125 μ

  Ref: 544.751    	 Kit vasos QRS 600 ml - 125 μ

  Ref: 544.753    	 Kit vasos QRS 800 ml - 125 μ

  Ref: 544.752    	 Kit vasos QRS 600 ml - 190 μ

  Ref: 544.739  	 Recambio 10 agujas

> Láminas corta pintura	

> Soporte para láminas	

> Kit 180 ml - 1 Vaso ext / 50 Vasos / 50 Tapas / 20 Tapones	

> Kit 600 ml - 1 Vaso ext / 50 Vasos / 50 Tapas / 20 Tapones	

> Kit 800 ml - 1 Vaso ext / 25 Vasos / 25 Tapas / 10 Tapones	
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> PULIDORA ELÉCTRICA

Descripción:Descripción:
Pulidora eléctrica profesional para el pulido de 
carrocerías.
Diseño de última genereación compacto y ergonómico.
Equipada con el nuevo sistema patentado DOUBLE 
TORQUE™
con doble sistema de engranaje.
Regulador de velocidad de fácil acceso.
Sistema de arranque progresivo para evitar salpicaduras.
Incluye un juego de escobillas de repuesto.

Sistema DOUBLE TORQUE:Sistema DOUBLE TORQUE:
El nuevo sistema de reducción 
de engranaje doble ofrece 
un mayor  par de salida 
produciendo un mayor 
rendimiento en trabajos de 
larga duración.

Regulador de velocidad variable:Regulador de velocidad variable:
Fácil ajuste. 700 - 2500 R.P.M.
Instalado sobre un módulo de
control automático ofrece una
velocidad de salida constante 
para un acabado perfecto.

Empuñadura ergonómica:Empuñadura ergonómica:
Diseñado para un agarre seguro 
y confortable. 
Posee un interruptor de 3 dedos 
con bloqueo semiautomático.

Nuevo plato patentado FLEX-Edge™
fabricado con tecnología de URETANO-
Microcelular proporcina una curva de 
flexibilidad constante que hace que la superficie 
tratada siempre permanezca en contacto con 
el 100% del diámetro de la esponja.
Los bordes del mismo son totalmene suaves 
con lo cual evitamos posibles golpes y 
rozaduras en la superficie de la carrocería.

  Ref: CP05070030    	 Pulidora eléctrica
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DIAGRAMA DE PULIMENTOS
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> PASTA MATIZANTE

> PULIMENTO CORTE RÁPIDO

> PULIMENTO MULTIFUNCIÓN

Descripción:Descripción:
Pasta matizante de acción rapida.
Compacta y ultra-abrasiva ahorra tiempos de trabajo en la preparación 
de superficies previas al repintado.
No deja surcos ni hologramas

Características técnicas:Características técnicas:
Nivel de abrasión: Extremo
NIvel de brillo final: Exento
Nivel de proteccion: Exento
Modo de uso: Manual

Descripción:Descripción:
Pulimento altamente abrasivo para corte rápido.
Eficaz en todo tipo de pinturas, elimina de forma rápida y permanente, 
todo tipo de ralladuras y desperfectos con un alto nivel de profundidad 
y marcación (hasta P-1500).
Máximo rendimiento en mínimo tiempo.

Características técnicas:Características técnicas:
Nivel de abrasión: Extremo
NIvel de brillo final: Bajo
Nivel de proteccion: Muy bajo
Modo de uso: Esponjas T10, T20 y T40

Descripción:Descripción:
Pulimento de alto rendimiento con un potente nivel de corte y un 
excelente acabado final.
En combinacion con las esponjas correspondientes, es capaz de 
elminar arañazos y ralladuras (hasta 2000), con un alto nivel de 
profundidad y dejar un acabado final con alto brillo.

Características técnicas:Características técnicas:
Nivel de abrasión: Alto
NIvel de brillo final: Muy alto
Nivel de proteccion: Alto
Modo de uso: Esponjas T10, T20, T40, T60 y T80

  Ref: 544.760    	 1 L

  Ref: CP05071010  	 1 L

  Ref: CP05071020    	 1 L
  Ref: 544.761    	 250 ml
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> ABRILLANTADOR ANTIHOLOGRAMAS

> LIMPIADOR ABRILLANTADOR

> CERA DE PROTECCIÓN

Descripción:Descripción:
Abrillantado de última generación capaz de eliminar de forma rápida y 
permante, micro arañazos y hologramas (hasta P-3000).
Altamente eficaz en todo tipo de pinturas y colores, ofreciendo un 
profundo brillo final y aportando una capa de protección duradera.

Características técnicas:Características técnicas:
Nivel de abrasión: Bajo
NIvel de brillo final: Muy alto
Nivel de proteccion: Muy alto
Modo de uso: T60, T80

Descripción:Descripción:
Limpiador y abrillantador en un sólo paso.
Elimina de forma rápida y efectiva restos de pulimento y agentes 
contaminantes en los procesos de pulido y limpieza de vehículos.
Excelente acabado final con aroma a cítricos.

Características técnicas:Características técnicas:
Nivel de abrasión: Exento
NIvel de brillo final: Extremo
Nivel de proteccion: Alto
Modo de uso: Manual

Descripción:Descripción:
Cera abrillantadora de última generación.
Ofrece un excelente nivel de acabado obteniendo un profundo brillo 
final con acabado efecto espejo.
Resistente a varios lavados, aporta un nivel de protección y resistencia 
extrema en todo tipo de pinturas y colores.

Características técnicas:Características técnicas:
Nivel de abrasión: Muy bajo
NIvel de brillo final: Extremo
Nivel de proteccion: Extremo
Modo de uso: Manual, T60 y T80

  Ref: CP05071030    	 1 L

  Ref: CP05071060  	 1 L

  Ref: CP05071040    	 1 L
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> ESPONJAS DE PULIR
Descripción:Descripción:
La gama de esponjas Diamond Pad™ ofrecen un sistema de pulido de altas prestaciones con un acabado final efecto 
espejo.

Su tecnología de corte en forma de diamante divide la superficie en varias piezas, dejando entre si un sistema de 
canalización de aire que ofrece una refrigeración constante sobre la superficie tratada, evitando su sobrecalentamiento 
y acelerando el proceso de pulido y abrillantado.

Esta tecnologia ofrece un 37% más de efectividad que las esponjas
convencionales, reduciendo considerablemente los timepos de trabajo en procesos de pulido y abrillantado.

El sistema de agarre encapsulado, nos permite centrar la esponja de foma rápida y efectiva evitando surcos y 
hologramas.

Este sistema tambien protege a la superficie tratada de posibles impactos laterales permitiendo una mayor comodidad 
de trabajo.

GRADO DE ABRASIÓNGRADO DE ABRASIÓN

10001000

T20T20

T20 Corte rápido Corte rápido
Esponja de alta densidad para una acción de corte rápido.
P1000 - P1500 

T40 Corte medio Corte medio
Esponja de media densidad para trabajos de pulimentado de 
trabajo intensivo
P1500 - P2000 

T60 Pulido Pulido
Esponja de media densidad para trabajos de pulimentado y 
abrillantado de grado medio
P2000 - P2500 

T80 Abrillantado Abrillantado
Esponja densidad extra ligera para la eliminación de 
hologramas y acabado final con efecto espejo.
P2500 - P4000 

T40T40

T60T60

T80T80

15001500

20002000

25002500

40004000
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> BOINA T20 Ø80MM

> BOINA T40 Ø80MM

> BOINA T60 Ø80MM

> BOINA T60 Ø80MM

Descripción:Descripción:
Esponja altamente abrasiva para una acción de corte rápido.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos pronunciados 
sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 80 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P1200 - P1500

Descripción:Descripción:
Esponja de abrasión media para trabajos de pulimento intensivo.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de
media marcación sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 80 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P1500 - P2000

Descripción:Descripción:
Esponja de abrasión media para trabajos de pulimento intensivo.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de
media marcación sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 80 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P1500 - P2000

Descripción:Descripción:
Esponja de densidad extra sueve para trabajos de acabado final.
Elimina de forma fácil y rápida, hologramas y microralladuras
dejando un acabado brillante final con efecto espejo.
Diámetro Ø 80 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P2500 - P4000

  Ref: CP05073020    	 Ø80 mm

  Ref: CP05073040   	 Ø80 mm

  Ref: 544. 592 	 Ø80 mm

  Ref: CP05073080   	 Ø80 mm
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> BOINA T20 Ø150MM

> BOINA T40 Ø150MM

> BOINA T60 Ø150MM

> BOINA T60 Ø150MM

Descripción:Descripción:
Esponja altamente abrasiva para una acción de corte rápido.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos pronunciados 
sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P1200 - P1500

Descripción:Descripción:
Esponja de abrasión media para trabajos de pulimento intensivo.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de
media marcación sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P1500 - P2000

Descripción:Descripción:
Esponja de abrasión media para trabajos de pulimento intensivo.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de
media marcación sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P1500 - P2000

Descripción:Descripción:
Esponja de densidad extra sueve para trabajos de acabado final.
Elimina de forma fácil y rápida, hologramas y microralladuras
dejando un acabado brillante final con efecto espejo.
Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P2500 - P4000

  Ref: CP05073120    	 Ø150 mm

  Ref: CP05073140   	 Ø150 mm

  Ref: CP05073160   	 Ø150 mm

  Ref: CP05073180   	 Ø150 mm
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> BOINA T20 Ø230MM

> BOINA T40 Ø230MM

> BOINA T60 Ø230MM

> BOINA T60 Ø230MM

Descripción:Descripción:
Esponja altamente abrasiva para una acción de corte rápido.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos pronunciados 
sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P1200 - P1500

Descripción:Descripción:
Esponja de abrasión media para trabajos de pulimento intensivo.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de
media marcación sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P1500 - P2000

Descripción:Descripción:
Esponja de abrasión media para trabajos de pulimento intensivo.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de
media marcación sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P1500 - P2000

Descripción:Descripción:
Esponja de densidad extra sueve para trabajos de acabado final.
Elimina de forma fácil y rápida, hologramas y microralladuras
dejando un acabado brillante final con efecto espejo.
Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm.
Grado de abrasión: P2500 - P4000

  Ref: CP05073220    	 Ø230 mm

  Ref: CP05073240   	 Ø230 mm

  Ref: CP05073260   	 Ø230 mm

  Ref: CP05073280   	 Ø230 mm
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> BOINA DE LANA MERINO

> BOINA DE LANA DOBLE CARA

Descripción:Descripción:
Boina fabricada 100% en lana de merino.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos pronunciados 
sobre la superficie a tratar.
Disponible en Ø 80 mm. / Ø 150 mm. y Ø 180 mm.
Grado de abrasión: P1000 - P1500
Sistema velcro.

Descripción:Descripción:
Boina fabricada 100% en lana virgen.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos con una alto 
nivel de profundidad sobre la superficie a tratar.
Diámetro Ø 230 mm. para grandes superficies.
Grado de abrasión: P1000 - P1500
Sistema de anclaje con adaptador M-14

  Ref: CP05073301    	 Ø80 mm

  Ref: CP05073303    	 Ø150 mm
  Ref: CP05073302    	 Ø125 mm

  Ref: CP05073304    	 Ø180 mm

  Ref: CP05073320   	 Boina - Ø230 mm
  Ref: CP05073325   	 Adaptador para boina M-14
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> CONO ESPECIAL DE PULIDO LLANTAS

> BOLA ESPECIAL DE ABRILLANTADO LLANTAS

> ESPONJA DE PULIDO MANUAL

Descripción:Descripción:
Cono de esponja abrasiva diseñado para pulir superficies con espacio 
reducido o de difícil acceso.
Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de media 
marcación sobre la superficie a tratar.
Grado de abrasión: P1500 - P2000
Adaptador para taladro universal de Ø 6 mm.
Dimensiones:Dimensiones:
Alto: 90 mm. (sin adaptador)
Ø Diámetro : 80 mm./30 mm.

Descripción:Descripción:
Bola de esponja de baja densidad diseñada para limpiar y abrillantar 
superficies con espacio reducido donde no podemos acceder con las 
esponjas convencionales.
Elimina de forma fácil y rápida, hologramas y microralladuras dejando 
un acabado brillante final.
Grado de abrasión: P2500 - P4000
Adaptador para taladro universal de Ø 6 mm.
Diámetro Ø 75 mm.

Descripción:Descripción:
Esponja de pulido manual con doble desnsidad.
Fácil de utilizar incorpora una cara para pulido P-2000 y otra de 
abrillantado P-4000.
Ideal para la reparación rápida de pequeñas superficies.
Dimensiones: L. 150 mm. x A. 90 mm.

  Ref: CP05073340    	

  Ref: CP05073345  	

  Ref: CP05073350    	 1 L
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> PLATO PULIDORA Ø 125 MM

> PLATO PULIDORA Ø 150 MM

> PLATO PULIDORA Ø 180 MM

> PLATO PULIDORA Ø 75 MM

Descripción:Descripción:
Plato para pulidora Ø 125 mm.
Diseñado para su uso con las esponjas de pulir de Ø 150 mm.
Cogida universal M-14

Descripción:Descripción:
Plato para pulidora Ø 150 mm.
Diseñado para su uso con las esponjas de pulir de Ø 150 mm.
Cogida universal M-14

Descripción:Descripción:
Plato para pulidora Ø 150 mm.
Diseñado para su uso con las esponjas de pulir de Ø 150 mm.
Cogida universal M-14

Descripción:Descripción:
Plato con sistema velcro para pulidoras y mini-pulidoras.
Cogida universal M-14
Altura de la esponja 10 mm.

  Ref: CP05074010   	

  Ref: CP05074020  	

  Ref: 544.773  	

  Ref: 544.774  	
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> PLATO  MINI PULIDORA Ø 75 MM

> PLATO PULIDORA Ø 150 MM

> BAYETA MICROFIBRA

> PAÑO DE PULIR

Descripción:Descripción:
Plato con sistema velcro para pulidoras y mini-pulidoras.
Cogida universal con rosca macho disponible en 2 medidas:
M-6 mm. y 5/16”
Altura de la esponja 10 mm.

Descripción:Descripción:
Plato con sistema velcro para taladros universales.
Cogida universal con vastago de Ø 6 mm.
Altura de la esponja 10 mm.

Descripción:Descripción:
Bayeta de microfibra de ALTA DENSIDAD especial para pulir.
Doble cara con pelo largo y peso de 400 grs./m²
Borde cortado con láser eficaz contra las micro-ralladuras
Capacidad de absorción 7 veces mayor a las bayetas de
microfibra convencionales
Dimensiones: 40 x 40 cm

Descripción:Descripción:
Paño de tejido sin tejer de fibras ultra suaves, especial para la
limpieza, el pulido y abrillantado de vehículos.
Libre de residuos, limpia y protege la carrocería sin provocar
micro-ralladuras ni hologramas.
Suministrado en caja dispensadora.
Rollo de 500 paños (40 x 38 cm.)

  Ref: CP05089000 	 Plato velcro Ø 75 mm 5/16”
  Ref: 544.775   	 Plato velcro Ø 75 mm M-6

  Ref: 544.776  	

  Ref: CP05075000	

  Ref: 544.777	
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> DISCO DESCONTAMINANTE

> LUBRICANTE DESCONTAMINANTE

> CLAY BAR -  TACO DESCONTAMINANTE

Descripción:Descripción:
Disco fabricado con Polymero de ultima genereación.
Sistema velcro, se puede usar de forma manual o con lijadora/ pulidora 
de Ø 150 mm.
Elimina de forma rápida y eficaz, todo tipo de restos incrustados en la 
carrocería y cristales de vehículos.
Ideal para la eliminación de forma rápida de pulverizados de pinturas 
y barnices.
Excelente como paso previo al pulimentado de vehículos en superficies 
con un alto nivel de contaminación.
No utilizar en seco, lubricar la superficie a tratar con Clay Spray.
Diametro Ø 160 mm.

Descripción:Descripción:
Lubricantes especiales para descontaminantes
Protegen la zona a tratar, aumentando el rendimiento de los útiles y 
evitando el sobrecalentamiento de la superficie.
Clay Spray 1, liquido azul abrasivo para la limpieza intensiva de 
superficies con un nivel alto de contaminación. Paso previo al pulido 
y abrillantado.
Clay Spray 2, líquido naranja con abrillantador incorporado para la 
limpieza de superficies con un nivel de contaminacion leve. Deja un 
acabado límpio y brillante sin necesidad de pasos posteriores
de abrillantado.

Descripción:Descripción:
Taco de arcilla moldeable para la eliminación y limpieza de superficies 
con un nivel medio de contaminación.
Fácil de usar manualmente.
Elimina rápida y eficazmente todo tipo de restos incrustados en la 
carrocería y cristales de vehículos.
Ideal para la eliminación de pulverizados.
No utilizar en seco, lubricar la superficie a tratar con Clay Spray.

  Ref: CP05077000   	

  Ref: 544.779  	 Azul - 1 L

  Ref: 544.780  	 Azul - 5 L
  Ref: CP05077045  	 Naranja - 1 L

  Ref: 544.778	
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> LIMPIA CRISTALES CON ESPUMA

> LIMPIADOR DE TAPICERÍAS

> LIMPIADOR DE NEUMÁTICOS

Spray limpia cristales en espuma.

-Características:-Características:
La espuma mágica limpia superficies como parabrisas, faros, 
espejos e incluso pantallas de ordenadores. Elimina con facilidad 
los molestos restos de insectos que queden adheridos en la parte 
frontal del automóvil. Disuelve las partículas de suciedad, elimina la 
grasa de los cristales y garantiza una visibilidad perfecta. Contiene 
aditivos especiales que forman una capa anti estática que protege las 
superficies tratadas del polvo.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar la espuma y aplicar a temperatura ambiente. Dejar actuar un 
minuto y a continuación limpiar con un paño limpio.

Espuma limpiadora especial para tapicerías, plásticos, alfombras y 
revestimientos. 

-Características:-Características:
Limpia espejos, faros, parabrisas y todo tipo de cristales. Elimina las 
manchas y abrillanta los colores. También limpia cerámicas, azulejos, 
hormigón, etc. Y elimina todo tipo de grasa, tinta, hollín, cera, nicotina, 
etc.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Pulverizar sobre la superficie a limpiar sobre 
unos 30 o 40 cm de distancia. Dejar actuar entre 5 ó 10 minutos. Si es 
necesario frotar con una esponja o paño. Finalmente aclarar y limpiar.

Los neumáticos sucios y manchados destruyen el efecto de 
una limpieza profunda del resto del vehículo. El abrillantador de 
neumáticos mejora el aspecto del automóvil realzando y protegiendo 
los neumáticos, con un brillo natural.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Lavar primero las ruedas si están 
muy sucias. Pulverizar sobre los neumáticos secos o mojados 
y dejar secar el producto. Aplicado con un paño puede usarse 
como limpiador. No usar en otras superficies que no sean las 
recomendadas. No usar en mandos de conducción o neumáticos de 
motocicleta. 
Volver a aplicar cuando sea necesario. 

  Ref: 0369 25  		         	       	       	       500ml

  Ref: 0370 600 71		         	       	       	       500ml

  Ref: 0405 100 811	       	       	       	                         500ml
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> ACONDICIONADOR DE PLÁSTICOS
Repara y protege las partes de goma y plástico de vehículos.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Ideal para utilizar en compartimentos de motor, embellecedores, 
juntas, neumáticos, vinilos, y en partes de goma o plástico de 
vehículos, tanto en seco como en mojado. Ofrece un acabado perfecto 
y aísla de la humedad, el polvo y la suciedad provocada por el tráfico. 
Se puede utilizar para conseguir un acabado brillante o semi-mate.

No aplicar en cristales, mandos del vehículo, suelos, alfombras o ruedas de No aplicar en cristales, mandos del vehículo, suelos, alfombras o ruedas de 
motocicletamotocicleta

  Ref: 0405 100 420	  		         	       	               5L
  Ref: 0405 100 660	  		         	       	               1L

  Ref: 0405 100 333	  		         	       	           25L

> LIMPIACRISTALES LÍQUIDO 
Limpia y restaura rápidamente las superficies de cristal. No deja 
manchas. Adecuado para superficies de vidrio, acrílicos, plásticos y 
otras superficies no absorbentes. Biodegradable y sin silicona.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Verter el líquido limpiacristales en un pulverizador para mayor 
facilidad de aplicado del producto. Pulverizar sobre los cristales 
y seguidamente secar con un paño de microfibra o con papel 
absorbente.

  Ref: 0370 021 25					              25L
  Ref: 0370 021 5					                5L  

> CAMI-CHAMPÚ NEUTRO 
Champú neutro concentrado para túneles de lavado, soluble en agua, 
con la viscosidad adecuada para ser dosificado mediante sistemas 
automáticos de bombeo, con espuma controlada y elevados poderes 
desengrasantes y abrillantadores. Fabricado con agua osmotizada.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Al ser un producto concentrado deberá diluirse de la forma apropiada 
según el sistema de inyección del puente o túnel de lavado
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  Ref: 0366 22	   		         	       	       500ml

  Ref: 0370 600 69	   		         	       	       400ml

  Ref: 0366 800 447	  		         	           CRC - 500ml

  Ref: 0405 14 10	   		         	         Kliner - 10 L
  Ref: 181.460	   		         	     Cisamar - 500ml

> LIMPIADOR DE SALPICADEROS CON SILICONA

> LIMPIA - LLANTAS

> LIMPIADOR DE SALPICADEROS SIN SILICONA

Limpiador y acondicionador de todo tipo de plásticos. Con el 
tiempo y el desgaste, los plásticos del coche tienen tendencia a 
ensuciarse y especialmente a decolorarse. Con este spray limpiador y 
acondicionador puede solucionar esos problemas. Deja una película 
anti-estática y un olor agradable en el habitáculo.
Efecto satinado.

Un limpiador rápido y efectivo para llantas metálicas de acero, 
cromadas y de aluminio. Libre de ácidos o disolventes que pueden 
dañar su vehículo. Las llantas se limpian fácilmente al frotar este 
limpiador con una esponja o un paño.

-Características:-Características:
Emulsiona el polvo de frenado.
No lleva ácidos ni disolventes nocivos.
Disuelve el aceite y el alquitrán.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
 Para todas las llantas metálicas de acero, cromadas y de aluminio.

El spray limpia salpicaderos sin silicona es un producto de alta calidad 
con base de aditivos y disolventes. Este spray renueva los materiales 
sintéticos con un acabado final de alto brillo, como nuevo. Este 
producto consigue que el polvo no se adhiera en las zonas tratadas, 
ya que se trata de un spray anti-estático

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Puede ser usado para los tratamientos de las partes sintéticas como 
parachoques, alerones y también retrovisores y techos de vinilo. Deja 
una capa protectora muy duradera. 
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  Ref: 0405 100 851  		         	       	      325 ml

  Ref: 0405 100 760	  		         	       	       500ml

  Ref: 0405 108 015	  		         	       	       325 ml

> CERA PROTECTORA EXTRA

> CHAMPÚ CON ACONDICIONADOR

>ABRILLANTADOR CROMADOS

Cera protectora que contiene una mezcla de resinas y ceras 
resistentes a la mayoría de contaminantes medioambientales.
-Características:-Características:
Mantiene el aspecto excelente de la pintura mucho tiempo.
Aplicable a todo tipo de pinturas del automóvil.
También válido para caravanas ,motocicletas, embarcaciones y 
aviones.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Limpiar la superficie a tratar. Aplicar la 
mínima cantidad con un paño de algodón. No aplicar presión.
Dejar secar durante 30 a 60 min. Abrillantar usando nuevamente un 
paño de algodón.

Producto expresamente formulado para la limpieza manual externa 
del vehículo de PH neutro. Elimina la suciedad del tráfico de forma 
efectiva, preservando el brillo de la pintura.
Su formula crea una película brillante que repele el agua. Protege y 
alarga el efecto de los pulimentos aplicados.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien. Vierta 2 tapones en un cubo y añada 10 litros de agua 
tibia o fría.
Elimine el polvo superficial previamente con agua para eliminar 
el exceso de suciedad. Trabaje siempre sobre una superficie fría, 
aplicando el champú sobre el coche de arriba a abajo desde el techo.
No deje que el champú se seque sobre el coche.
Aclare bien con agua limpia y seque con la Toalla secante de 
microfibra para que no se formen marcas de agua.

Abrillantador de cromados. Elimina todo tipo de manchas que quedan 
en los objetos cromados.

-Características:-Características:
Puede utilizarse sobre latón, cobre,acero inoxidable,cromo mate,
aluminio, aleación de aluminio,etc.
Contiene ceras que mantienen el acabado brillante.
No deja residuos.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Aplicar generosamente sobre las superficies
con un paño suave de algodón. Para el acabado final saque brillo con 
un paño limpio.
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> DETERGENTE EXTRA CA1
Elimina la suciedad del tráfico, aceite y grasa de carrocerías, chasis, motores y lonas de vehículos pesados. También 
es apropiado para eliminar capas protectoras copolimeros de vehículos nuevos. Biodegradable.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Para economizar, pre-diluir a 1:4 partes de agua. Aplicar uniformemente con un pulverizador manual a baja presión 
comenzando por las zonas inferiores. Aclara de forma sintética  con una máquina de agua a alta presión.

  Ref: 0405 101 500		   		         	           25L

Tabla de disoluciónTabla de disolución

CarroceríaCarrocería

1:30

1%

2%

Motor/ChasisMotor/Chasis

1:04

3%

5%

ToldosToldos

1:04

5%

5%

InstalacionesInstalaciones

1:04

3%

3%

Eliminación de copolimerosEliminación de copolimeros

1:05

3%
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  Ref: 0367 503	   		         	            Capacidad 1L

  Ref: 544.783	   		         	           

  Ref: 544.784	   		         	           

  Ref: 0404 079 060	  		         	           

> PULVERIZADOR A PRESIÓN

> BAYETA DE MICROFIBRA

> BAYETA DE MICROFIBRA XL

> BAYETA DE MICROFIBRA XL

Pulverizador manual a presión.
Fabricado en poliestileno de alta densidad.
Juntas de VITÓN resistente a disolventes y productos corrosivos.
Empuñadura ergonómica para un fácil manejo.
Ideal para pulverizar todo tipo de productos líquidos incluyendo 
disolventes y otros productos corrosivos.
Capacidad de llenado 1,0 L.

Bayeta de microfibra de alta calidad de pelo largo en una cara con un 
peso aproximado de 400 grs./m².
Ribete de nylon anti ralladuras.
Capacidad de absorción 7 veces mayor que las bayetas de 
microfibras convencionales.
Dimensiones: 40 x 40 cm.
Todas estas cualidades la convierten en una bayeta altamente eficaz 
para el cuidado y la limpieza de carrocerías e interiores de vehículos.

Bayeta de microfibra de alta calidad de pelo largo en una cara con un 
peso aproximado de 600 grs./m².
Ribete de nylon anti ralladuras.
Capacidad de absorción 7 veces mayor que las bayetas de 
microfibras convencionales.
Dimensiones: 40 x 40 cm.
Todas estas cualidades la convierten en una bayeta altamente eficaz 
para el cuidado y la limpieza de carrocerías e interiores de vehículos.

Bayeta de secado profesional con estructura hexagonal.
Absorve de una sola pasada hasta 3 veces más líquido que las 
bayetas convencionales de PVA.
Su estructura hexagonal en forma de pirámide, hace que retenga la 
humedad y deje un acabado final brillante.
Sus fibras ultrasuaves permiten un uso seguro en vehículos 
repintados sin que se produzcan micro-rayaduras.
Permanece siempre elástica lo que facilita su uso en cualquier tipo de 
superficie.
Dimensiones 43 x 32 cm
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  Ref: 544.785	   		         	           

  Ref: 544.786	   		         	           

  Ref: CP05079080  		         	           

> BAYETA DE MICROFIBRA

> ESPÁTULA DE SECADO

> ESPONJA DE LIMPIEZA

Bayeta de secado y limpieza de doble cara.
Cara extrasuave que favorece el deslizamiento para un secado
extrarápido.
Cara rugosa para una limpieza en profundidad.
Absorve 4 veces más que una bayeta convencional.
Se puede utilizar de forma segura en todo tipo de
superficies como cristal, plástico, carroceías, etc...
Excelente resistencia a productos químicos.
Tamaño XXL 43x66 cm.

Soporte con banda flexible de silicona.
Incorpora triple lámina de secado lo que aumenta su rendimiento en 
un 70% respecto a las espátulas de secado convencionales.
Seca de forma rápida y eficaz todo tipo de superficies.
Cómodo y facil de usar.
Ancho de banda 9 cm.

Esponja de limpieza de baja densidad.
Gran capacidad de absorción de líquidos.
Ideal para la limpieza exterior de vehículos.
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  Ref: CP05080005  		         	           

  Ref: 544.787 		         	           

  Ref: 544.788 		         	           

> LIJADORA NEUMÁTICA Ø150

> LIJADORA NEUMÁTICA  MINI Ø75

> LIJADORA NEUMÁTICA XS Ø75

Lijadora neumática profesional de alto rendimiento.
Cuerpo de composite de alta resistencia que reduce la vibración y 
aisla térmicamente.
Aspiración centralizada, para manguera de Ø 29 mm.
Regulador de velocidad.
Incluye plato Dust Devil Ø 150 mm. 15 A.

-Características:-Características:
Peso 0,8 Kg.
Velocidad en vacío: 10.000 r.p.m.
Consumo de aire: 350 lts/min.
Absorción de polvo dentralizada.
Salida de aire trasera.
Entrada de aire rosca 1/4”
Orbita Ø 2,5 mm. y Ø 5 mm.

Lijadora neumática profesional de alto rendimiento.
Cuerpo de composite de alta resistencia que reduce la vibración
y aisla térmicamente.
Aspiración centralizada, para manguera de Ø 29 mm.
Regulador de velocidad.
Incluye plato Ø 75 mm.

-Características:-Características:
Peso 0,8 Kg.
Velocidad en vacío: 10.000 r.p.m.
Consumo de aire: 350 lts/min.
Orbita Ø 2,5 mm.
Entrada de aire rosca 1/4”

Lijadora neumática profesional de alto rendimiento.
Cuerpo de composite de alta resistencia que reduce la vibración y 
aisla térmicamente.
Regulador de velocidad.
Plato Ø 75 mm.

-Características:-Características:
Peso 0,7 Kg.
Velocidad en vacío: 15.000 r.p.m.
Consumo de aire: 350 lts/min.
Orbita Ø 2,5 mm.
Entrada de aire rosca 1/4”
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> DISCO LAMINADO

> DISCO LAMINADO MILHOJAS

> DISCO DE FIBRA VULCANIZADO

Referencia

Referencia

Referencia

Ø Ext(mm)

Ø (mm)

Medidas (mm)

h (mm)

Grano

Grano

U/E

U/E

U/E

0291 246 982

0292 115 24

0325 010 660

0291 115 43

0292 115 60

0325 050 660

0291 125 080 

0325 025 680

0291 246 986

0292 115 50

0325 030 660

0291 125 60

0325 020 680

50

115

30 x 10 x 6

115

115

80 x 50 x 6

125

50 x 20 x 6

50

115

60 x 30 x 6

125

40 x 20 x 6

40

24

60

10

25

1

40

60

60

80

80

10

25

1

10

1

120

50

60

60

80

10

25

1

10

1

0292 115 363

0291 178 60

0325 010 612

0325 030 612

0291 115 120

0325 010 680

0291 115 63

0292 115 80

0325 010 580

0291 125 123

0325 030 680

0291 115 83

0292 115 120

0325 020 580

0291 178 40

0325 050 680

0325 025 612

115

178

30 x 10 x 6

60 x 30 x 6

115

30 x 10 x 6

115

115

20 x 10 x 6

125

60 x 30 x 6

115

115

25 x 20 x 6

178

80 x 50 x 6

50 x 20 x 6

36

60

120

120

120

80

25

10

1

1

10

1

60

80

80

120

80

80

120

80

40

80

120

10

25

1

10

1

10

25

1

10

1

1

0291 246 985

0292 115 40

0325 025 660

0291 178 80

0325 020 612

0325 050 612 

0291 125 040

0292 180 36

0325 20 680

50

115

50 x 25 x 6

178

40 x 20 x 6

80 x 50 x 6

125

180

30 x 20 x 6

80

40

60

80

120

120

40

36

80

10

25

1

10

1

1

10

25

1
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> DISCO DE  LIJA PERFORADO Ø150 mm (14+1 AGUJEROS)

> DISCO DE  LIJA Ø150 mm (14+1 AGUJEROS) y Ø75 mm

> DISCO ABRASIVO DE LIMPIEZA

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø Ext(mm)

Ø Ext(mm)

Ø Ext(mm)

Artículo

Grano

Grano

Grano

Color

U/E

U/E

U/E

U/E

544.574

544.590

544.794

544.862

CP05082150

CP05083032

CP050081500

CP05083120

CP05081120

CP05083024

544.797

544.865

544.792

CP05083100

150

75

150

Grueso

150

75

150

75

150

75

150

Adaptador plato

150

75

60

80

1000

Marrón

100

100

100

25

150

320

500

1200

100

100

100

100

120

240

2000

-

400

1000

100

100

100

1

100

100

CP05082080

544.589

544.795

544.863

CP05082240

544.799

544.790

544.798

CP05082600

CP05083150

544.791

CP05083050

544.793

CP05083200

150

75

150

Medio

150

75

150

75

150

75

150

75

150

75

80

120

1200

Rojo

240

600

100

100

100

25

100

100

180

400

600

1500

220

500

800

2000

100

100

100

100

100

100

100

100

544.789

544.588

544.796

544.864

CP05082320

CP05083080

150

75

150

Fino

150

75

100

180

1500

Azul

320

800

100

100

100

25

100

100

-Características:-Características:
	> Disco abrasivo con soporte PAPEL.
	> Bajo nivel de embozamiento.

-Características:-Características:
	> Disco abrasivo con soporte PAPEL.
	> Bajo nivel de embozamiento.

-Características:-Características:
Disco abrasivo de fieltro sintético de alto rendimiento ideal para
pequeñas piezas y zonas de difícil acceso.
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> DISCO DE  LIJA Ø150 mm (14+1 AGUJEROS) y Ø75 mm

> TIRAS ABRASIVAS PARA GARLOPAS

> TIRAS ABRASIVAS PARA GARLOPAS

Referencia

Referencia

Referencia

Ø Ext(mm)

Ø Ext(mm)

Grano

Grano

Grano

U/E

U/E

U/E

544.800

544.832

544.818

544.804

544.822

544.803

544.821

150

150

80

150

240

150

180

320

Microfino

50

20

50

800

50

20
600

50

20

544.801

CP05087011

544.819

150

150

120

400

Superfino

50

20

50

544.802

544.833

544.820

150

150

150

500

Fino

50

20

50

-Características:-Características:
	> Disco abrasivo con soporte de esponja.
	> Bajo nivel de embozamiento.

-Características:-Características:
Tira de malla micro abrasiva para el lijado en seco, a mano o a
máquina.
Proporciona un mayor resndimiento y vida útil que los abrasivos
convencionales.
Lijado libre de polvo.
Excelente poder de nivelado y acabado de superficies.
Eficaz en chapa, madera, aluminio, acero galvanizado, masillas,
aparejos, pintura, barnices, plásticos, etc....
Sistema universal Velcro.
Compatible con todas las garlopas del mercado sistema Velcro.

-Características:-Características:
Disco abrasivo flexible.
Soporte de espuma de densidad media.
Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
Indicada especialmente para el matizado de piezas.
Bajo nivel de embozamiento.
Ø 150 mm. / 15 agujeros.
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> DISCO DE TELA ABRASIVA Ø150 MM

> DISCO DE TELA ABRASIVA Ø75 MM

> ESPONJA ABRASIVA EXTRAPLANA

Referencia

Referencia

Referencia

Ø Ext(mm)

Ø Ext(mm)

Grano

Grano

Grano

U/E

U/E

U/E

544.805

CP05086150

544.828

544.808

CP05086300

150

150

Microfino

150

150

1500

1500

100

10

10

3000

3000

10

10

544.806

CP05086200

544.598

150

150

Superfino

2000

2000

100

10

10

544.807

CP05086250

544.829

150

150

Fino

2500

2500

100

10

10

-Características:-Características:
Disco abrasivo de última generación fabricado con tela 
microabrasiva y soporte de espuma.
Consigue un rendimiento consistente y un acabado liso tanto en 
aplicaciones en seco como en húmedo.
Ideal como paso previo al pulido de piezas con excesiva 
contaminación, acelerando el proceso de corte rápido.

-Características:-Características:
Disco abrasivo de última generación fabricado con tela 
microabrasiva y soporte de espuma.
Consigue un rendimiento consistente y un acabado liso tanto en 
aplicaciones en seco como en húmedo.
Ideal como paso previo al pulido de piezas con excesiva 
contaminación, acelerando el proceso de corte rápido.

-Características:-Características:
Esponja abrasiva flexible.
Soporte de espuma de densidad media.
Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
Indicada especialmente para el matizado de piezas.
Bajo nivel de embozamiento.
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> ESPONJA ABRASIVA DE DOBLE CARA 

> ESPONJA ABRASIVA DE DOBLE CARA PREMIUM

> HOJA ABRASIVA EN ROLLO CON ESPONJA

-Características:-Características:
Esponja abrasiva flexible de doble cara.
Soporte de espuma de baja densidad, ideal para superficies
curvas y piezas de dificil acceso .
Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
Indicada especialmente para el matizado de piezas.
Bajo nivel de embozamiento.

-Características:-Características:
Esponja abrasiva flexible de doble cara.
Soporte de espuma de baja densidad, ideal para superficies
curvas y piezas de dificil acceso .
Excelente rendimiento sobre pinturas y barnices.
Indicada especialmente para el matizado de piezas.
Bajo nivel de embozamiento.

-Características:-Características:
Rollo de esponja abrasiva flexible de 115 mm. x 25 m.
Soporte de espuma de baja densidad, ideal para superficies
curvas y piezas de dificil acceso .
Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
Bajo nivel de embozamiento.
Rollo precortado.

Referencia L x A mm Grano U/E
CP05087015 150 x 150 Superfino 50

544.834 150 x 150 Fino 50

Referencia L x A mm Grano U/E
544.830 150 x 150 Microfino 100
544.570 150 x 150 Superfino 100
544.831 150 x 150 Fino 100

Referencia L x A mm Grano
544.836

544.839
544.838

115 mm x 25 m

115 mm x 25 m
115 mm x 25 m

240

600
500

CP05087021

544.840
544.841

115 mm x 25 m

115 mm x 25 m
115 mm x 25 m

320

800
1000

544.837 115 mm x 25 m 400
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> TACO DE LIJA

> MARGARITA VELCRO

> ESPNJA ABRASIVA EN ROLLO

> ESPONJA ABRASIVA 

Referencia

Referencia

Color

A x L mm

Grano

Grano

544.850

CP05087300

544.853

Gris

115 mm x 10 m

Marrón

800

Muy fino

3000

544.851

CP05087310

Amarillo

115 mm x 10 m

1500

Ultra fino

544.852 Verde 2000

-Características:-Características:
Bajo nivel de embozamiento.
Muy fina
229 x 152 mm
10 unidades

  Ref: 0404 100 020	

-Características:-Características:
Rollo de esponja abrasiva flexible de 115 mm. x 25 m.
Soporte de espuma de baja densidad, ideal para superficies
curvas y piezas de dificil acceso .
Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
Bajo nivel de embozamiento.
Rollo precortado.

-Características:-Características:
Abrasivo con soporte FILM.
Ideal para la reparación de pequeñas imperfecciones.
Sistema velcro para un máximo agarre incluso en húmedo.

-Características:-Características:
Fieltro abrasivo sintético para lijado en seco o húmedo
Ideal para matizar y descontaminar piezas, viejas pinturas y
zonas de difícil acceso
Excelente resistencia a la rotura.
Bajo nivel de embozamiento.

Referencia Grano Ø mm U/E
544.842 1500 Microfino 100
544.843 2000 Superfino 100
544.844 Taco adh/velcro - 1
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> ROLLO DE LIJA

> PLIEGO DE LIJA AL AGUA

> PLIEGO DE TELA ESMERIL

Referencia Medidas (mm) Grano

10.949

0325 850 100
0325 850 80

100 mm x 25 m

50 mm x 25 m
50 mm x 25 m

80

100
80

0325 850 400

10.947
10.946

0325 850 180
50 mm x 25 m

100 mm x 25 m
100 mm x 25 m

50 mm x 25 m
240

180
120

180

0325 850 60 50 mm x 25 m 60

Referencia

Referencia

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Grano

Grano

U/E

U/E
0325 130 40

0325 130 100
0325 130 80

0325 125 320

0325 130 240

230 X 280 

230 X 280
230 X 280

230 X 280

230 X 280

3/40 25

1/100 50
1.5/80

320

00/240

50

100

50

0325 130 50

0325 125 600

0325 125 000

0325 130 180
0325 130 120

0325 125 400

0325 125 220

0325 125 500

544.846

230 X 280

230 X 280

230 X 280

230 X 280
230 X 280

230 X 280

230 X 280

230 X 280

230 X 280

2.5/50

600

1200

0/180

25

100

100

50
F/120

400

220

500

1000

50

100

100

100

50

0325 125 100

0325 130 60

0325 125 800

0325 125 001
0325 125 200

0325 125 280

0325 130 000

230 X 280

230 X 280

230 X 280

230 X 280
230 X 280

230 X 280

230 X 280

100

2/60

800

1500
2000

280

00/220

100

25

100

100
100

100

50

> ABRASIVOS
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> PLATO PARA LIJADORA Ø 150 mm

> PLATO PARA LIJADORA Ø75 mm

> PLATO PARA TALADRO Ø75 mm

-Características:-Características:
Plato para lijadora de última generación con sistema de succión 
patentado.
Este sistema multiplica hasta por 3, la succión de polvo en el 
proceso de lijado, prolongando el rendimiento del disco de lijado. 
Espuma de alta densidad de 9 mm. Sistema velcro universal con 
15 y 17 agujeros.
Incluye adaptadores compatibles con la mayoría de lijadoras 
eléctricas y neumáticas del mercado, Festo, Rupes, 3M, etc....

-Características:-Características:
Plato para lijadoras y mini-lijadoras Ø 75 mm.
Fabricado en espuma EVA de alta resistencia.
Sistema velcro universal.
Disponible con cogida M-6 y 5/16”

-Características:-Características:
Plato con cogida Ø 6 mm. para taladro universal.
Incorpora interface de 9 mm.
Sistema velcro universal.

  Ref: CP05089005	

  Ref: 544.775	 Plato velcro Ø75 mm 5/16”

  Ref: 544.881	 Plato para taladro velcro Ø75 mm

  Ref: CP05089000	 Plato velcro Ø75 mm M-6
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> INTERFACE VELCRO

> PAD PROTECTOR PARA PLATO

> TACO CIRCULAR Ø75 mm

> TACO CIRCULAR Ø75 mm

-Características:-Características:
Interface de esponja de baja densidad.
Ideal para la reparación con lijadora de superficies curvas o con 
pronunciadas irregularidades.
Grosor 10 mm.
Sistema velcro universal.
Disponible en Ø 75 mm. y Ø 150 mm

-Características:-Características:
Protector para plato sistema velcro.
Universal para platos de Ø 150 mm.
Protege la superficie del plato aumentado la vida útil del mismo.
Grosor 2 mm.

-Características:-Características:
Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana circular Ø 75 mm.
Válido para lijas y esponjas de pulir Ø 75 mm.

-Características:-Características:
Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana Ø 150 mm.
Válido para lijas Ø 150 mm.

  Ref: 544.882	 Interface velcro Ø 75 mm
  Ref: CP05089055	 Interface velcro Ø 150 mm

  Ref: CP05089060	 Pad velcro Ø 150 mm

  Ref: 544.884	 Taco circular  Ø75 mm

  Ref: 544.885	 Taco plano  Ø150 mm
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> TACO CÓNCAVO Ø150 mm

> TACO CIRCULAR Ø150 mm

> TACO LARGO PLANO

> TACO LARGO CÓNCAVO

-Características:-Características:
Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana Ø 150 mm.
Válido para lijas Ø 150 mm.

-Características:-Características:
Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana circular Ø 150 mm.
Válido para lijas y esponjas de pulir Ø 150 mm.

-Características:-Características:
Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana 70 x 198 mm.

-Características:-Características:
Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma cóncava 70 x 198 mm.

  Ref: 544.886	 Taco cóncavo Ø150 mm

  Ref: 544.887	 Taco circular Ø150 mm

  Ref: 544.888	 Taco plano 70 x 198 mm

  Ref: 544.889	 Taco cóncavo 70 x 198 mm
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> TACO DE GOMA PLANO

> TACO CUÑA Ø150 mm

> SOPORTE VELCRO AJUSTABLE

-Características:-Características:
Taco de goma universal para pliegos de lija.
Principalmente indicado para lijado manual de piezas.
Adaptable a todo tipo de pliegos de lija.
Dimensiones 70 x 120 mm.

-Características:-Características:
Taco de velcro con forma de cuña.
Principalmente indicado para lijado manual de pequeñas
hendiduras y zonas de difícil acceso.
Válido para lijas Ø 150 mm.
Dimensiones 75 x 150 mm.

-Características:-Características:
Soporte de esponja de alta densidad con sistema velcro.
Indicado para lijado manual de piezas que por su compleja
geometría, resulten difíles de trapajar con los tacos
convencionales.
Ajustable a la mano mediante banda elástica.

  Ref: 544.892	 Taco de goma plano 70 x 120 mm

  Ref: 544.893	 Taco cuña Ø150 mm

  Ref: 544.894	 Soporte velcro manual Ø75 mm
  Ref: 544.895	 Soporte velcro manual Ø150 mm
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> KIT DE TACOS 2

> TACO PROFESIONAL NEGRO

> TACO PLANO ROJO

-Características:-Características:
Kit de 5 tacos ergonómicos de lijado + 1 soporte de esponja
tipo cuña.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano
Formas planas, cóncavas y convexas adaptadas a todo tipo de
superficies.
Contiene: 2 Cóncavos, 1 Plano, 2 Convexos y 1Cuña

-Características:-Características:
Taco Kaupp profesional para el lijado a mano.
Superficie rectificada para un resultado óptimo sin agua.
Sistema de agarre metálico.
Dimensiones: 107 x 43 mm.

-Características:-Características:
Taco universal para el lijado a mano.
Fabricado en plástico inyectado.
Sistema de agarre metálico.
Dimensiones: 210 x 100 mm.

  Ref: 544.891	 Kit de tacos 2

  Ref: CP05089555	 Taco profesional

  Ref: 544.896	 Taco plano rojo

> KIT DE TACOS 1
-Características:-Características:
Kit 6 de tacos ergonómicos de lijado
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano
Formas planas, cóncavas y convexas adaptadas a todo tipo de
superficies
Contiene: 3 Cóncavos, 1 Plano y 2 Convexos.

  Ref: 544.890	 Kit de tacos 1
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> GARLOPAS CON ASPIRACIÓN
-Características:-Características:
Garlopa con aspiración y sistema velcro universal.
Lijado manual en plano de todo tipo de piezas.

  Ref: 544.897	 Garlopa 70 x 198 mm

  Ref: CP05089592	 Garlopa 70 x 400 mm
  Ref: 544.898	 Garlopa 115 x 230 mm
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> CEPILLADORA NEUMÁTICA

> CEPILLO DE ACERO

> DISCO DE CAUCHO

-Características:-Características:
Cepilladora/Desbastadora neumática profesional.
Alto rendimiento sobre todo tipo de chapa y acero.
Excelente nivel de abrasión y limpieza.
Decapador extremo en todo tipo de superficies.
Trabajo rápido y preciso.
Fácil de usar.

Velocidad en vacío: 3500 r.p.m.
Presión de trabajo: 6,2 bar
Consumo de aire: 113 l/min.
Peso: 1 kg.

-Características:-Características:
Cepillo de púas de acero para la limpieza y desbaste de la
carrocería.
Eficaz en todo tipo de superficies, (acero, acero zincado,  
aluminio, chapa galvanizada ...)
Máxima velocidad de trabajo: 4000 r.p.m.
Ancho 23 mm.

-Características:-Características:
Disco de caucho con adaptador incorporado.
Elimina restos de adhesivo y otras sustancias adheridas a la
carrocería con suma facilidad.
Máxima velocidad de trabajo: 4000 r.p.m.
Ancho 30 mm.

  Ref: 544.899	 Cepilladora

  Ref: 544.901	 Cepillo de acero

  Ref: 544.900	 Disco de caucho

  Ref: 544.902	 Adaptador para cepillo 23 mm
  Ref: 544.903	 Correa dentada
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> DISCO ELIMINADOR DE ADHESIVOS
-Características:-Características:
Disco de caucho para eliminar restos de adhesivo y agentes
contaminantes en todo tipo de superficies.
No deteriora pinturas ni barnices.
Fácil de usar con cualquier taladro del mercado.
Ø100 mm.

  Ref: CP05088200	 Disco eliminador de caucho
  Ref: CP05088205	 Adaptador de disco

> DISCO ABRASIVO DE NYLON PARA SOPORTE

> DISCO ABRASIVO DE NYLON

Referencia

Referencia

Referencia

Ø Exterior (mm)

Ø Exterior (mm)

Espesor (mm)

Espesor (mm)

Ø Interior (mm)

Ø Interior (mm)

U/E

U/E

0294 110 0

0294 211 522

0294 100

13

13

100

115

13

22

10

10

*Disco

*Soporte

> DISCO MINI 75 mm
-Descripción:-Descripción:
Mini discos de corte  de 75 mm. Especial para amoladoras de 
ángulo mini.

Referencia

Referencia

Ø Exterior (mm)

Ø Vástago

Espesor (mm)

Ø Soporte

Ø Interior (mm)
0321 004 401

0321 004 402

1

10

75

75

10

*Disco

*Soporte
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Broca recubierta de nitruro de tit. aluminio, recomendado para uso en aceros al boro presente en los chasis de 
automóviles modernos 

HSS-CO
5%

HSS-CO
5%

HSS-CO
5%

HSS-CO
5%

HSS-CO
5%

> ABRASIVOS
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>  BROCAS PUNTO DE SOLDADURA HSSCO 

>  BROCAS PUNTO DE SOLDADURA HSSCO TITANIO

>  BROCAS PUNTO DE SOLDADURA HSSCO TIALN

>  BROCAS PUNTO DE SOLDADURA HSSCO PARA MÁQUINA NEUMÁTICA

>  BROCAS PUNTO DE SOLDADURA HSSCO TIN PARA MÁQUINA NEUMÁTICA

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

L1 (mm)

L1 (mm)

L1 (mm)

L1 (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

L2 (mm)

L2 (mm)

L2 (mm)

L2 (mm)

0339 60

3.9297

3.1812

3.9296

3.9760

3.1848

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

10.00

66.00

66.00

66.00

45.00

45.00

28.00

28.00

28.00

16.00

16.00

89.00 43.00

3.9294

3.9259

0339 100 85

0339 200 80

3.9759

3.9260

7.00

7.00

8.00

8.00

8.00

10.00

74.00

74.00

45.00

45.00

74.00

89.00

28.00

28.00

18.00

18.00

28.00

43.00

0339 80

3.9298

0339 200 810

8.00

7.00

8.00

79.00

79.00

79.00

37.00

37.00

37.00
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> BROCAS ESCALONADAS RECTAS

Referencia Descripción
0331 022 412

0331 022 630

Broca escalonada 4 - 12 / 1 mm

Broca escalonada 4 - 30 / 2 mm
0331 022 420

0331 022 632

Broca escalonada 4 - 20 /2 mm

Broca escalonada 6 - 38 / 2 mm

  Ref: 0331 109 169	 Estuche 4 a 12/1 - 4 a 20 / 2 - 4 a 30 / 2

>  BROCAS PUNTO DE SOLDADURA HSSCO TIALN PARA MÁQUINA NEUMÁTICA

>  FRESAS PARA PUNTO DE SOLDADURA

Referencia

Referencia

Ø (mm)

Ø (mm)

L1 (mm)

L1 (mm)

Descripción

L2 (mm)

0339 101 101

3.9261

9.6

8.00

45.00

45.00

Fresa completa

18.00

0339 101 102 9.6 Recambio fresa

> ANTISPATTER
Antiproyecciones basado  en un aceite biodegradable y un disolvente 
tradicional. No inflamable para una mayor seguridad en su aplicación. 
Ahorra tiempo de limpieza evitando adhesión de proyecciones de 
soldadura en equipos de soldadura, piezas a soldar, superficies y 
plantillas. No contiene siliconas que puedan afectar a posteriores 
operaciones de soldadura.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Aplicar una capa fina y uniforme en la 
superficie a proteger. Mantener el aerosol alejado de la zona de 
proyecciones cuando estemos soldando.

  Ref: 0366 210 004	  		         	       	       500ml
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> CEPILLADORA NEUMÁTICA

> ESTRELLA PARA SOLDADURA

> HILO ONDULADO DE SOLDADURA

-Características:-Características:
Cabezal de latón de alta resistencia con electrodo fabricado
con una aleación especial de metales que aumenta
considerablemente el agarre en chapa.
Alta durabilidad, cada electrodo equivale a usar 
aproximadamente
80 estrellas de soldadura convencionales.
Bajo nivel de desprendimiento de residuos durante el proceso
de soldadura.
Seleccionando los parámetros adecuados, el super electrodo
en también capaz de transmitir calor suficiente para recoger
puntos de soldadura.
Incorpora tuerca de apriete y seguridad Tensilock.
Compatible con todos los equipos de soldadura Spotter del
mercado.

-Características:-Características:
Estrella para soldadura con Spotter.
Fabricada en cobre macizo.
Sistema tradicional para despunteo de chapa.

-Características:-Características:
Hilo ondulado para soldadura con Spotter.
Fabricado en cobre macizo.
Dimensiones: Longitud 25 cm. / Ø 2,0 mm.

  Ref: 544.875	 Super electrodo Ø 8 mm

  Ref: CP05088870	 Estrella de soldadura 20 uds
  Ref: 544.874	 Cabezal para estrella y soldadura

  Ref: 0600 822 11	 Hilo ondulado 25cm. 50uds.

  Ref: 544.877	 Punta super electrodo Ø 8 mm
  Ref: 544.876	 Super electrodo Ø 10 mm

  Ref: 544.878	 Punta super electrodo Ø 10 mm
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> GANCHOS DE SOLDADURA

> ELECTRODO DE CARBÓN

-Características:-Características:
Arandela especial con punta en forma de gancho para soldar a
la chapa.
Su precisa colocación nos permitirá trabajar grandes zonas
como estriberas, pilares, etc...

-Características:-Características:
Electrodo de carbón para calentar chapa.
Compatible con todos los equipos de soldadura Spotter del
mercado.
Dimensiones: Longitud 35 cm. / Diametro Ø 9,5 mm.

  Ref: CP05088890	 Gancho de soldadura 100 uds
  Ref: 544.879	 Cabezal hilo ondulado y gancho

  Ref: CP05088895	 Electrodo de carbón Ø 9,5 mm. 5 uds.
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> MONO DE TRABAJO DESECHABLE

> MONO DE NYLON

> BATA DE NYLON

-Características:-Características:
Buzo desechable fabricado en material Tyvek.
Ignífugo y exento de pelusas.
Capucha ajustable, cierre con cremallera y ajuste elástico en las
extremidades.
Ligero y confortable.
Doble goma de ajuste para una sujeción uniforme.

-Características:-Características:
Mono para pintor fabricado en nylon.
Ventilación indirecta en la espalda.
Bolsillos laterales.
Capucha ajustable con cordón.
Cierre con cremallera.
Ajuste elástico en las extremidades.
Lavable y de larga duración.

-Características:-Características:
Bata para pintor fabricada en nylon.
Ventilación indirecta en la espalda.
Bolsillos laterales.
Capucha ajustable con cordón.
Cierre con cremallera.
Ajuste elástico en las extremidades.
Lavable y de larga duración.

  Ref: 544.916	 Talla M

  Ref: CP05093021	 Talla M

  Ref: CP05093031	 Talla M

  Ref: CP05093013	 Talla XL

  Ref: 544.919	 Talla XL

  Ref: 544.922	 Talla XL

  Ref: CP05093012	 Talla L

  Ref: 544.918	 Talla L

  Ref: 544.921	 Talla L

  Ref: 544.917	 Talla XXL

  Ref: 544.920	 Talla XXL

  Ref: 544.923	 Talla XXL
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> MONO DESECHABLE EN T.N.T.
-Descripción:-Descripción:
Mono desechable Sen T.N.T (tejido no tejido polipropileno) con 
capucha, tejido punteado, peso 40 gr/m2 , puños, tobillos, cintura y 
capucha con elástico. Cierre cremallera

  Ref: 0373 135 05 			                                    Talla XL
  Ref: 0373 135 5  			                                    Talla L
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> ITALCO USA
ITALCO USA, es uno de los principales fabricantes de pistolas
profesionales a nivel mundial, ofreciendo una amplia gama de
productos con la mejor relación calidad precio del mercado.
Su sistema de fabricación esta desarroyado con las últimas
tecnologías en cuanto a ensamblaje y tecnicas de atomización,
optimizando al máximo el rendimiento de sus pistolas.
ITALCO USA, fabrica directamente bajo especificaciones
técnicas para los principales fabricantes de automóviles a nivel
mundial, (Volkswagen, Toyota, Ford, Honda, BMW, Mercedes,
Volvo, Lexus, etc...), siendo uno de los mayores proveedores en
sistemas de pulverización de pintura y bases acrílicas del mundo.
Está operativo en más de 100 paises y sus sistemas han sido
probados y evaluados por más de 500.000 técnicos de aplicación
con el máximo grado de satisfacción.
Todos los sistemas de pulverización están desarroyados para
garantizar un máximo rendimiento con un nivel de acabado
profesional, en todos los sistemas de pintura de última generación
como pinturas al agua y barnices cerámicos.
ITALCO USA, ofrece 1 año de garantía en sus productos así
como piezas de repuesto para su rápida reparación.
Sea cual sea su necesidad ITALCO USA, dispone de una solución
definitiva a sus problemas de aplicación con un costo muy
inferior a otras marcas del mercado, ofreciendo siempre un alto
estándar de calidad.

>> Principales clientes de primer equipo Principales clientes de primer equipo
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> ITALCO DVBS SERIES - PISTOLA PROFESIONAL
Pistola profesional para palicación de barnices y pinturas base
agua y disolvente.
Diseño ergonómico y ultra-ligero.
Sistema de atomización de última generación L.V.M.P.
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> ITALCO DVBS 929 CLEAR

> ITALCO DVBS 929 BASE

> ITALCO DVBS 951 MINI

-Características:-Características:
Pistola profesional para aplicación de barnices y topcoats.
Fabricada en acero forjado es extremadamente resistente.
Sistema de atomización patentado L.V.M.P.
Acabado extra-fino.
Juntas autoajustables.

Consumo de aire: 285 L./min.
Presión de trabajo: 2 bar./29 psi
Diámetro de pulverización: 1,3 / 1,4

-Características:-Características:
Pistola profesional para aplicación de pinturas base agua, base
acrílica y monocapa.
Fabricada en acero forjado es extremadamente resistente.
Sistema de atomización patentado L.V.M.P.
Acabado extra-fino.

Consumo de aire: 285 L./min.
Presión de trabajo: 2 bar./29 psi
Diámetro de pulverización: 1,3 / 1,4

-Características:-Características:
Pistola profesional para el repintado de pequeñas superficies.
Fabricada en acero forjado es extremadamente resistente.
Sistema de atomización patentado L.V.M.P.
Acabado extra-fino.
Juntas autoajustables.

Consumo de aire: 200 L./min.
Presión de trabajo: 2 bar./29 psi
Diámetro de pulverización: 0,8 / 1,,0 / 1,2

  Ref: CP05100103	 Pistola 1,3

  Ref: 544.933	 Pistola 1,3

  Ref: 544.935	 Pistola 0,8

  Ref: 544.936	 Pistola 1,2

  Ref: 544.932	 Pistola 1,4

  Ref: 544.934	 Pistola 1,4

  Ref: CP05100121	 Pistola 1,0
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> COPAS

> KIT DE AGUJAS ITALCO DVBS

-Características:-Características:
Consumo de aire: 200 L./min.
Presión de trabajo: 2 bar./29 psi
Diámetro de pulverización: 0,8 / 1,,0 / 1,2

-Características:-Características:
Kit de agujas completos de recambio para pistolas de la serie
Italco DVBS.
Incluye boquilla de pulverización, boquilla de atomización y 
aguja.

  Ref: 544.937	 Copa 600 ml

  Ref: 544.939	 Kit agujas 1,3 Clear

  Ref: 544.941	 Kit agujas 1,3 Base

  Ref: 544.943	 Kit agujas 0,8 Mini

  Ref: 544.945	 Kit agujas 1,2 Mini

  Ref: 544.938	 Copa 250 ml

  Ref: 544.940	 Kit agujas 1,4 Clear

  Ref: 544.942	 Kit agujas 1,4 Base

  Ref: 544.944	 Kit agujas 1,0 Mini
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> ITALCO ECO PRO - PISTOLA SEMI-PROFESIONAL
Pistola semi-profesional para palicación de barnices, pinturas,
aparejos y fondos con base agua y disolvente.
Diseño ergonómico y ultra-ligero.
Sistema de atomización de última generación L.V.M.P.

  Ref: CP05100403	 Pistola Italco Hybrid 1,3

  Ref: CP05100411	 Pistola Italco Filler 1,6

  Ref: 544-948	 Pistola Italco Filler 2,0

  Ref: 544.946	 Pistola Italco Hybrid 1,4

  Ref: 544.947	 Pistola Italco Filler 1,8
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> COPA PARA ITALCO ECO PRO

> KIT DE AGUJAS ITALCO ECO PRO

-Características:-Características:
Fabricada en polietileno de alta resistencia.
Capacidad 600 ml.

-Características:-Características:
Kit de agujas completos de recambio para pistolas de la serie
Italco Eco Pro H-500.
Incluye boquilla de pulverización, boquilla de atomización y 
aguja.

  Ref: 544.1140	 Copa 600 ml

  Ref: 544.951	 Kit agujas 1,3  Hybrid

  Ref: 544.953	 Kit agujas 1,6 Filler

  Ref: 544.955	 Kit agujas 2,0 Filler

  Ref: 544.952	 Kit agujas 1,4 Hybrid

  Ref: 544.954	 Kit agujas 1,8 Filler
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> ITALCO AIRBRUSH 116 AERÓGRAFO PROFESIONAL

> ITALCO AIRBRUSH 130 AERÓGRAFO PROFESIONAL

> MANÓMETRO MANUAL

-Características:-Características:
Aerógrafo profesional para pinturas base agua y disolvente.
Empuñadura ergonómica para una cómoda aplicación.
Repintado de pequeñas piezas.
Maletín de transporte con accesorios.

Paso de aguja 0,3 mm.
Depósito intercambiable de 7 cc. y 10 cc.

-Características:-Características:
Aerógrafo profesional para pinturas base agua y disolvente.
Diseño ergonómico para una cómoda aplicación.
Repintado de pequeñas piezas.
Maletín de transporte con accesorios.

Paso de aguja 0,3 mm.
Depósito de 7 cc.

-Características:-Características:
Manómetro de presión con regulador.
Especialmente fabricado para su uso con pistolas HLVP y LVMP.
Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
Cristal resistente a disolventes.
Entrada y salida 1/4”

Indicador bares: 10 bar.
Indicador psi: 140
Certificado ISO 9001

  Ref: 544.1141	

  Ref: CP05101020	

  Ref: 544.956	
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> ENCHUFE ROTATIVO

> FILTRO DE GRAVEDAD

> FILTRO DE SUCCIÓN

> MINI FILTRO DE AIRE

-Características:-Características:
Enchufe metálico especialmente diseñado para pistolas y
máquinas neumáticas de uso manual.
Gracias al giro de 360°, evitamos que la manguera se enrolle,
haciendola girar sobre sí misma.
Rosca universal 1/4” macho y hembra. Conexión Ø 8 mm.

Presión Nominal: 16 bares
Temperatura de uso: de -15°C a +70°C
Normas ISO 4414 - DIN EN 983

-Características:-Características:
Filtro de gravedad universal.
Fabricado en polietileno con malla de nylon.
Resistente a bases acrílicas y agua.
Compatible con las principales marcas de pistolas de mercado,
(Italco, Sagola, Sata, Devilbiss....).

-Características:-Características:
Filtro de gravedad universal.
Fabricado en polietileno con malla de nylon.
Resistente a bases acrílicas y agua.
Compatible con las principales marcas de pistolas de mercado,
(Italco, Sagola, Sata, Devilbiss....).

-Características:-Características:
Mini filto de aire para pistolas de pintura.
Colocado en la entrada de aire de la pistola, retiene vapores
líquidos procedentes del compresor tales como aceites y agua.
Compatible con cualquier tipo de herramienta neumática.

  Ref: 544.957	 Enchufe 360° FR-9 1/4” Macho

  Ref: 544.959	 Filtro de gravedad pack 25 u

  Ref: 544.960	 Filtro de succión pack 25 u

  Ref: 544.961	 Mini filtro de aire 1/4”

  Ref: 544.958	 Enchufe 360° FR-9 1/4” Hembra
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> SOPORTE PARA PISTOLAS -1-

> SOPORTE PARA PISTOLAS -2-

> SOPORTE PARA PISTOLAS -3-

-Características:-Características:
Soporte de sobremesa individual.
Compatible con todas las marcas del mercado.
Fabricado en acero inoxidable.

-Características:-Características:
Soporte de sobremesa individual.
Compatible con todas las marcas del mercado.
Incorpora soporte para la sujeción de coladores de pintura.

-Características:-Características:
Soporte magnético mural doble.
Ideal para cabinas y laboratorios de pintura.
Soporta hasta 4 kg. de peso.

  Ref: 544.1142	

  Ref: 544.962	

  Ref: 544.963	
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> KIT DE LIMPIEZA -1-

> KIT DE LIMPIEZA -2-

> LIMPIADOR PARA PISTOLAS

-Características:-Características:
Kit completo con útiles para la limpieza y mantenimiento de
pistolas de pintura.
Adaptable a todos los modelos y marcas de pistolas del 
mercado.

-Características:-Características:
Kit completo con útiles profesionales para la limpieza y
mantenimiento de pistolas de pintura.
Fabricados con componentes de alta calidad.
Adaptable a todos los modelos y marcas de pistolas del 
mercado.

-Características:-Características:
Potente desengrasante y limpiador con base agua, para la
limpieza y mantenimiento de pistolas de pintura.
Alto contenido en tensoactivos y agentes limpiadores.
Limpia restos de pintura, incluso secos sin dañar juntas ni otros
componentes de la pistola.
Fórmula ultraconcentrada diluible con agua 4:1.
Garrafa de 5 litros para un total de 25 litros de producto.

  Ref: 544.964	

  Ref: 544.965	

  Ref: 544.966	 5 L
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> PISTOLA ANTIGRAVILLA / CERA

> PISTOLA SIEMPRE LIMPIA

> PISTOLA BICOMPONENTE

-Características:-Características:
Pistola neumática para la aplicación de antigravillas y ceras para
la protección interna de habitáculos.
Rosca de apriete universal para envases de 1 L.
Contiene cáula flexible de 50 cm. para la aplicación de ceras.

Entrada rosca macho 1/4”
Boquilla de pulverización Ø 5 mm.

-Características:-Características:
Pistola para la aplicación de antigravillas y ceras protectoras
con sistema de cambio rápido de boquilla y tubo de succión.
Nuevo sistema con boquilla regulable mediante el giro de la
misma con un diametro de pulverización de entre 0-5 mm.
Cambio rápido que nos permite tener la pistola siempre lista
para su uso ahorrando tiempo y productos de limpieza.

Entrada rosca especial macho 1/4”
Boquilla de pulverización regulable Ø 0-5 mm.

-Características:-Características:
Pistola para la aplicación de adhesivos 2 componetes de 50 ml.
Ratio de aplicación 1:1
Gatillo ergonómico para una cómoda aplilcación.

  Ref: CP05107010	

  Ref: CP05107020	 Pistola siempre limpia

  Ref: 0404 050 072	 Pistola bicomponente

  Ref: CP05107025	 Recambio boquilla 5 uds
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> PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS

> PISTOLA NEUMÁTICA PARA CARTUCHOS, MORCILLA O BOLSAS

-Características:-Características:
Pistola manual para la aplicación de adhesivos y selladores.
Cuerpo y mecanismo de inyección de Acero Inoxidable.
Cilindro protector de aluminio pulido.
Adaptable a todo tipo de cartuchos desde 280 hasta 400 ml.

Peso: 950 gr.
Fuerza de extrusión: 1400 Nw.
Ratio de aplizacióm: 28:1

-Características:-Características:
Aplicación variable y continua es fácil y confortable de usar. 
Ideal para aplicar
selladores y adhesivos en cartucho de
300/310 ml.

  Ref: 544.967	

  Ref: 0367 601 0	 Pistola neumática 310 ml
  Ref: 0367 601 2	 Pistola neumática morcilla
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> FILTROS POR ETAPAS PARA CABINAS

Filtra partículas de menos de Filtra partículas de menos de 0,01 μ micra0,01 μ micra
Provee aire comprimido limpio, con un grado de separación del Provee aire comprimido limpio, con un grado de separación del 99,998 %99,998 %

-Características:-Características:
ITALCO USA™, le ofrece una completa gama de filtros por
etapas para cabinas de pintura, con un filtrado de hasta menos
de 0,01μ micra y un grado de separación de partículas de hasta
el 99,998% de efectividad en aire.
Fabricados con materiales de la más alta calidad, cubren todas
las necesidades profesionales de limpieza y filtrado de aire.

ETAPA 1:ETAPA 1:
SEPARADOR CICLÓNICO: Eliminación de gotas de aceite y condensación de agua.
FILTRO SINTERIZADO: Separación de partículas mayores de 5 μ micras.
Friltro reutilizable con descarga de condensación automática.

ETAPA 2:ETAPA 2:
FILTRO DE PARTÍCULAS: Separación de partículas mayores de 1 μ micras.

ETAPA 3:ETAPA 3:
FILTRO DE CARBÓN ACTIVO: Separación de partículas mayores de 0,01 μ micras.
Eliminación de vapor de aceite y olores orgánicos.
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> FILTRO DE 1 ETAPA

> FILTRO DE 2 ETAPAS

> FILTRO DE 3 ETAPAS

-Características:-Características:
Caudal de aire: 92 C.F.M. (2600 L./min.)
Limpieza y filtrado de partículas mayores a 5 μ micras.
Cuerpo de aluminio de alta densidad.
Temperatura máxima de trabajo: 120°C.
Válvula de descarga de condensación automática.

-Características:-Características:
Caudal de aire: 81 C.F.M. (2300 L./min.)
Limpieza y filtrado de partículas mayores a 0,01 μ micras.
Cuerpo de aluminio de alta densidad.
Temperatura máxima de trabajo: 120°C.
Válvula de descarga de condensación automática.

-Características:-Características:
Caudal de aire: 92 C.F.M. (2600 L./min.)
Limpieza y filtrado de partículas menores a 0,01 μ micras.
Cuerpo de aluminio de alta densidad.
Temperatura máxima de trabajo: 120°C.
Válvula de descarga de condensación automática.
Filtro de carbón activo.

  Ref: 544.969	 Filtro etapa 1

  Ref: 544.970	 Filtro 2 etapas

  Ref: 544.971	 Filtro 2 etapas

  Ref: 544.972	 Recambio filtro

  Ref: 544.973	 Recambio filtro

  Ref: 544.974	 Recambio filtro
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> FILTRO PARA SUELO

> PREFILTROS DEENTRADA Y SALIDA

-Características:-Características:
Filtro fabricado en fibra de vidrio diseñado para absorver de
forma efectiva particulas derivadas del sobrante y pulveriazción
de aparejos, barnices y pinturas con base agua y disolvente.
La sustitución regular de este filtro evita la descompensación y
turbulencias que se generan en el interior de la cabina.

Fibra de vidrio de alta densidad
Clase EN779/G2
Pérdida de carga recomendada: 250 Pa.
Temperatura máxima de trabajo: 120°C

-Características:-Características:
Manta de fibra sintética termo unida de densidad progresiva
especialmente desarrollada para incrementar la vida útil de los
filtros de alto rendimiento.
Filtra de forma eficaz particulas procedentes del exterior,
proporciando un aire extremadamente puro en el interior de la
cabina.
Disponible en rollos de 25/50 mts. y 10 mts. montada con
enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4” (8 mm.)

Fibra sintética de alta densidad
Clase F5 EN779 G4
Densidad 600 gr/m²
Pérdida de carga recomendada: 250 Pa.
Temperatura máxima de trabajo: 100°C

  Ref: 544.975	 Filtro 0,75 m x 20 m

  Ref: 544.567	 Prefiltro 1 x 20 m

  Ref: CP05110102	 Filtro 1,00 m x 20 m
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> CAPA ANTIPOLVO

> CUTTER Y CUCHILLAS

> CUTTER Y CUCHILLAS

> RASCADOR DE VIDRIOS METÁLICO

-Características:-Características:
Compuesto químico que genera una capa transparente que se
adhiere perfectamente a las paredes de la cabina de pintura.
Su efecto estático hace que se adhieran a ella las partículas
que circulan en el aire, reduciendo los trabajos posteriores de
mantenimiento y limpieza.
Se aplica con pistola (1,7 - 2,0 mm.), brocha o rodillo.
Se elimina fácilmente con agua, es biodegradable y está
totalmente exenta de siliconas.
Cubre hasta 10-12 m² por litro en consumo medio.

-Características:-Características:
Cutter profesional fabricado en metal ligero.
Guia de metal reforzado.
Clip trasero de sujección.

-Características:-Características:
Kit de cuter y rascador ergonómico profeisonal.
Rascador con empuñadura antideslizante y cambio rápido.
Incluye 5 hojas de cuchillas recambiables de cada tipo.

-Características:-Características:
Rascador de  vidrio fabricado en metal ligero.
Ancho de cuchilla 40 mm.

  Ref: 544.977	 5 L

  Ref: 0343 66 09	 Cutter 9 mm

  Ref: CP05115050	 Kit cutter + rascador

  Ref: 0343 66 01	 Cuchillas cutter 9 mm - 10 uds

  Ref: 544.1011	 Cuchilla plana 16 mm - 5uds

  Ref: 544.1012	 Cuchilla angulada 16 mm - 5uds

  Ref: 0343 66 18	 Cutter 18 mm

  Ref: 544.1010	 Cuchilla plana 12 mm - 5uds

  Ref: 0343 66 00	 Cuchillas cutter 18 mm - 10 uds

  Ref: CP05115062	 Cuchilla plana 20 mm - 5uds

  Ref: 544.1013	 Cuchilla trapezoidal - 5uds

  Ref: 0342 512 090	
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> FORMÓN DE PLÁSTICO

> ESPÁTULAS DE GOLPEO

> JUEGO DE EXTRACTORES

-Características:-Características:
Formón de plástico ABS de alta resistencia.
Para múltiples aplicaciones de montaje y desmontaje de piezas.
Evita rayaduras en la carroceria y otras piezas.
Diferentes anchos de pala 19/22/25/38 mm. que se adaptan
a todo tipo de aplicaciones y usos.
Longitud 260 mm.

-Características:-Características:
Espatulas fabricadas en acero inoxidable con cabezal de acero.
Empuñadura ergonómica antideslizante.
Para múltiples aplicaciones de montaje y desmontaje de piezas 
y otro tipo de trabajo en la carrocería.
Diferentes anchos de pala y espesor de afilado que se adaptan
a todo tipo de trabajos.

Kit completo de 4 piezas
1 x L. 94 mm. / A. 31 mm. / E. 1,1 mm.
1 x L. 94 mm. / A. 31 mm. / E. 2,4 mm.
1 x L. 43 mm. / A. 20 mm. / E. 1,1 mm.
1 x L. 43 mm. / A. 20 mm. / E. 2,4 mm.

-Características:-Características:
Juego completo de extractores de grapas y molduras.
Fabricados en plástico ABS de alta resistencia.
Múltiples aplicaciones en los procesos de montaje y desmontaje
de carrocerías, (grapas, molduras, juntas de goma, etc....)
Diferentes formas y acabados que se adaptan a todo tipo de
aplicaciones y piezas.

  Ref: 544.1015	 Juego 4 formones plástico
  Ref: 544.1014	 Formón de PLA 22 mm

  Ref: 544.1016	 Juego de espátulas de golpeo

  Ref: 544.1020	 Juego de extractores
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> FORMÓN DE PLÁSTICO

> SACAGRAPAS UNIVERSAL

> CABLLETE PLEGABLE 1

> CABLLETE PLEGABLE 2

-Características:-Características:
Juego completo de sacagrapas fabricados en acero inoxidable.
Mango ergonómico antideslizante.
Diferentes anchos y grosores se adaptan a todos los tipos de
grapas más comunes del mercado.

-Características:-Características:
Sacagrapas universal tipo destornillador.
Varilla de acero y mango ergonómico.
Se adapta a las grapas más comunes del mercado.
Longitud 235 mm.
Exterior de la pala 23,2 mm.
Interior de la pala 8,8 / 6,2 mm.

-Características:-Características:
Caballete plegable de trabajo fabricado con tubos de acero
galvanizado de Ø 10 mm.
Esponja de protección de alta densidad.
Cadenas de segridad laterales.

-Características:-Características:
Caballete plegable de trabajo fabricado con tubos de acero
galvanizado de Ø 10 mm.
Esponja de protección de alta densidad.
Cadenas de segridad laterales.
Barras transversales antivuelco, evitan que las patas se cuelen
en las rejillas de las cabinas de pintura, cuando utilizamos el
caballete para tales fines.

  Ref: 544.1019	 Juego de sacagrapas ergonómico

  Ref: CP05116050	

  Ref: 544.1073	

  Ref: 544.1074	
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> SOPORTE EXTENSIBLE PARA PARAGOLPES

> SOPORTE MÚLTIPLE GIRATORIO 360

> MANTA IGNIFUGA

> SOPORTE MAGNÉTICO CON PINZA

-Características:-Características:
Soporte especialmente diseñado para la reparación y repintado
de paragolpes.
Cadena central de seguridad.
Brazos laterales extensibles para una perfecta sujección de
la pieza a reparar, evitando movimientos indeseados en los
procesos de repintado y lacado de piezas.

-Características:-Características:
Soporte móvil para la reparación y el repintado de todo tipo de
piezas del automóvil.
Sistema manual de rotación con giro de 360°
Estable y robusto, soporta el peso de todo tipo de piezas de
carrocería, (puertas, capós, aletas, paragolpes, etc...)
Equipado con ruedas para una fácil movilidad.

-Características:-Características:
Manta ignifuga para protección contra chispas y picos de
soldadura y otras fuentes de calor.
Fabricada en fibra de vidrio 80% y silicato 20 %, es resistente a
picos de hasta 900°C.
Material flexible y duradero.
Altamente eficaz para proteger interiores de vehículos mientras
que se realizan trabajos de reparación en la carrocería.
Gran dimensión 2,00 x 2,00 metros.

-Características:-Características:
Con el soporte magnético con pinza, podrá sujetar todo tipo de
pequeñas piezas con total seguridad, para su repintado.
Gracias a su potente imán, se adhiere a todo tipo de superficies
metálicas, proporcionando un agarre seguro.
Ideal para el repintado de carcasas de espejo, molduras,
manetas de puertas, etc...
Soporta hasta 1 Kg. en la punta.
Longitud desde la base hasta la pinza 26 cm.

  Ref: 544.1075	

  Ref: 0404 117 070	

  Ref: CP05117090	

  Ref: 544.1076	
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> UNIVERSALES

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

0246 161 415

0246 162 588

0246 162 711

0246 161 467

0246 161 469 

0246 162 625

0246 162 413

0246 161 483

Grapas tapizados

Tuercas DIN 6923

Con Arandela móvil

Tuercas enjauladas

Grapas NP-NR-SNP

Tuercas C-4800

Tuercas C-4830

Paso de rueda y varios

0246 161 414

0246 162 629

0246 162 415

2,7 mm

M-5

M-6

M-6

2,5 mm

M-4

M-4

cabeza: 15 mm /agujero: 7 mm

4 mm

M-8

M-8

0246 162 600

0246 162 589

0246 162 712

0246 161 412 

0246 162 626 

0246 162 925 

3 mm

M-6

M-8

3 mm

M-5

M-5

0246 161 468

0246 162 590

0246 161 413

0246 162 627

0246 162 414

4 mm

M-8

3,5 mm

M-6

M-6
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> TORNILLO ROSCA-CHAPA

Longitud/ø 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5
13 29 13 35 13 39 13 48 13 55 13
16 39 16 42 16 48 16 55 16
19 29 19 35 19 39 19 42 19 48 19 55 19
22 35 22 48 22
25 35 25 39 25 48 25 55 25
32 39 32 42 32 48 32
38 42 38

Artículo: 0219Artículo: 0219

> TORNILLOS PARA MATRÍCULA                       	
   CON CABEZA PINTADA

> REMACHES DE PLÁSTICO

> TORNILLO CINCADO MATRÍCULA > TAPÓN PARA TORNILLO DE MATRÍCULA

*Torx 25

  Ref: 0221 251 194		                 5,1 X 19
  Ref: 0246 161 443		                 4,8 X 25

  Ref: 0246 162 559	                		  Blanco

  Ref: 0221 248 193	                		  Blanco

  Ref: 0221 248 25                       4,8x25 TORX Blanco

  Ref: 0246 162 560		                 	   Negro

  Ref: 0221 248 192		                 	   Negro

  Ref: 0246 163 506	                		      Azul

  Ref: 0221 248 191	                		      Azul

Referencia Ø Cabeza Medidas Ala
0246 164 184

0384 6 25
8,8
17

Ø5 x 17
Ø6,3 x 25,2

Normal
Ancha
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161 454

161 861

161 848

161 850

161 829 161 799 162 556 161 743 161 827 161 820

161 847 161 739 161 432 161 478

161 835 161 831 161 846 161 742 162 555

161 862 161 477 161 832 161 473 161 474 161 453 162 710

161 431 161 702 161 851 161 860 161 852

Artículo: 0246Artículo: 0246

Ø 3,9 x 25

Ø 4,2 x 13

Ø 4,2 x 17
arandela Ø14

Ø 4,2 x 18 Ø 4,2 x 18
arandela Ø15

Ø 4,2 x 20
arandela Ø17

Ø 4,7 x 15
arandela Ø18

Ø 5 x 14,5
arandela Ø16

Ø6,2 x 17
arandela Ø16

Ø6,3 x 16
arandela Ø16

Ø6,3 x 18
arandela Ø18

Ø6,3 x 19
arandela Ø18

Ø6,3 x 19
arandela Ø22

Ø6,3 x 20
arandela Ø20

Ø6,3 x 24
arandela Ø16

Ø6,2 x 22
arandela Ø18

Ø 5 x 17
arandela Ø16

Ø 5,2 x 19
arandela Ø12

Ø 5,5 x 19
arandela Ø22

Ø 5,5 x 19
arandela Ø18

Ø 4,8 x 15
arandela Ø15

Ø 4,8 x 16
arandela Ø15

Ø 4,8 x 18
arandela Ø15

Ø 4,7 x 16 Ø 4,8 x 15

Ø 5 x 25

Ø 6,3 x 14
Ø 6,3 x 15

Ø 6,3 x 16

Ø 4,8 x 20 Ø 4,8 x 22

> TORNILLOS ROSCA CHAPA
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Artículo: 0246Artículo: 0246

> TORNILLOS PARA PLÁSTICO

Ø 4,5 x 13

Ø 4,5 x 19

Ø 6 x 17,5 Ø 6 x 20 Ø 7 x 20

Ø 5 x 16 Ø 5 x 16

Ø 4,5 x 16
Ø 4,5 x 20

Ø 4,5 x 25
Ø 4,5 x 30

Ø 4,5 x 19
arandela Ø12

Ø 4,5 x 19
arandela Ø16

Ø 4,5 x 25
arandela Ø18

Ø 5 x 17
arandela Ø15

Ø 6 x 26
arandela Ø17

Ø 5 x 22
arandela Ø16

Ø 5 x 30
arandela Ø16

161 778

161 857

161 769 161 721 161 763 161 876

161 764 161 789 161 762 161 750 161 856

161 777 161 760 161 761 161 855 161 803 161 804 161 805
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Artículo: 0246Artículo: 0246

> TORNILLOS ROSCA MÉTRICA

Ø M5 x 11

Ø M6 x 13

Ø M6 x 18

Ø M6 x 20 Ø M6 x 20 Ø M6 x 20

Ø M6 x 18
Ø M6 x 19

Ø M6 x 17,5

Ø M6 x (10 + 21)

Ø M6 x 11
arandela Ø14

Ø M6 x 12
arandela Ø18

Ø M6 x 18
arandela Ø18

Ø M6 x 20
arandela Ø18

Ø M6 x 20
arandela Ø22

161 758 161 458

161 732161 733161 798161 753

161 734 161 752 161 730 161 486

161 724161 727161 706161 457161 456
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Artículo: 0246Artículo: 0246

> TORNILLOS ROSCA MÉTRICA

Ø M6 x 21

Ø M7 x 15
Ø M8 x 16

Ø M8 x 20 Ø M8 x 20 Ø M8 x 22
Ø M8 x 30Ø M8 x 26,5

Ø M6 x 27

Ø M6 x 22

Ø M6 x 22
Cabeza 20x20

Ø M8 x 18
Cabeza 20x20

Ø M6 x 25
arandela Ø18

Ø M6 x 28
arandela Ø24

Ø M6 x 25
En jaula móvil

162 356

161 723 161 450 162 397

161 728 162 363 162 357

161 440161 729162 619161 455161 705

161 731

162 528161 430
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Ø = diámetro tornilloØ = diámetro tornillo
a x b = medidas exterioresa x b = medidas exteriores
c = distacia eje fijaciónc = distacia eje fijación

> CLIPS METÁLICOS

Referencia Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
Referencia

Referencia Referencia

Referencia Referencia

Referencia
Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
Referencia

Referencia Referencia

Referencia Referencia

Ø Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø Ø

Ø Ø

a x b (c) a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)
a x b (c)

a x b (c) a x b (c)

a x b (c) a x b (c)

a x b (c)
a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)
a x b (c)

a x b (c) a x b (c)

a x b (c) a x b (c)

0246 161 487 0246 161 853

0246 161 492

0246 162 635

0246 161 447
0246 161 410

0246 161 757 0246 161 488

0246 162 591 0246 162 744

0246 161 409
0246 161 427

0246 161 426

0246 161 495

0246 161 490

0246 161 788

0246 161 741

0246 161 418

0246 161 738

0246 161 493
0246 161 839

0246 161 736 0246 161 411

0246 161 484 0246 161 737

2,9 4,2

4,2

4,2

2,9
4,2

2,9 4,2

3,5 4,2

3,5
4,2

3,5

4,8

3,9

4,8

4,2

4,2

4,8

4,2
4,8

4,2 4,8

4,2 4,8

8 x 10 (4,8) 11 x 17 (8,5)

11 x 16,5 (8,5)

11 x 16,5 (8)

9 x 16,5 (10)
11 x 18 (9)

10,8 x 13 (7) 11,6 x 15 (8)

9 x 12 (7,5) 12 x 16,2 (8,5)

11 x 16 (8,5)
15 x 20 (8,5)

12 x 15 (9)

11,1 x 16,5 (8)

11,2 x 16 (8)

11,2 x 16,5 (8)

11 x 13 (6,5)

11 x 13 (7)

11,2 x 16,5 (9)

11 x 15,5 (7,5)
11,2 x 16,7 (8,5)

11 x 16,2 (8) 12 x 15 (8)

11 x 16,2 (9) 12,5 x 16,5 (9,5)
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> CLIPS METÁLICOS

Referencia Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

a x b (c) a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

0246 161 787 0246 161 746

0246 161 771

0246 161 745

0246 161 704

0246 161 437

0246 161 449

0246 161 436

0246 162 479

0246 161 747

0246 161 756

0246 161 465

0246 162 634

0246 161 498

0246 161 800

0246 161 859

0246 161 491

0246 161 702

0246 161 801

0246 161 749

0246 161 806

0246 161 840

0246 161 748

4,8 5,5

5,5

5,5

5,5

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

13,1 x 18,5 (10) 14,5 x 25,8(17,5)

14,6 x 24,2 (20)

15,8 x 23,6 (13)

13,2 x 21 (12)

14 x 30 (18,5)

15 x 23 (14)

16 x 31,2 (22,5)

16 x 20,2 (11)

16,2 x 24,8 (14)

16,5 x 26,5 (14)

17,2 x 23 (14)

18,2 x 16,5 (9)

15 x 16 (9)

11 x 16,1 (8)

16,1 x 21 (13)

16,2 x 19 (11)

16,3 x 19,3 (12)

14,5 x 18 (11)

18,5 x 21,5 (12)

15 x 20,5 (11)

16 x 19 (12)

22 x 25,5 (15)
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> CLIPS METÁLICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

a x b (c)

0246 161 701

0246 161 499

0246 161 812

0246 161 815

0246 161 740

0246 161 703

0246 162 444

0246 161 813

0246 161438

0246 162 442

0246 161 497

0246 161 464

M-4

M-8

M-8

M-5 oval

M-6 oval

M-5

M-5

M-5

M-6

M-6

M-6

M-6

10 x 15 (8,5)

16,7 x 25(15,5)

18,3 x 25(14)

15,1 x 21(12)

16 x 24(13)

10 x 15 (8,5)

14x 20 (12)

16 x 19 (10)

15 x 25 (12,5)

15 x 25 (13)

16 x 24 (14)

16,3 x 19 (10)

Ø = diámetro tornilloØ = diámetro tornillo
a x b = medidas exterioresa x b = medidas exteriores
c = distacia eje fijaciónc = distacia eje fijación
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> TACOS PLÁSTICOS

Ø a = diámetro taladroØ a = diámetro taladro
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
Ø d = diámetro agujero Ø d = diámetro agujero 
para tornillopara tornillo

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

0246 162 242

0246 162 902

0246 162 523

0246 162 502

0246 163 350

0246 162 881

0246 162 892

0246 163 222

0246 162 483

0246 162 888

0246 163 882

0246 164 062

0246 162 242

0246 164 583

0246 164 101

0246 162 243

0246 162 457

0246 163 063

0246 162 851

0246 162 767

8

7 x 12

7 x 13

7 x 14

7 x 14

7 x 14

7 x 14

7 x 14

7 x 14

7 x 15

7 x 15

7,5 x 10,5

7,5 x 11,4

8 x 11,6

8 x 11,6

10

11

6 x 15

6,7 x 12,9

7 x 11,7

11

9 x 15

10 x 16

9 x 15

9 x 15

9,5 x 15

11 x 18

13 x 20

13 x 20

10 x 18

14 x 20

12,2 x 17

9,5 x 16,6

12 x 15,8

15 x 19

14

15

11 x 21

9,6 x 16,1

9 x 14,5

17

10

10

10

10

10

12

17,2

17

10

17

16

11

11,4

17,2

19

19

17

11,9

12

3,5

4,2

4,2

3,9

4,2

2,9

3,9

3,9

4,2

4,2

3,9

2,9

2,9

5,5

5,5

4,8

5

3,5

2,9

4,2
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR

R
O

CER
ÍA

> TACOS PLÁSTICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a
Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d
0246 164 635

0246 164 629

0246 162 326

0246 162 842

0246 162 963

0246 162 245

0246 164 134

0246 164 704

0246 162 240

0246 163 181

0246 162 715

0246 162 238

0246 162 237

0246 164 129

0246 164 644

0246 162 281

0246 162 244

0246 164 438

0246 162 775

0246 162 331

0246 162 776

0246 162 401

0246 162 717

0246 162 817

0246 162 609

0246 163 172

0246 164 065
8 x 11,8

10 x 19,3

6

6 x 6,5

6,7

6 x 7

6,7 x 7,4

6,8 x 7,5

7

7

7

7

7

7

7  

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
12 x 16

13 x 21,6

9,5

10

9

15

9,3

12

9

9

9

9,5

9,5

9,5

9,5

13

13

12

12

11

11

11

10

10

10

10

9,5
11,3

16,6

7,5

7

9,5

9

12,5

12

10

12

12

9

9

11,8

12,2

16

9

17

17

14

14

13

16

13

10

8,5

14,9
5,5

4,2

2,5

2,5

3,9

3,5

4,2

4,2

3,5

3,5

4,2

3

3,5

4,5

4,8

3,9

4,2

5

4

4

3,5

3

3,5

3,5

3

4,2

4,8
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CA

R
R

O
CE

R
ÍA

Ø a = diámetro taladroØ a = diámetro taladro
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
Ø d = diámetro agujero Ø d = diámetro agujero 
para tornillopara tornillo

> TACOS PLÁSTICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a
Ø a

Ø a

Ø a
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Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b
Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b
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Ø b

Ø b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d
Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

0246 163 611

0246 163 426

0246 164 142

0246 162 774

0246 164 168

0246 164 730

0246 164 543

0246 164 061

0246 162 534

0246 163 275
0246 163 520

0246 164 079

0246 163 051

0246 164 626

0246 163 894

0246 164 579

0246 164 124

0246 164 635

0246 163 883

0246 163 211

0246 163 427

7

7,2

7 x 7,3

7 x 7,5

7,5 x 8,3

7,6 x 7,6

7,6 x 8,2

7,7

8

8
8 x 8,5

8 x 8,5

8

8

8

8

8

8

8

8

8

14

9

12

7 x 12

10

15,6

10

12,7

11

12
16

11

16

16

16

16

15,7

15,5

14

14

13

21

9

15

12

11,4

18

10

10

13

9
20

9

19

18,3

17,5

15,2

20

17

16,5

10

12

4,2

3,5

4,8

3,5

4,8

4,8

3,6

4,2

4,5

5,5
4,8

4,2

4,8

5

5,5

4,8

4

4

5,5

4,2
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR

R
O

CER
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> TACOS PLÁSTICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

ReferenciaØ a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø aØ b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø bc

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

cØ d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d
0246 162 955

0246 163 439

0246 162 985

0246 163 352

0246 162 649

0246 164 616

0246 163 484

0246 163 519

0246 164 841

0246 163 689

0246 163 268

0246 163 367

0246 163 622

0246 164 091

0246 163 165

0246 164 738

0246 163 256

0246 164 290

0246 164 677

0246 163 192

0246 164 5818 x 10

8,2

8,2

8,1 x 8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

9,5

9

9

9

9

9

9 x 11

8,6 x 8,9

8,5 x 10,5

8,520

11

12

16,9

11,5

14 x 14

15

17

18

18

18

13

20,5

20

20

18,5

17

14,2 x 16,2

12,1 x 12,1

13,4 x 15,3

2012,5

12

11,9

13,3

11

15

10

10

18,1

19,5

19,5

21

11,5

24

18

17,8

11

11,8

12,3

10,2

225,5

4,2

4,2

6

4

5,5

5,5

5,5

4,8

4,2

5,5

6,35

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

4,2

5,5

5,5
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CA

R
R

O
CE

R
ÍA

Ø a = diámetro taladroØ a = diámetro taladro
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
Ø d = diámetro agujero Ø d = diámetro agujero 
para tornillopara tornillo

> TACOS PLÁSTICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
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Ø b
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c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

Ø d

0246 163 505

0246 163 274

0246 164 078

0246 162 811

0246 163 377

0246 162 545

0246 162 718

0246 162 928

0246 164 801

0246 164 577

0246 162 480

0246 164 576

0246 163 180

0246 164 634

0246 163 538

0246 162 241 

9,5

10

10,7

10 x 13

10,8 x 11,2

10 

10

10

9,5

9,5

9,5

9,5 x 9,8

9,5 x 14

9,8 x 10,5

10

10

13,5

16

15,3

13 x 14

16

14

13

13

14

20

22

21,8

20

16

12

13

19,5

10

14

19

12

15

20

20

20,3

20

21

9,5

14

11

11,5

13

4,8

5,5

4,5

5,5

6,35

4

5,5

4,8

5,5

5,5

4,8

4,8

4,8

5,5

4,8

3,5
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR
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O
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ÍA

> TACOS PLÁSTICOS

Referencia Medidas
0246 162 661
0246 162 662 
0246 162 663

Cabeza 16,7 mm - Agujero mín/máx 9,5/13,5 mm
Cabeza 24,8 mm - Agujero mín/máx 14/21 mm
Cabeza 34,8 mm - Agujero mín/máx 22/30 mm

0246 162 661 0246 162 662

0246 162 663

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

0246 162 332

0246 162 570

0246 162 344

0246 162 575

0246 162 940

8

11

13

16

24
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CA

R
R

O
CE

R
ÍA

> REMACHES PLÁSTICOS

Ø a = diámetro agujeroØ a = diámetro agujero
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
d = altura fijaciónd = altura fijación
Ø d = diámetro espigaØ d = diámetro espiga

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
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Referencia
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c

c

c
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c

c

c

c

c

c

c

c

c

d

d

d

d

d

d

d

d d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

0246 162 431 

0246 163 717 

0246 162 664 

0246 164 628 

0246 164 118 

0246 164 287 

0246 163 926 

0246 164 603 0246 164 275 

0246 163 792 

0246 164 735 

0246 162 259 

0246 164 396 

0246 163 329 

0246 164 110 

0246 164 257 

0246 164 792 

0246 163 910 

3,5

4

4,5

4,7

4,7

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

7,8

7

10,6

15,2

8,5 x 12

9

9,6 15,2

12

11,5

10

10

10

10

10

10

10

7

8,5

7

12

11,5

9

7

9,5 11,5

11

7,5

15,8

12

11

11

10,5

10

7,5

6

7

5,1

8,5

9

6

5,5

7,5 9,5

8,2

6

12

9

9

9

9

7,5

5,5

2,1

2

4,2

3

3

2,9

3

3 3

3

3

2,9

2,8

3,2

3

3

3,2

3
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR
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O
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> REMACHES PLÁSTICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

ReferenciaØ a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a
Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø aØ b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b
Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø bc

c

c

c

c

c

c

c

c
c

c

c

c

c

c

c

c

cd

d

d

d

d

d

d

d

d
d

d

d

d

d

d

d

d

dØ e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e
Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e
0246 162 456

0246 163 793 

0246 163 299 

0246 163 303

0246 163 305

0246 163 056

0246 164 415 

0246 164 056 

0246 164 286 
0246 163 140

0246 164 736 

0246 163 485 

0246 164 228 

0246 163 961 

0246 162 519

0246 164 274 

0246 162 821 

0246 162 819 5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,7

5,7

5,8
6

6

6

6

6

6

6

6

69,4
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16

16

16

10 x12

11

16

20
12

12

12

11,8 x 18

11

10

10

10

1010,8

11

10

10

11

10

20

10

14
13

13

9

10

10

18

12

12

11,58,2

9,5

8

8

7,5

6,4

2

8

9
8

7

8

7,5

8,3

9

9,5

9

9,13,2

3

3,5

3,5

3

4x5

3,5

3,4

3,8
3,9

3,5

3,5

4

3,9

4,7

3,5

4

3,2
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CA
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Ø a = diámetro agujeroØ a = diámetro agujero
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
d = altura fijaciónd = altura fijación
Ø d = diámetro espigaØ d = diámetro espiga

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
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0246 163 487 

0246 162 624

0246 164 084 

0246 164 784

0246 164 592 

0246 163 271 

0246 163 295 0246 163 198

0246 163 054

0246 163 810

0246 164 253

0246 163 047 

0246 163 044

0246 163 270 
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6

6

6

6

6

6 6

6

6

6

6

6

6
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15 16
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15
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9,2
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17,5

8

11

12,5 14
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22,5
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7,8

11

10,5

6

9

7,5 12

7
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9

3,5

3,9

4

4

3,4

4

3,8 3,4

3,9

3,9

3,4

3,5

3,6

4

> REMACHES PLÁSTICOS
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
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Referencia Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
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Referencia
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Referencia
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Ø a

Ø a

Ø a
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c
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
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Ø a = diámetro agujeroØ a = diámetro agujero
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
d = altura fijaciónd = altura fijación
Ø d = diámetro espigaØ d = diámetro espiga
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Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
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d = altura fijaciónd = altura fijación
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> REMACHES PLÁSTICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

c

c

c

c

c

c

c

c c

c

c

c

c

c

c

c

d

d

d

d

d

d

d

d d

d

d

d

d

d

d

d

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

0246 164 737 

0246 164 189 

0246 163 249

0246 164 187 

0246 164 099

0246 164 678

0246 164 817

0246 164 527 0246 164 261 

0246 162 505 

0246 163 530 

0246 163 269

0246 164 087

0246 164 787 

0246 164 827

0246 164 060 

6,7

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

7 7

7

7

7

7

7

7

7

11

16

17

18,5

19

20

20

12 18

18

18

17

17

16

15,2

13,9

14

8

6

12

10

9

10,5

12,8 17

17

8

10

8,5

14

16,5

15

7,5

5,8

5,3

9,5

8,5

6,8

9

9,2 13

13

8

8

6,5

6

14

12,5

4

3,5

4,4

5

4,6

3,7

4,5

4 4

4

5

5

4

4

3,8

4,5



529

> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR

R
O

CER
ÍA

> REMACHES PLÁSTICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

ReferenciaØ a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø aØ b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø bc

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

cd

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

dØ e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e
0246 164 043 

0246 163 128 

0246 163 302 

0246 163 476 

0246 163 529 

0246 164 024 

0246 163 167

0246 163 827 

0246 164 589 

0246 164 807 

0246 163 369

0246 163 020 

0246 164 100 

0246 163 036

0246 162 812 

0246 163 1257

7

7

7

7

7

7

7

7

7,3

7,2

7x8

7

7x7

7x7

718

19,5

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10x12

18,6

13,5

11

11x1817,5

16

8

10

11

11

11

11,5

11,5

15,5

14

7,7

22

13,5

10

137

7

6

9

9

9

8,5

10

7

12

5

15

9

5

53x6

4

10

5

5

5

6

4

3,8

5

4,7

3,6

3,9

4x4

4

3x3



530

> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
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Ø a = diámetro agujeroØ a = diámetro agujero
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
d = altura fijaciónd = altura fijación
Ø d = diámetro espigaØ d = diámetro espiga
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Ø a = diámetro agujeroØ a = diámetro agujero
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
d = altura fijaciónd = altura fijación
Ø d = diámetro espigaØ d = diámetro espiga
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
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Ø a = diámetro agujeroØ a = diámetro agujero
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
d = altura fijaciónd = altura fijación
Ø d = diámetro espigaØ d = diámetro espiga
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Ø a

Ø a

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e
0246 164 600

0246 163 925

0246 163 981

0246 162 341

0246 163 474

0246 163 390

0246 163 391

0246 164 085

0246 163 296

0246 163 924

0246 164 640

0246 164 607

0246 164 107

0246 163 127

0246 163963

8,3

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

9

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

20

12

15

16

18

18

18

18

15

25

20

20

20

20

18

20

10

27

13

11

12

12

16

26

13,5

28

20

14

11

19

7,5

7

13

8

8

8

8

10,5

16

10,5

20

8

12

4,4

14,8

4,5x7,3

4,9

5,2

4

6

5,8

5,8

7

5,3

6

7

4,8x7

4,9

4x4

4,8
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CA

R
R

O
CE

R
ÍA

Ø a = diámetro agujeroØ a = diámetro agujero
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación
d = altura fijaciónd = altura fijación
Ø d = diámetro espigaØ d = diámetro espiga

> REMACHES PLÁSTICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a
Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b
Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

c

c

c

c
c

c

c

c

c

c

c

c

d

d

d

d
d

d

d

d

d

d

d

d

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e
Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

0246 163 756

0246 164 416

0246 163 358

0246 163 297
0246 164 178

0246 164 177

0246 164 154

0246 164 157

0246 164 073

0246 164 086

0246 164 179

0246 164 312

9

9

9

9
9,8

9,8

9,7

9,7

9,5

9,5

9,5

9

16

17,8

18

20
20

20

19,7

19,4

22

20,2x30

19,8

22

12

19

27

27
20,5

16,5

11,5

15,5

7,5

20

26,5

15

14,5

19

17
13

11

9,5

13,5

4

15

16

13

6,7

4,9

7x8

5,5
6,5

6,5

8

8,1

7,2

7,8

7,8

7
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR

R
O

CER
ÍA

> REMACHES PLÁSTICOS

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø a

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

Ø b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

Ø e

0246 164 707

0246 164 315

0246 164 051

0246 162 425

0246 163 903

0246 163 973

0246 163 814

0246 164 675

0246 163 276

0246 163 037

0246 163 164

0246 164 292

0246 163 802

0246 163 163

0246 164 555

9,8

10

11

11

12

14

15

22

10

10

10

10

10

10

22

20

20x30

16

25

18

25

22

29

18

20

20

20

20

20

37,8

21

13,5

13

14

10

21

16

11

18

14

15

16

20

25

32

17,5

8,5

8

8

6

13

12

8

13

11

11

8

15,5

15

29

7,5

7,8

6,5

7

8

8

12

19

8x10

7

8x9

6

8x8

7

12,3
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CA

R
R

O
CE

R
ÍA

> REMACHES PLÁSTICOS

Ø a = diámetro taladroØ a = diámetro taladro
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación

Ø a = 4,7
Ø b = 18
c = 25

Ø a = 5
Ø b = 11
c = 12

Ø a = 5,2
Ø b = 16
c = 26

Ø a = 5,5
Ø b = 11
c = 12,5

Ø a = 5,5
Ø b = 14
c = 15

Ø a = 5,6
Ø b = 9,7
c = 9,5

Ø a = 6,5
Ø b = 12
c = 14

Ø a = 6,5
Ø b = 20
c = 12

Ø a = 6,5
Ø b = 20
c = 13,5

Ø a = 6,5
Ø b = 20
c = 16

Ø a = 6,5
Ø b = 21
c = 19

Ø a = 6,5
Ø b = 24,5

c = 11

Ø a = 6,5
Ø b = 30
c = 16

Ø a = 6,5
Ø b = 12
c = 18

Ø a = 6,5
Ø b = 13
c = 15

Ø a = 6,5
Ø b = 15
c = 16,5

Ø a = 6,5
Ø b = 18
c = 15

Ø a = 6,5
Ø b = 18
c = 17

Ø a = 6,5
Ø b = 18
c = 17

Ø a = 6,5
Ø b = 19
c = 15

Ø a = 5,75
Ø b = 15
c = 19 Ø a = 6

Ø b = 14
c = 13

Ø a = 6
Ø b = 12
c = 18

Ø a = 6
Ø b = 13
c = 18

Ø a = 6
Ø b = 15
c = 17

Ø a = 6
Ø b = 22
c = 21 Ø a = 6,2

Ø b = 30
c = 14

164 857
Negro

163 086
Negro

163 317
Negro

164 113
Negro

164 823
Negro

164 169
Negro

162 823
Negro

163 308
Negro

162 450
Negro

162 975
Negro

163 879
Negro

163 327
Negro

163 129
Negro

162 447
Negro

162 705
Negro

164 204
Negro

162 643
Negro

162 806
Negro

163 386
Negro

162 815
Negro

164 651
Negro

164 678
Negro

162 883
Blanco

164 173
Negro

164 217
Negro

163 099
Negro

163 385
Negro

Artículo: 0246Artículo: 0246
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR

R
O

CER
ÍA

> REMACHES PLÁSTICOS

Ø a = 6,7
Ø b = 20
c = 14

Ø a = 6,7
Ø b = 20
c = 14

Ø a = 6,7
Ø b = 30
c = 17

Ø a = 6,7
Ø b = 30
c = 17

Ø a = 7
Ø b = 17
c = 15,5

Ø a = 7
Ø b = 16
c = 20Ø a = 7

Ø b = 15
c = 13

Ø a = 7
Ø b = 14
c = 16

Ø a = 7
Ø b = 14
c = 16

Ø a = 7
Ø b = 12,5
c = 17,5

Ø a = 7
Ø b = 18,4

c = 11

Ø a = 7
Ø b = 19
c = 11

Ø a = 7
Ø b = 19
c = 27

Ø a = 7
Ø b = 20
c = 13

Ø a = 7
Ø b = 20
c = 16

Ø a = 7
Ø b = 20
c = 18

Ø a = 7
Ø b = 20
c = 25

Ø a = 7,5
Ø b = 22
c = 28Ø a = 7,5

Ø b = 18
c = 20,5

Ø a = 7,2
Ø b = 18
c = 14

Ø a = 7
Ø b = 28
c = 16

Ø a = 7
Ø b = 26
c = 24

Ø a = 7
Ø b = 22
c = 25

163 006
Negro

163 490
Negro

163 007
Negro

163 489
Negro

163 890
Negro

163 630
Negro

162 493
Negro

162 222
Gris

162 221
Negro

162 454
Negro

164 109
Negro

162 453
Negro

163 878
Negro

162 908
Negro

162 660
Negro

162 935
Negro

163 742
Negro

164 376
Negro

164 375
Negro

163 174
Negro

163 079
Negro

163 087
Negro

162 657
Negro

Artículo: 0246Artículo: 0246
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Ø a = 7,5
Ø b = 15
c = 17,5

Ø a = 7,5
Ø b = 15
c = 17,5

Ø a = 7,5
Ø b = 15
c = 17,5

Ø a = 7,5
Ø b = 15
c = 22,5 Ø a = 7,5

Ø b = 17,8
c = 16

Ø a = 7,5
Ø b = 20
c = 23,5

Ø a = 7,5
Ø b = 20
c = 23,5

Ø a = 7,5
Ø b = 20
c = 18

Ø a = 7,5
Ø b = 20
c = 17,5

Ø a = 7,5
Ø b = 20
c = 12

Ø a = 7,5
Ø b = 19,8

c = 15

Ø a = 7,5
Ø b = 19
c = 21

Ø a = 7,5
Ø b = 18
c = 18

Ø a = 7,5
Ø b = 21,5

c = 15

Ø a = 8
Ø b = 16
c = 17

Ø a = 8
Ø b = 16
c = 19

Ø a = 8
Ø b = 18
c = 16,5

Ø a = 8
Ø b = 18
c = 16,5

Ø a = 8
Ø b = 18
c = 16,5

Ø a = 8
Ø b = 18
c = 25

Ø a = 8
Ø b = 18
c = 25

Ø a = 8
Ø b = 18
c = 26

Ø a = 7,5
Ø b = 24
c = 31

Ø a = 7,5
Ø b = 
c = 27

Ø a = 8
Ø b = 10
c = 15

Ø a = 8
Ø b = 14
c = 12

Ø a = 8
Ø b = 14
c = 25

Ø a = 8
Ø b = 16
c = 17

Ø a = 8
Ø b = 16
c = 17

162 200
Gris

162 201
Marrón

162 202
Negro

162 603
Negro

164 092
Negro

162 212
Gris

162 211
Negro

162 614
Negro

164 783
Negro

162 706
Negro

163 945
Negro

163 201
Negro

164 095
Negro

163 886
Negro

163 009
Negro

162 934
Negro

162 382
Gris oscuro

162 383
Negro

162 910
Gris claro

162 579
Gris oscuro

162 580
Negro

162 753
Gris oscuro

162 646
Negro

163 969
Negro

162 440
Blanco

164 705
Negro

164 072
Negro

162 321
Blanco

162 602
Negro

> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CA

R
R

O
CE

R
ÍA

> REMACHES PLÁSTICOS

Ø a = diámetro taladroØ a = diámetro taladro
Ø b = diámetro cabezaØ b = diámetro cabeza
c = altura fijaciónc = altura fijación

Artículo: 0246Artículo: 0246
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Ø a = 8
Ø b = 19,8

c = 24

Ø a = 8
Ø b = 19,8

c = 24 Ø a = 8
Ø b = 20
c = 13

Ø a = 8
Ø b = 20
c = 13

Ø a = 8
Ø b = 20
c = 20

Ø a = 8
Ø b = 20,5

c = 18

Ø a = 8
Ø b = 21,8

c = 17

Ø a = 8,5
Ø b = 27
c = 27

Ø a = 11
Ø b = 16
c = 18

Ø a = 10
Ø b = 35
c = 23

Ø a = 10
Ø b = 23
c = 16

Ø a = 9,5
Ø b = 24
c = 20

Ø a = 9,5
Ø b = 20,4

c = 30

Ø a = 9
Ø b = 22
c = 21

Ø a = 9
Ø b = 20
c = 18

Ø a = 11
Ø b = 19,5
c = 17,5

Ø a = 11
Ø b = 21,5

c = 28

Ø a = 11
Ø b = 22
c = 25

Ø a = 11
Ø b = 22
c = 25

Ø a = 11
Ø b = 32
c = 24

Ø a = 18
Ø b = 30
c = 29

Ø a = 8,5
Ø b = 25
c = 11

Ø a = 8,5
Ø b = 19
c = 30

Ø a = 8,5
Ø b = 15
c = 12

Ø a = 8
Ø b = 25,5

c = 45

Ø a = 8
Ø b = 25
c = 12,5

Ø a = 8
Ø b = 24
c = 17

163 971
Negro

163 972
Gris

162 780
Negro

163 722
Negro

162 782
Negro

163 837
Negro

164 059
Negro

163 216
Negro

162 968
Negro

164 656
Negro

162 781
Negro

164 662
Negro

164 407
Negro

162 512
Negro

162 354
Negro

163 964
Negro

163 744
Negro

162 611
Gris

162 613
Negro

163 008
Negro

162 894
Negro

164 661
Negro

163 887
Negro

162 959
Negro

164 627
Negro

162 658
Negro

163 494
Negro

> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR

R
O

CER
ÍA

> REMACHES PLÁSTICOS
Artículo: 0246Artículo: 0246
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CA

R
R

O
CE

R
ÍA

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia Referencia

Referencia

Referencia

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

Medidas / Descripción

0246 162 847

0246 163 012

0246 163 059

0246 163 594

0246 162 993

0246  162 946

0246  162 656

0246  163 679

0246  163 161

0246  162 967

0246  163 669

0246  161 802

0246  162 964 0246  163 669

0246  163 696

0246  163 083

Fijación tapizados panel puerta y 
maletero de Ford, VAG

Fijac. tapizados interiores Opel

Fijación panel puerta BMW

Fijación panel puerta Ford, Nissan, 
Opel, PSA

Fijac. moldura lateral Vivaro, 
kangoo, Master

Fijación de tapizados panel de 
puerta grupo VAG

Fijac. tapizados piso Xantia I y II, 
ZX y Renault

Fijac. tapizados interiores pilar 
central Astra G, Zafira A

Fijac. revestimientos interiores 
Mitsubishi, PSA, Suzuki, Toyota

Fijac. rejilla parabrisas “torpedo” 
P-206

Fijación panel puerta Megane 3/ 
Laguna

Remache parachoques Renault

Fijación molduras P806 Evasion Fijación panel puerta PSA, Opel, 
Renault

Fijación moldura lateral Kia/
Hyundai

Fijación panel puerta PSA, Fiat, 
Renault

> REMACHES PLÁSTICOS ESPECÍFICOS
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR

R
O

CER
ÍA

> ABRAZADERAS DE PLÁSTICO

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

0246  301 290

0246  301 296

0246  301 295

0246  301 293

0246  301 291

0246  301 292

Abrazadera 4,8 x 115 con soporte

Abrazadera 5 x 145 con soporte

Abrazadera 5,1 x 140 con soporte

Abrazadera 5,1 x 140 con soporte

Abrazadera 6,1 x 150 con soporte

Abrazadera 7,1 x 145 con soporte
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CA

R
R

O
CE

R
ÍA

> ABRAZADERAS DE PLÁSTICO

Referencia

Referencia

Medidas

Medidas

0246  301 294

0246  301 021
0246  301 022

Abrazadera 7,2 x 160 con soporte

Abrazadera 3,6 x 140 con soporte
Abrazadera 3,6 x 200 con soporte
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> GRAPAS Y FIJACIÓN DE CARROCERÍA
CAR

R
O

CER
ÍA

Referencia blancoReferencia blancoReferencia negroReferencia negro

0269 131 

0269 180269 181

0269 110269 111
-0269 113

0269 160269 161

-0269 191

-0269 165

0269 140269 141

-

-

0269 192

0269 100 0

-0269 121

-0269 135 1

0269 17 0269 171

0269 150269 151

-0269 195

AnchoAncho LargoLargo

3,6 200

7,8 365

2,5 100
2,5 200

4,8 360

7,8 540

4,8 430

4,8 178

7,8

12,6

740

1000

3,6 140

3,6 290

7,8 180

4,8 290

9 430

> Bridas de nylon de poliamida

-Características:-Características:
	> Resistente al frio. 
	> Nos e rompe.
	> Para atar cables, mangueras... De forma rápida, fácil 

y fiable.
	> Sujección segura.



Notas:



Notas:





Calle Urogallos N°7 - P.I. El Cascajal
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