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Estimados clientes y colaboradores,

Gracias una vez mas por la confianza depositada durante todos estos afos en
Camicar 2000. Todo vuestro apoyo ha sido de gran ayuda para lograr que crezcamos
dentro del sector al nivel que tenemos hoy dia.

En este nuevo catalogo hemos incorporado novedosos productos que se atienen a
vuestras necesidades. Os hacemos llegar las mejores innovaciones dentro de los
sectores de automocion e industria, pero también mantenemos todos los productos
gue han sido esenciales todos estos anos y que han permitido nuestro desarrollo.

Todos los servicios que ustedes reciben son posibles gracias a nuestro equipo, tanto
quienes estan dia a dia en contacto directo con ustedes, como quienes estan en otros
departamentos con menos visibilidad. Un equipo humano comprometido con los

valores de Camicar 2000 y siempre dispuesto a ofrecer un servicio dptimo y de calidad.

Esperamos que sigan conflando en nosotros y nuestros servicios. Les agradecemos
gue nos comuniquen las inquietudes y propuestas que tengan, estaremos encantados
de ejercer el maximo esfuerzo y dedicacion para llevarlas a cabo para asi lograr
satisfacerles.
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Bancos de trabajo y caballetes
Equipamiento taller mecanico
Aire comprimido

Estuches de herramientas
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> BANCOS DE TRABAJO

>BANCO DE TRABAJO ESTANDAR
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-Caracteristicas:
> Banco de trabajo agil y versatil.
> Desmontable. Referencia Largo (mm) Fondo (mm) Alto (mm)
> Frente encimera de 50 mm. de chapa con 2 mm. de 06012110 1500 300 900
espesor.

> Adaptable uno, dos o tres cajones

>BANCO DE TRABAJO REFORZADO

-Caracteristicas:
> Banco de trabajo reforzado agil y versatil.
> Desmontable. Referencia  Largo (mm) Fondo (mm) Alto (mm)
> Frente encimera de 80 mm. de chapa con 0601 2 200 1000 800 900
> 2y 4mm. de espesor. _ 06012210 1500 800 900
> Adaptable uno, dos o tres cajone 0602 2 220 2000 300 900




> BANCOS DE TRABAJO

>BANCO DE TRABAJO FUERTE
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-Caracteristicas:
> Banco de trabajo, fuertes patas laterales.
> Desmontable. Referencia  Largo (mm) Fondo (mm) Alto (mm)
> Frente encimera de 90 mm. de chapa con 4 mm. de 0601 2310 1500 300 900
espesor.

> Adaptable uno, dos o tres cajones.
> Bandeja inferior con pestafia trasera parA evitar caida de
herramienta.

>BANCO DE TRABAJO FUERTE DE MADERA

-Caracteristicas:
> Banco de Madera de Haya o Panel DM.
> Fuertes patas laterales. Referencia  Largo (mm) Fondo (mm)  Alto (mm)
> Desmontable. 0601 2 400 1000 800 900
> Frente encimera de 90 mm. de chapa con 2 mm. de 0601 2410 1500 800 900
espesor.
> Adaptable uno, dos o tres cajones.
148 > Bandeja inferior con pestafia trasera para evitar caida de

herramienta.



> EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

> TORNILLO DE BANCO DE GUiA CUADRADA
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Ref: 0342 205 04 100mm
Ref: 0342 205 05 125mm
Ref: 0342 205 06 150mm

Ref: 0342 205 07 175mm

> TORNILLO DE BANCO DE GUiA REDONDA

Ref: 0342 201 23 80mm
Ref: 0342 201 24 100mm
Ref: 0342 201 25 125mm
Ref: 0342 201 261 150mm

> TORNILLO DE BANCO DE SOBREMESA > TORNILLO DE BANCO PARA TUBOS

Ref: 0342 217 06 60mm Ref: 0342 217 09 1/8" - 2"
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> EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

> CAJON PARA BANCO

-Caracteristicas:
> Cajon para banco de trabajo. Se desplaza sobre 4
rodamientos de alta calidad.
> Soporta de 250 a 300 kg.
> Fabricado en chapa de 2 mm. de espesor.
> Adaptable a cualquier banco de trabajo.
> Cerradura y llaves incorporadas.
> Largo: 450mm.
> Fondo: 624mm.
> Alto:170mm.

Ref: 0601 3 100

> ARMARIO DE 2 PUERTAS

-Caracteristicas:
> Fabricado en chapa de T mm. de espesor.
> Soportes incluidos.
> Cerradura y llaves incluidas.
> Se pueden adaptar mas soportes.

Ref: 0601 1200

> PANELES PERFORADOS

Ref: 0601 4 100 975x530mm
Ref: 0601 4 300 1430x710mm
Ref: 0601 4 200 975x710mm
Ref: 0601 4 400 1780x710mm

Ref: 0601 4 500 1930x710mm



> EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

*

Ref. 5

> PANELES PERFORADOS

SOPORTES PARA PANELES
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Figura Referencia Descripcion
1 0601 01 Soporte para llaves ajustables y otros.
2 0601 02 Soporte para martillos y otros.
3 0601 03 Soporte para 13 llaves estrella.
4 0601 04 Soporte para llaves de tubo 6-7 hasta 20-22
5 0601 05 Soporte para llaves de tubo 21-23 hasta 29-32.
6 0601 06 Soporte para llaves fijas de 6-7 hasta 36-41.
7 0601 07 Soporte para llaves allen.
8 0601 08 Soporte para limay punteros.
9 0601 09 Soporte para destornilladores.
10 0601010 Soporte para diversas herramientas.
11 0601 011 Soporte para limas.
12 0601 012 Soporte para llaves de vaso.

B

Referencia Largo(mm)  Fondo(mm) Alto(mm) -Caracteristicas:
0601 1100 1850 200 900 > Armario con persiana de apertura lateral en PVC.
0601 1120 2000 200 900 > Soportes incluidos.

> Cerradura y llaves incluidas.
> Fabricado en chapa de Tmm de espesor.
> Posible afiadir mas soportes.




> AIRE COMPRIMIDO

> MANOMETRO HOMOLOGADO

-Descipcion:

Manguera de alta calidad con mandmetro, para
neumaticos con o sin cdmara. Controla la presion de
tus neumaticos. Con la funcion de aire podras regular
facilmente la presion.
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-Caracteristicas:
> Presion: 0,7 - 11 bar.
86/217 EEC
UNI EN 12645:2014
Incluye manguera.
Presion de funcionamiento maxima: 15 bar.
Con proteccién de goma.

V V.V VvV V

Ref: 0359 992

445 mm |

>ENROLLADOR AUTOMATICO

-Descipcion:
Enrollador/prolongador automatico con cuerpo de
plastico antichoque.

-Caracteristicas:
> Cuerpo de plastico a prueba de golpes, para aire
comprimido o agua fria.
> Estribo de fijacion metélico, orientable.
> Dispositivo para fijar automaticamente la
manguera a la longitud deseada.
> Peso: 6.5Kg.
> Presion de funcionamiento méaxima: 15 bar.

o

Ref: 8019 010 210

>PISTOLA PARA SOPLAR

-Descipcion:
Pistola para soplado profesional, facil de utilizar.

152  Ref:03429220




> AIRE COMPRIMIDO

> MANGUERAS FLEXIBLES PARA INSTLACION NEUMATICA

-Descipcion;
Manguera flexible aire-agua ideal para instalaciones de
taller mecanico.

U
s
>
P
@)
e
[Tl
D

-Caracteristicas:
> Kits de varias longitudes.
> Ignifugo.
> Para uso industrial.

Referencia ¢ Interior(mm) Longitud(m) Color
0335908 10 8 10 Azul
0335908 15 8 15 Azul
0335908 20 8 20 Azl
0335910 10 10 70 Azl
033591012 70 12 Azul

> ESPIRALES NEUMATICAS POLIURETANO

-Caracteristicas:
> Se componen de elastdmeros con base de
poliéster que aumentan su flexibilidad aun a bajas
temperaturas.
> Empalmadas F/F con muelle.
> Presion de funcionamiento méaximo 10 bar.

Referencia ¢ Interior(mm) Longitud(m) ]
0335908 10 6,5 9 1/4"
0335908 15 8 9 /4"
0335 908 20 1] 9 3/8"
> FILTRO REGULADOR LUBRICADOR 1/2"
-Descipcion: ro—

Unidades modulares compuestas por un filtro
separador del liquido de condensacion y un lubricador
-Caracteristicas:

> Roscas de admision/salida de aire: 1/2" GAS

BSPT

> Rosca de admision de aire: 2500 I/min
Presion maxima: 9,5 bar
Presion de funcionamiento: 0,5 - 8,5 bar
Temperatura de funcionamiento: 5 - 60 °C
Capacidad filtrante: 5 um
Capacidad tazas: 60 cc aire / 90 cc aceite
Peso: 1,3 kg

V V V V VYV

Ref: 8019 190 450




> AIRE COMPRIMIDO

> RACORES DE INSTALACION DE TALLER
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REF: 0335 100 314 REF: 0335 100 312
1/4" 172"

REF. 0335 100 338 REF. 0335 100 314 REF. 0335 100 538
3/8" 1/4" 3/8"

REF. 0335 100 514 REF: 0335100 413 REF: 0335 100 410 REF: 0335 100 408
1/4" 13mm 10mm 8mm"

REF: 0335 100 406 REF: 0335 100 612 REF: 0335 100 638 REF: 0335 100 614
6mm 1/2" 3/8" 1/4"

REF: 0335100113 REF: 0335100 110 REF: 0335 100 108
13mm T0mm 8mm




> AIRE COMPRIMIDO

>RACORES SERIE CD-12

CONEXIONES RAPIDAS
Referencia Descripcion
22.2732 Conexion rosca hembra 1/8" - Acero carbono niquelado
4‘3 033525142 Conexion rosca hembra 1/4" - Acero carbono niquelado
. 22.2733 Conexién rosca macho 1/8" - Acero carbono niquelado
033525 141 Conexion rosca macho 1/4" - Acero carbono niquelado
22.2734 Conexioén espiga manguera 6 mm - Acero carbono niquelado
033510012 Conexion espiga manguera 8 mm - Acero carbono niquelado
ACOPLAMIENTOS
Referencia Descripcion
22.2735 Acoplamiento rosca hembra 1/8" - Acero
22.2736 Acoplamiento rosca hembra 1/4" - Acero
22.2737 Acoplamiento rosca macho 1/8" - Acero
22.2738 Acoplamiento rosca macho 1/4" - Acero
22.2739 Acoplamiento espiga manguera 6 mm - Acero
22.2740 Acoplamiento espiga manguera 8 mm - Acero
>RACORES SERIE CD-25
CONEXIONES RAPIDAS
Referencia Descripcion
033525214 Conexion rosca hembra 1/4" - Acero carbono niquelado
033525 238 Conexion rosca hembra 3/8" - Acero carbono niquelado
ACOPLAMIENTOS
Referencia Descripcion
033525514 Acoplamiento rosca hembra 1/4" - Acero
0335300 636 Acoplamiento rosca hembra 3/8" - Acero
033525614 Acoplamiento rosca macho 1/4" - Acero
0335300 637 Acoplamiento rosca macho 3/8" - Acero
0335 25 408 Acoplamiento espiga manguera 8 mm - Acero
033525101 Acoplamiento espiga manguera 10 mm - Acero
222741 Acoplamiento para manguera 8 x 12 - Acero caroniturado y niquelado
22.2742 Acoplamiento para manguera 10x15 - Acero caroniturado y niquelado
> RACORES SERIE CD-50
CONEXIONES RAPIDAS
Referencia Descripcion
‘?‘ 033550 38 Conexion rosca hembra 3/8" - Acero carbono niquelado
. ACOPLAMIENTOS
E Referencia Descripcion
’ 0335 300 639 Acoplamiento rosca hembra 3/8" - Acero
§ —"‘ ' 0335300 638 Acoplamiento rosca macho 3/8" - Acero
j 033550410 Acoplamiento espiga manguera 10 mm - Acero
> RACORES SERIE CD-100
CONEXIONES RAPIDAS
Referencia Descripcion
?‘ 03352512 Conexién rosca hembra 1/2" - Acero carbono niquelado
ACOPLAMIENTOS
; Referencia Descripcion
0335300612 Acoplamiento rosca hembra 1/2" - Acero
-&—"" 0335300613 Acoplamiento rosca macho 1/2" - Acero
o 033550414 Acoplamiento espiga manguera 14 mm - Acero

22.2743 Acoplamiento espiga manguera 10 mm - Acero
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> ESTUCHES DE HERRAMIENTAS

> ESTUCHE DE 108 HERRAMIENTAS

-Caracteristicas:
> Estuche de Herramientas profesionales
> 01 Carraca universal de 1/2" con expulsador de
vaso
> 01 Adaptador de cabezales 1/2"+5/16"
> 05 vasos métricos largos hexagonales de 1/2",
medidas: 14,15,17,19y 22 mm
> 17 Vasos métricos de 1/2", medidas: 10,11, 12,
13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22,24,27,30y 32
mm
> 08 Vasos Torx de 1/2", medidas : E10, E11, E12,
E14,E16,E18,E20y E24

02 Vasos de bujia de 1/2", medidas : 16 y 21 mm
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> 02 Barras de extensién de 5"y 10"

> 01 Articulacion universal de 1/2"

> 01 Adaptador 3/8" hembra-1/2" macho R L
> 01 Carraca universal de 1/4" con expulsador de SRhab Aaut A A & 4 g_/
vaso " ;

> 18 Cabezales para el destornillador de punta:

> PH:#1,#2

> PZ: #1y#2

> HEX:3 4,5 6 mm

> SL:4,55,6.5mm

> TX:8,10,15,20,2527y30 mm

> 01 Mango destornillador de 1/4"

> 01 Articulacion universal de 1/4"

> 071 Mango corredizo de 1/4" (T)

> 02 Barras de extensién de 2"y 3"

> 13 Vasos métricos, medidas: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,
9,10,11,12,13y 14 mm

> 08 Vasos largos de 1/4", medidas : 6,7, 8,9, 10,
11,12,13 mm

> 05 Vasos Torx de 1/4", medidas : E4, E5, E6,E7 y
E8

> 17 Cabezales (8 mm):

HEX:7,8,10,12, 14 mm

SL:8,10,12mm

PH : #3, #4

PZ : #3, #4

TX :40, 45, 50, 55, 60 mm

03 Llaves Allen: 1.5, 2, 2.6 mm

01 Caja de plastico

V V V V V VYV
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'© @ ESTUCHE HERRAMIENTAS CON VASOS HEXAGONALES ]
1 @ HEXAGONAL SOCKET SET
@ COFFRET DE DOULLES LA bbb bbb bbb
@ STECKSCHLUSSELSATZ
@ VALIGETTA PORTAUTENSILI
@ CAIXADE FERRAMENTAS
@ TRUSADE TUBULARE
- @ DOPPEN SET
@ FEJKESZLET
I\ @ HABOP HACANOK
. @ ZESTAW GLOWIC WPUSTOWYCH

156  Ref:039224108



> ESTUCHES DE HERRAMIENTAS
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> ESTUCHE DE 46 HERRAMIENTAS 35
-Caracteristicas: 6
> 13xVasos: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13- — ' l | ‘ —

14 mm a

> 21 x Vasos con Puntas:

Torx TX: T10-T15 T20 T25 T30 T40
Hexagonal HEX: 3-4-5-6-7-8

Phillips: PH: 1-2-3

Pozidriz PZ: 1-2-3

Plano: 4-5,5-7

1 x Articulacion

1 x Llave Carraca 1/4"

1 x Maneral "T" corredizo

1 x Prolongador flexible

1 x Mango destornillador

1 x Adaptador Hexagonal

2 x Prolongadores de 50 mm & 100 mm
4 x Llaves Allen Hexagonales 1.27-1.5-2-2.5
Chrome Vanadium

Peso 1,170 Kg

RIITH

phb bbb ‘, bbb bbbl
LS mml%'“

\r_/d/\_/\_/

V V VV VYV VYV YV VYV VYV VYV

Ref: 27000680

> ESTUCHE DE 215 HERRAMIENTAS

-Caracteristicas:
> 3xllaves de Carracade 1/4,3/8y 1/2. LU 215-tle

8 x perfil T con agujero . 43 ste l(schliisé!élz;«w
2 x vasos destornillador 3/8 T profil o : % P
7 x llaves Allen: (1 a 5 mm)
2 x alargaderas: (3/8, 1/2 de 125 mm)
2 x alargaderas: (1/4 de 50 y 100 mm)
1 x adaptador mango corredizo T de 1/2
1 x mango corredizo T de 1/4
3 x articulaciones universales: (1/2",1/4", 3/8")
12 x llaves combinadas: (8 a 22 mm)
3 x adaptadores Bits: (1/2",1/4",3/8" a 5/16")
> 30 x bits destornillador CV 8x30 (xzn: 5, 6, 8, 10;
ph: 3, 4; planas: 6, 6.5 ,8 ; pz: 3, 4 ; torx: 125, t50)
> 44 x bits destornillador CV 6.3x25 (xzn, torx, torx
h, plana, ph, cuadrada, allen, allen h) .
> 30 x vasos destornillador (torx:t 8 at 30; torx h: t ||ﬂ|i'| \° Illlh!
8at30;plano:4a7mm;ph:1a3)

V V V V V V VYV VYV

> 13 xvasos cortos de 1/4: (4 a 14 mm)

V V V V V V VYV YV VYV

10 x vasos cortos de 3/8: (10 a 19 mm)
15 x vasos cortos de 1/2: (10 a 32 mm)
7 x vasos largos de 1/4: (4 a 10 mm)

6 x vasos largos de 3/8: (10 a 15 mm)
5 x vasos largos de 1/2: (16 a 22 mm)
5 x vasos perfil E de 1/4

6 x vasos perfil E de 3/8

3 x vasos perfil Ede 1/2

3 x vasos de bujias: (16, 18,21 mm)

1 x mango atornillador 1/4

1 x mango atornillador para bits 6.3 magnético

Ref: 0392 24 215
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Notas:









