








Estimados clientes y colaboradores,

Gracias una vez mas por la confianza depositada durante todos estos afos en
Camicar 2000. Todo vuestro apoyo ha sido de gran ayuda para lograr que crezcamos
dentro del sector al nivel que tenemos hoy dia.

En este nuevo catalogo hemos incorporado novedosos productos que se atienen a
vuestras necesidades. Os hacemos llegar las mejores innovaciones dentro de los
sectores de automocion e industria, pero también mantenemos todos los productos
gue han sido esenciales todos estos anos y que han permitido nuestro desarrollo.

Todos los servicios que ustedes reciben son posibles gracias a nuestro equipo, tanto
quienes estan dia a dia en contacto directo con ustedes, como quienes estan en otros
departamentos con menos visibilidad. Un equipo humano comprometido con los

valores de Camicar 2000 y siempre dispuesto a ofrecer un servicio dptimo y de calidad.

Esperamos que sigan conflando en nosotros y nuestros servicios. Les agradecemos
gue nos comuniquen las inquietudes y propuestas que tengan, estaremos encantados
de ejercer el maximo esfuerzo y dedicacion para llevarlas a cabo para asi lograr
satisfacerles.
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> CABLEADO ]
—
O
: o
> Manguera de cable flexible =
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U
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)
Negro 2x0,75
Negro 2x1
Negro 2x15
Negro 2x25
Negro 3x1
Negro 3x15
Negro 3x25
Negro 4x1
Negro 4x15
Negro 4x25
Negro 5x1
Negro 5x25
Negro 5x25
Negro 7x1
Negro 7x15
Negro 7x25
Negro 8x1
Negro 10x1

> ENROLLACABLE ELECTRICO

Longtud () | 0|
25 3x1,5
25 3x25+DDS

50 3x1,5




> CABLEADO

> Cable para vehiculos
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Longitud (m) Longitud (m)
0,5 2,5 50

Negro 100 Verde
Negro 0,75 100 Gris 0,75 100
Negro 1 100 Gris 1 100
Negro 15 100 Gris 15 100
Negro 2,5 50 Gris 25 50
Negro 4 25 Blanco 0,5 100
Negro 6 25 Blanco 0,75 100
Negro 10 25 Blanco 1 100
Rojo 0,5 100 Blanco 1,5 100
Rojo 0,75 100 Blanco 2,5 50
Rojo 1 100 Blanco 4 25
Rojo 15 100 Blanco 6 25
Rojo 2,5 50 Marrén 0,5 100
Rojo 4 25 Marrén 0,75 100
Rojo 6 25 Marrén 1 100
Rojo 10 Marrén 15 100
Azul 05 100 Marrén 2,5 50
Azul 0,75 100 Marrén 4 25
Azul 1 100 Marrén 6 25
Azul 15 100 Violeta 0,5 100
Azul 2,5 50 Violeta 0,75 100
Amarillo 0,5 100 Violeta 1 100
Amarillo 0,75 100 Violeta 1,5 100
Amarillo 1 100 Violeta 2,5 50
Amarillo 1,5 100 Rosa 0,5 100
Amarillo 2,5 50 Rosa 0,75 100
Verde 0,5 100 Verde / Amarillo 6 25
Verde 0,75 100 Verde / Amarillo 10 25
Verde 1 100 Verde / Amarillo 0,75 100

Verde 1,50 100 Verde / Negro 0,75 100




> CABLEADO [l
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> CABLE PARALELO ROJO/NEGRO -
-Descripcion: —
Rollo de cable, con dos tramos de cables paralelos de U
color rojo/negro, que ayuda a realizar instalaciones >
eléctricas. ),
Rojo / Negro 0,5
Rojo / Negro 0,75 50
Rojo / Negro 1,50 100
> CABLE LIBRE DE OXIGENO
-Descripcion;

Un cable libre de oxigeno, también llamado OFC, es el
gue tarda mas en oxidarse y en endurecerse por las
inclemencias del tiempo. Su tecnologia evita, ademas,
gue se deterioren las soldaduras.

Longitud (m)
2x2,50 100
Negro 16 200




a > CABLEADO
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=3 > CABLE DE MASA
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O Negro 10 50

L1 Negro 16 25

] Rojo 16 25

L] Marrén 16 25
Negro 25 50
Rojo 25 50
Negro 85 25
Rojo 35 25
Negro 85 5
Rojo 35 5
Negro 50 25
Rojo 50 25
Negro 70 25
Rojo 70 25
Rojo 95
Negro 95

> CABLE DE MASA PARALELO “ULTRAFLEX"

Longitud (m)
Negro/Rojo 35 25
Negro/Rojo 50 25

Pinzas disponibles en la pagina 114

> PASAMUROS DOBLE CARA

8,5 6 3 4,7 1,7
8 4

10,2 72 5 4,4 1,7
9 6

11 9

10
E 14 10
— A =i = 18 12
] 20 14

11 23 20 15 65 15
£ X 22 16

Vs AL/ 31 25 18 838 15

28 20




> CABLEADO [
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> Tubo corrugado homologado vehiculo industrial T
@)
No ranurado —
g
6 U
75 10 6,5
8,5
10 12,8 98
12
13 16 12,7
17 211 16,6
19
22 25,5 21,2
Ranurado
Ancho nom (mm)
6
6 Si
75
75 Si
-Descripcion: = -
Tubo ondulado de poliamida 6 (PA6) negro. 10
10 Si
-Homologaciones: LS :
MOPT / INTA. Norma ADR. - S
BUREAU VERITAS 950 / 2591 " s
CSA: Rapport kema 31.01.91 19
TUV BAYER - Sajonia. Nr. 93197535 22 Si
NORMA FRANCESA: NFR 13.903 LCIE 73/ 383 863 ;2

> DERIVACION Y > DERIVACION T

-
10 10 10 10 10 10
13 10 75 13 75 75
13 10 10 23 17 17
13 75 10 23 23 17
17 10 75
17 13 13
17 13 75
17 17 13
17 7,5 75
22 17 10
22 17 13
22 22 10

22 22 17




<QE > CABLEADO
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& > FUNDA TERMORETRACTIL EN ROLLOS . :
s Referencia Expandido  Recuperado U/E
— 0350 801 6 16mm 0,8mm 20m
) ' —_— 0350 802 4 2,4 mm 12mm 15m
LL] l i | 0350 803 2 32 mm 1,6 mm 15m
j l 0350804 8 4,8 mm 24 mm 12m
= I - 0350 806 4 6,4 mm 3,2 mm 12m
SHRINKTUBE SHRlNKTUBE INKTUBE
oo | B HEET| N 0350 809 5 9,5 mm 48mm 10m
o o | gy um| | ibox 03508127 12,7 mm 6,4 mm 10m
e -1 B2 B 03508190 19,0 mm 96 mm 10m
RE- 127 &= B 0350 826 4 254 mm 12,7 mm 10m
\ Coour: ok
N e 0350838 1 381mm 19,0 mm 10m
0350 850 8 50,8 mm 254 mm 5m

> FUNDA TERMORETRACTIL EN ROLLOS

Referencia Exp. Rec. Referencia Exp. Rec.

035000240 24mm 1,2mm 035000950 95mm  48mm
035000320 32mm  1,6mm 035001270 127mm  64mm
035000480 48mm  24mm 035001900 190mm 9,6 mm
035000640 64mm  32mm 035002540 254mm 12,7 mm

> FUNDA DE AISLAMIENTO PVC NEGRA

Referencia Interior Referencia Interior
0350 6 6,0 mm 035012 12,0 mm
03508 8,0 mm 0350 14 14,0 mm
0350 10 10,0 mm
> FUNDA HELICOIDAL NEGRA > FUNDA EXPANDIBLE NEGRA

Referencia Exp. Rec. Referencia Minimo Nominal Maximo
035000 60 32mm 1,6 mm 0286 06 5mm 6 mm 12 mm
0350 0090 4,8 mm 2,4 mm 0286 08 6 mm 8 mm 14 mm
0350 00 160 48 mm 2,4 mm 0286 010 8mm 10 mm 16 mm
0350 00 200 6,4 mm 3,2 mm 0286012 10 mm 12 mm 27 mm

0286 015 12 mm 15 mm 2,4 mm




> TERMINALES M
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> TERMINALES DESNUDOS -
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REF. 0286 531 21 REF: 0286 502 0 REF: 0286 526 6 REF: 0286 630 3 REF: 0286 160 61 REF: 0286 505 4
SEC:1,0-25mm SEC:0,5-15mm SEC: 2,5- 6,0 mm SEC: 1,0-25mm SEC: 6,3 mm SEC: 1,0-25mm
9:50x08mm 9:7,7x08mm @:95x1,2mm 9:79x0,75mm 9:52 mm 0:6,3x08 mm
REF: 0286 501 9 REF: 0286 999 81 REF: 0286 630 2 REF: 0286 514 4 REF. 0286 929 REF. 0286 603 2
SEC:1,0-25mm SEC: 0,5-20mm SEC: 1,0-25mm SEC: 0,75 - 1,50 mm SEC:1,0-25mm SEC: 1,0-25mm
0:6,3x08mm 0:48x05mm 0:6,3x08 mm 0:2,8x0,50 mm 02:6,3x08 0:6,3x08 mm

v

REF. 0286 531 2 REF. 0286 514 3 REF. 0286 153 640 REF. 0286 209 2 REF. 0286 209 1 REF. 0286 522 1
SEC: 1,0-25mm SEC:0,75-1,5mm SEC: 1,0-25mm SEC: 1,5-4mm SEC: 1,5-4mm SEC:1,0-25mm

0:48x08 mm 0:6,3x08 mm 0:79x0,75mm 9: 12 mm 9: 10 mm @: 8 mm

REF: 0286 521 9 REF. 0286 521 7 REF: 0286 521 5 REF. 0286 513 3 REF: 0286 505 1 REF. 0286 502 9
SEC: 0,75-2mm SEC: 0,75-2mm SEC: 0,75-2mm SEC:1,0-25mm SEC:1,0-25mm SEC: 0,5-1,0mm
@: 6 mMm @: 5mm 0: 4 mm 0:40x 20,0 mm 0:40x 233 mm 0:2,8x05mm

REF: 0286 509 5 REF. 0286 999 80 REF. 0286 601 0 REF. 0286 193 5 REF: 0286 928 REF. 0286 607 211

SEC: 20-30mm SEC:1,0-25mm SEC:0,5-1,0 mm 0:6,3x0,8mm 0:6,3x08mm SEC: 0,5- 0,85 mm
9:7,8x08mm 9:50x08mm 0:2,8x05mm 9: 3,5 mm

REF: 0286 607 201 REF. 0286 526 9 REF. 0286 603 21

SEC: 0,85 - 1,25 mm SEC: 3,0- 6,0 mm SEC: 1,5-25mm
@:3,5mm ?:9,5mm 0:6,3x0,8 mm

Terminales a tamano natural.




a > TERMINALES
<C
O
O
= > TERMINALES ESPECIALES
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REF: 0286 995 5 REF: 0286 995 7 REF. 0286 991 8 REF. 0286 992 8 REF. 0286 635 432
SEC:0,5-1,0mm SEC:0,5-1,0mm SEC:1,0-25mm SEC:1,0-25mm SEC:1,0-25mm SEC: 1,5-25mm
9:2,8x0,5mm @:6,3x08 mm @:6,3x08 mm @:6,3x08 mm g: 4212 X 82 mm
1 4,8x0,

REF: 0286 647 201 REF: 0286 766 002 REF: 0286 451 032 REF: 0286 806 032 REF. 0286 796 032 REF. 0286 844 500
SEC:0,5-1,0mm SEC: 4,0- 6,0 mm SEC:0,5-1,5mm SEC:1,0-1,5mm SEC:0,5-1,0 mm SEC:1,0-25mm
0: 8 mm 0:2,8x87mm 9:0,8x28mm 0:1,6x11,7mm 0:6,3mm

REF. 0286 556 032 REF. 0286 991 6 REF. 0286 996 2 REF. 0286 806 033 REF: 0286 991 5 REF: 0286 996 3

SEC:1,0-15mm @: 6,3 mm SEC: 2,5- 6,0 mm SEC:0,5-1,0 mm SEC:1,0-25mm SEC: 0,5-1,0mm
9:1,5x70mm 0:6,3x08 mm 0:6,3x08 mm 0:6,3x08 mm

REF: 0286 555 032 REF: 0286 612 752 REF: 0286 164 381 REF: 0286 991 7 REF: 0286 993 5 REF: 0286 463 533

SEC: 1,0-1,5mm SEC:0,5-1,0mm SEC: 25- 6,0 mm SEC:1,0-25mm SEC:1,0-25mm SEC: 0,5-1,0mm
2:1,56x7,0mm 0:1,4x20mm 0:6,3x0,8 mm 0:6,3x0,8 mm 0:6,3x0,8 mm 9:2,8x08 mm

REF: 0286 601 302 REF: 0286 601 102 REF: 0286 115 002 REF: 0286 829 032 REF: 0286 552 232 REF: 0286 116 002
SEC:1,0-25mm SEC:1,0-25mm SEC:0,5-2,1 mm SEC:1,5-25mm SEC: 0,5-2,0mm
@:3,5mm @:2,12 mm 0:1,6 mm 0:2,0mm
REF. 0286 164 080 REF. 0286 123 002 REF. 0286 445 201 REF. 0286 615 952 REF: 0286 721 102 REF: 0286 625 552
SEC: 1,0-25mm SEC:05-1,5mm SEC: 0,5- 1,25 mm SEC: 0,5-1,0mm SEC:1,5-25mm SEC: 0,5-1,0mm
9:2,8x0,8 mm 09:1,5mm 0:2,3x0,65 mm 0:1,4x20mm 0: 2,7 mm 0:1,4x20mm

88

Terminales a tamaio natural.




> TERMINALES M
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REF: 0286 626 152 REF: 0286 626 052 REF. 0286 116 102 REF. 0286 870 431 REF. 0286 185 440 REF. 0286 175 440
SEC: 1,5-25mm SEC:1,5-25mm SEC:0,5-1,0mm SEC: 1,0-25mm SEC:0,3-09 mm SEC: 0,3-09 mm

@:2,1x29mm @:2,1x29mm 2:20x11,0mm 0:6,3x08 mm 9:1,8mm

REF: 0286 648 901 REF: 0286 448 901 REF: 0286 445 801 REF: 0286 551 032 REF: 0286 645 201 REF: 0286 625 452

Tt

15

REF: 0286 645 801 REF: 0286 193 002 REF. 0286 725 002 REF. 0286 201 002 REF. 0286 685 602 REF: 0286 325 1
SEC:1,0-20mm SEC: 0,5-1,5mm SEC:05-1,5mm SEC:0,5-1,5mm SEC: 0,3-0,6 mm SEC: 0,5-1,0mm
0: 2,3x 0,65 mm
REF: 0286 570 632
SEC:1,5-25mm
9:1,6 mm
> FUNDAS TERMINALES
| @} |
|107:

Ref: 0286 109 1 Negro Ref: 0286 180 9 Negro Ref: 0286 106 0
Ref: 0286 109 9 Rojo Ref: 0286 108 2 Rojo
Ref: 0286 109 4 Blanco

Ref: 0286 108 1 Ref: 0286 200 3

Terminales a tamaiio natural.
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REF: 0286 905 11 REF: 0286939 1 REF: 0286 955 1 REF: 0286 976 1 REF: 0286 925 1 REF. 0286 947 1
SEC: 0,25-1,0mm SEC: 0,25-1,0mm SEC: 0,25 -1,0 mm SEC: 0,25-1,0 mm SEC: 0,25 - 1,0 mm SEC: 0,25 - 1,0 mm
5 M4 . .
hi 1 i i
REF. 0286 944 1 REF: 0286 905 1 REF: 0286 950 1 REF: 0286 960 REF: 0286 960 11 REF: 0286 964 1
SEC: 0,22 é1,0 mm SEC: 0,22 é1,0 mm SEC: 0,25 - 1,0 mm SEC: 0,252> é] ,0mm SEC: 0,25-1,0 mm SEC: 0,2‘5‘ 6 1,0 mm

¥

T / AR
i , i/ O 9
REF: 0286 975 1 REF: 0286 904 11 REF. 0286 904 1 REF. 0286 903 1 REF: 0286 902 1 REF: 0286 901 1
SEC: 0,25 -1,0 mm SEC: 0,25- 1,0 mm SEC: 0,25- 1,0 mm SEC: 0,25-1,0 mm SEC: 0,25-1,0 mm SEC: 0,25-1,0 mm
2,8 M10 M8 M6 M5 M4
j )
O | 4 a
REF: 0286 900 1 REF: 0286 926 2 REF: 0286 948 24 REF: 0286 948 2 REF. 0286 976 2 REF. 0286 905 2
SEC: 0,25 - 1,0 mm SEC: 1,5-25mm SEC: 1,5-25mm SEC: 1,55-02,5 mm SEC: 1,54—82,5 mm SEC: 1,56—32,5 mm
M3 5 5 y

P e
e

REF: 0286 939 2 REF. 0286 905 22 REF. 0286 945 2 REF. 0286 953 2 REF. 0286 954 2 REF: 0286 920 2
SEC: 1,5-25mm SEC: 1,5-25mm SEC: 1,5-25mm SEC: 1,0-25mm SEC: 1,0-25mm SEC:1,0-25mm
4,8 6,3 6,3 M 4x6 M 5x9 M 6x9

O) @
\ 2
REF: 0286911 2 REF: 0286 907 2 REF: 0286 951 2 REF: 0286 908 2 REF: 0286 909 2 REF. 0286 910 2
90 SEC:1,0-25mm SEC: 1,0-25mm SEC: 1,0-25mm SEC: 1,0-25mm SEC: 1,0M-52,5 mm SEC: 1,OM—62,5 mm
m8 , M4

Terminales a tamaiio natural.




> TERMINALES

REF: 0286 912 2 REF: 0286 919 2 REF: 0286 949 2 REF: 0286 940 2 REF: 0286 943 2 REF: 0286 914 4
SEC: 1.0-25mm SEC: 1,0-25mm SEC:1,5-25mm SEC:1,5-25mm SEC:1,5-25mm SEC: 4,0 - 60 mm
M10 M 4x8 5,0 8,2 6,3 M4

REF: 0286915 4 REF: 0286916 4 REF: 0286917 4 REF: 0286918 4 REF: 0286919 4 REF: 02869196
SEC: 4,0 - 6,0 mm SEC: 4,0- 6,0 mm SEC: 4,0- 6,0 mm SEC: 4,0 - 6,0 mm SEC: 40-6,0mm SEC: 40-6,0mm
M5 M6 M8 M10 M12 M14

REF: 0286 921 4 REF: 0286 922 4 REF: 0286 941 4 REF: 0286913 4 REF: 0286 927 4 REF: 0286 905 44
SEC: 40-6,0mm SEC: 40-6,0mm SEC: 4,09— 6,0 mm SEC: 4,0:; 6,0 mm SEC: 40-6,0mm SEC: 40-6,0 mm
M4 M5 5 M3,5

M
REF: 0286 945 3 REF: 0286 905 4 REF: 0286 961 REF: 0286 962 REF: 0286 952 4

SEC: 40 - 60mm SEC:40-6,0mm SEC: 4,0 - 6,0 mm SEC: 40 -6,0mm SEC: 4,0 -6,0mm

|
|
|

Terminales a tamafo natural.
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> TERMINALES

> TERMINALES TERMORETRACTILES
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REF: 0284 516 11 REF: 0284 901 1 REF: 0284 902 1 REF: 0284 903 1 REF: 0284 904 1 REF: 0284 923 1
SEC: 05-15mm SEC: 0,5-15mm SEC: 0,5-1,5mm SEC: 0,5 —61 5 mm SEC: 0,5-1,5mm SEC: 0,5-1,5mm
M4 M5 M M

U L i |

e p——— &

REF: 0284 919 2 REF: 0284 920 2 REF: 0284 905 1 REF: 0284 905 2 REF: 0284 923 11 REF: 0284 911 2

SEC: 0,56-15mm SEC: 0,56-15mm SEC: 06-15mm SEC: 0,5-1,5mm SEC: 1,0-25mm SEC: 1,5-25mm

M4 M5 Max: 2,7 M8

©

e

REF: 0284 945 2 REF. 0284 953 2 REF. 0284 909 2 REF. 0284 910 2 REF: 0284 908 2 REF: 0284 954 2
SEC: 1,5-25mm SEC: 1,5-25mm SEC: 1,5-25mm SEC: 1,5-25mm SEC: 1,5-25mm SEC: 1,5-25mm
M4 M5 M6 M4 M5
REF: 02849122 REF. 0284 516 2 REF: 0284 923 21 REF: 0286 91 REF. 0284 516 21 REF. 0284 923 2
SEC: 1,5-25mm SEC: 1,5-25mm MAX: 4,5 SEC:1,5-25mm SEC:1,5-25mm
M10

REF: 0284918 4 REF. 0284 922 4 REF. 0284 923 4 REF. 0284 916 4 REF. 0284 915 4 REF. 0284 955 2
SEC: 4,0 —86,0 mm SEC: 40-6,0mm SEC: 4,0 —66,0 mm SEC: 4,0 —66,0 mm SEC: 4,0-6,0 mm SEC: 4,0- 6,0 mm
M M5 M M M5

Terminales a tamano natural.




> TERMINALES

REF: 0284 905 44 REF: 0284 921 4 REF: 0284 944 4 REF: 0284 516 4 REF: 0284 923 31 REF: 0284 516 41 REF: 0284 923 3
SEC: 1,5-25mm SEC: 4,0- 6,0 mm SEC: 40-6,0mm SEC: 40-6,0mm SEC: 40-6,0mm SEC: 40-6,0mm SEC: 4,0- 6,0 mm
M4
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> TERMINALES DE PALA

Referencia Seccion @
02859219 6 mm 6 mm
02859220 10 mm 8,5mm
0285922 4 25 mm 8,8 mm
02859228 35mm 8,8 mm
02859233 50 mm 10 mm
02859237 70 mm 11,3mm

> TERMINALES TUBULARES ESTANDAR

Referencia Seccion %)

02851166 16 mm 6,5 mm
02851168 16 mm 8,4 mm
028511610 16 mm 10,5 mm
02851256 25 mm 6,5 mm
02851258 25 mm 84 mm
028512510 25 mm 10,5 mm
02851358 35mm 8,4 mm
028513510 35mm 10,5 mm
028513512 35mm 13,2 mm
02851508 50 mm 8,4 mm
028515010 50 mm 10,5 mm
028515012 50 mm 132 mm
028517010 70 mm 10,5 mm
028517012 70 mm 13,2 mm
028519510 95 mm 10,5 mm
028519512 95 mm 13,2 mm

Terminales a tamano natural.




> TERMINALES

> PUNTERAS
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Referencia Color Medida
0285 300 052 Blanca 0,50
0285300 752 Azul 0,75
0285300 102 Roja 1,00
0285300 151 Negra 1,50
0285 300 251 Gris 2,50
0285 300 401 Naranja 4,0
0285 300 601 Verde 6,0
0285300 105 Roja 10,0
0285300 103 Marrén 10,0
0285300 161 Azul 16,0
0285 300 254 Amarillo 25,0
0285 300 351 Rojo 35,0
0285 300 501 Azul 50,0
0285 300 700 Amarillo 70,0

94 Disponemos de mas modelos de terminales. Consultanos.



> CONEXIONES Y BORNES

> Cajas de conexion “SUPERSEAL" 1,5 mm

e

Ref: 0284 200 1 Ref: 0284 200 11

Ref: 0284 200 2 Ref: 0284 200 21

Ref: 0284 200 3 Ref: 0284 200 31

’O c,»&

Ref: 0284 200 4 Ref: 0284 200 41
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> CONEXIONES Y BORNES

*

O
<
)
O
s
|_
O
L]
_
L]

Ref: 0284 200 5 Ref: 0284 200 51

e

Ref: 0284 200 6 Ref: 0284 200 61

> TERMINALES PARA “SUPERSEAL" > TAPONES PARA “SUPERSEAL"

&

REF: 0286 556 032
SEC:1,0-15mm SEC:1,0-1,5mm Ref: 0284 200 10 Pasante Ref: 0284 200 103  Pasante

@:1,5x7,0mm 2:1,5x7,0mm

Ref: 0284 200 101 Tapon




> CONEXIONES Y BORNES

> CONECTORES DE INYECCION ELECTRONICA
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Ref: 0284 200 010 Macho Ref: 0284 209 10 Hembra

> CONEXIONES RAPIDAS

¢ w/ Ref: 0284 557 0,25-1 Roja
: Ref: 0284 564 1-2,5 Azul
) Ref: 0284 562 4-6 Amarilla

> CONEXIONES RAPIDAS CABLE

\\

Ref: 0284 951 0,25-1 Roja
Ref: 0284 952 1-2,5 Azul
Ref: 0284 953 4-6 Amarilla
Ref: 0284 951 1 Faston 0,25-1 Roja
- Ref: 0284 952 1 Faston 1-2,5 Azul
| Ref: 0284 953 1 Faston 4-6 Amarilla




> CONEXIONES Y BORNES

> CONEXIONES RAPIDAS CABLE
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Ref: 0406 1 2,5 mm

Ref: 0406 2 6 mm

Ref: 0406 3 10 mm
> EMPALME RAPIDO

Ref: 1.1264 2 vias

Ref: 1.1265 3 vias

Ref: 1.1266 5 vias
> BANANAS DE CONEXION

Ref: 120000051 Macho Negro
Ref: 120000052 Macho Rojo
Ref: 120000053 Hembra Negro
Ref: 120000054 Hembra Rojo

>COCODRILOS DE CONEXION

Ref: 0286 698 1 Negro
Ref: 0286 698 Rojo




> CONEXIONES Y BORNES

> Cajas multivias de nylon

Ref: 0284 100 1 Caja hembra (1 via)

Ref: 0284 100 21 Caja macho (2 vias)

Ref: 0284 100 3 Caja hembra (3 vias)
~ J

Ref: 0284 100 41 Caja macho (4 vias)

h

-

|

Ref: 0284 100 8

[

Caja hembra (8 vias)

Ref: 0284 100 11 Caja macho (1 via)

Ref: 0284 100 22 Caja macho en T (2 vias)

Ref: 0284 100 31 Caja macho (3 vias)

Ref: 0284 1006  Caja hembra (6 vias)

N b
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Ref: 0284 100 2 Caja hembra (2 vias)

Ref: 0284 100 23 Caja hembra en T (2 vias)

Ref: 0284 100 4 Caja hembra (4 vias)

Ref: 0284 100 61 Caja macho (6 vias)

\ |
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Ref: 0284 100 81 Caja macho (8 vias)
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> CONEXIONES Y BORNES

> Cajas multivias auxiliares

Ref: 0284 300 1

Ref: 0284 300 21

Ref: 0284 300 4

Ref: 0284 300 51

Caja macho (1 via)

.i”

J J

Caja hembra (2 vias)

Caja macho (4 vias)

Caja hembra (5 vias)

Ref: 0284 300 11 Caja hembra (1 via)

Ref: 02843003 Caja macho (3 vias)

g
%’

Ref: 0284 300 41 Caja hembra (4 vias)

Ref: 0284 300 91 Caja macho (9 vias)

Ref: 0284 300 2 Caja macho (2 vias)

Ref: 0284 300 31 Caja hembra (3 vias)

w/

Ref: 0284 300 5 Caja macho (5 vias)
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Ref: 0284 3009 Caja hembra (9 vias)



> CONEXIONES Y BORNES
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Ref: 0286 216 01 Mini lok (6 vias) Ref: 0286 216 81 Mini lok (2 vias)

Ref: 0286 21591 Mini lok hembra (4 vias) Ref: 0286 216 71 Mini lok macho (4 vias) Ref: 0284 100 00 Caja faro europeo (3 vias)

_ 4 Ny

Ref: 0284 201 02 Mini lok hembra (2 vias) Ref: 0284 201 021 Mini lok macho (2 vias) Ref: 0284 7 Conector h7

> CONECTORES AUTORADIO

Ref: 06112511 Macho-Hembra Peugeot Ref: 0611 252 662 Conector 1ISO BMW Ref: 0284 208 80 Repuesto macho ISO

Ref: 0611252920 Conector ISO hembra Ref: 0611 253 140 Conector ISO macho Ref: 0611 253 102 Conector ISO multimarca ] 01
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> CONEXIONES Y BORNES

> Kits conectores estancos

Ref: 0284 206 2 Caja macho (2 vias) Ref: 0284 204 2 Caja hembra (2 vias) Ref: 0284 204 3 Caja hembra (3 vias)

Ref: 0284 206 3 Caja macho (3 vias) Ref: 0284 204 4 Caja hembra (4 vias) Ref: 0284 206 4 Caja macho (4 vias)

gl
i sl 3 e j‘
Ref: 0284 204 6 Caja hembra (6 vias) Ref: 0284 206 6 Caja macho (6 vias) Ref: 0284 204 8 Caja hembra (8 vias)

o

HI __m

Ref: 0284 206 8 Caja macho (8 vias) Ref: 0284204 12  Caja hembra (12 vias) Ref: 0284 206 12 Caja macho (12 vias)

Ref: 0284 202 611 Conector macho Ref: 0284 200611 Conector hembra



> CONEXIONES Y BORNES M
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> Bornes de bateria -
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Bornes de tornillo
Referencia Polaridad
02731 +
02732
Bornes reforzados V.I.
Referencia Polaridad
027361 +
027371

Bornes tipo Pegaso

Referencia Polaridad
027323 +
027324

Bornes tipo Man
Referencia Polaridad Métrica
0273 31 + 12

0273 41 - 10
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> PINZAS

Referencia Color mm Amp Referencia Color mm Amp
0286 698 Rojo 65 5 0286 699 Rojo 90 20
0286 698 1 Negro 65 5 0286 699 1 Negro 90 20

Referencia Color mm Amp Referencia Color mm Amp
03511201 Rojo 120 60 0351 250 1 Rojo 160 120
03511202 Negro 120 60 0351 250 2 Negro 160 120

Referencia Color mm Amp Referencia Color mm Amp

03513501 Rojo 170 350 03516001 Rojo 180 600

0351 360 2 Negro 170 350 0351 600 2 Negro 180 600




> FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

> FUSIBLES ENCHUFE PLANO UNIVERSAL
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Referencia Amperios Color
0347 001 1 Negro
0347 002 2 Gris
0347003 3 Violeta
0347 004 4 Rosa
0347 005 5 Crema

0347007 5 75 Marrén
0347010 10 Rojo
0347015 15 Azul
0347 020 20 Amarillo
0347 025 25 Transparente
0347030 30 Verde
0347 040 40 Naranja

> FUSIBLES ENCHUFE PLANO MAXI

Referencia Amperios Color
0347301 20 20 Amarillo
0347301 30 30 Verde
0347 301 40 40 Naranja
0347 301 50 50 Rojo
0347 301 60 60 Azul
034730170 70 Beige
0347 301 80 80 Transparente

0347301 100 100 Violeta




> FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

> FUSIBLES ENCHUFE PLANO MINI
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Referencia Amperios Color
0347 30003 3 Violeta
0347 30004 4 Rosa
034730005 5 Crema
0347300075 75 Marrén
034730010 10 Rojo
034730015 15 Azul
0347300 20 20 Amarillo
0347 300 25 25 Transparente
0347300 30 30 Verde

> FUSIBLES ENCHUFE PLANO MICRO

Referencia Amperios Color
0347200 02 2 Gris
034720003 3 Morado
0347 200 04 4 Rosa
0347200 05 5 Marrén Claro
0347200075 75 Marrén
034720010 10 Rojo
034720015 15 Azul
0347200 20 20 Amarillo
0347 200 25 25 Amarillo claro

0347200 30 30 Verde




> FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

> FUSIBLES ENCHUFE PLANO CON LED
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Referencia Amperios Color
0347 4015 15 Crema
0347 40 25 25 Rojo
0347 40 30 30 Azul

> FUSIBLES JCASE MINI - 58V

Referencia Amperios Color
0347 372 20 20 Azul
034737225 25 Blanco
0347 372 30 30 Rosa
0347 372 40 40 Verde

0347 372 50 50 Rojo




=] > FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES
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é—; > FUSIBLES JCASE - 32V
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Referencia Amperios Color
0347 373 200 20 Azul
0347 373 250 25 Blanco
0347 373 300 30 Rosa
0347 373 400 40 Verde
0347 373 500 50 Rojo

0347 373 600 60 Amarillo




> FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES M
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> FUSIBLES DE CERAMICA > FUSIBLES DE PORCELANA 5{
&
U
>
U
25 25
. r—— y—
Fi —) |2 & l:_"c“' EHL]AI .
Referencia Amperios
0346 025 05 5 Referencia Amperios
0346 025 08 8 0346 020 15 16
0346 025 16 16 0346 020 30 25
0346 025 25 25
> FUSIBLES LAMINA DIESEL > FUSIBLES CRISTAL 20 mm
30
Referencia Amperios
0348 20 01 1
0348 20 02 2
0348 20 03 3
Referencia Amperios 0348 20 04 4
0346 25 25 0348 20 05 5
0346 30 30 0348 20 08 8
0346 40 40 034820 10 10
0346 50 50 03482015 15
0346 80 80 0348 20 20 20
0346 100 100
> FUSIBLES CRISTAL 32 mm
> FUSIBLES CRISTAL 30 mm
Referencia Amperios
. . 03483205 5
Referencia Amperios
034832 10 10
0348 30 07 7
03483215 15
03483010 10 0348 30 26 o
03483015 15
0348 32 30 30
034830 20 20
0348 32 40 40
0348 32 020

0348 32 030
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> FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

> PORTAFUSIBLES ESTANCOS > PORTAFUSIBLES LAMINA DIESEL

Ref: 0284 974 1 Universal
Ref: 0284 974 4 Mini
Ref: 0284 974 5 Maxi

Ref: 0284 980

> PORTAFUSIBLES AEREO - BAQUELITA > PORTAFUSIBLES AEREO CON FASTON

Q
4

Ref: 0284 625 Ref: 0284 625 1

> PORTAFUSIBLES AEREO - ESTANCO > PORTAFUSIBLES AEREO RAPIDO

=

Ref: 0284 625 2 Ref: 0284 972




> PORTAFUSIBLES MAXI

> FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

Ref: 0284 731 301

> PORTAFUSIBLES ADICIONAL

Ref: 0284 974 156

> PORTAFUSIBLES ESTANDAR

Fusible mini

Ref: 0284 731

> TAPA PORTAFUSIBLES MAXI

‘ £ //'
-2 4 g
\\\\r\ V/

&
-

Ref: 0284 731 311

> PORTAFUSIBLES ESTANCO AEREQ

Ref: 0284 974
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> FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

> PORTAFUSIBLES SIN CABLE > TAPA PORTAFUSIBLES
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Ref: 0284 731 2 Ref: 0284 731 311

> SOPORTE DE PORTAFUSIBLES > PORTAFUSIBLES MULTIVIAS LATERAL

Ref: 0284 731 312 Ref: 0284 731 4 8 Vias
Ref: 0284 731 41 4 Vias
> PORTARELES 5 VIAS 6,3 > PORTARELES 5 VIAS APILABLES

112  Ref:0353124110 Ref: 0353 505



> FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

> PORTAFUSIBLES MEGA > FUSIBLES MEGA
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Ref: 0346 600 250 250 A
Ref: 0284 974 155




> BRIDAS

> Bridas de nylon de poliamida
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Referencia negro Referencia blanco Ancho Largo
0269111 0269 11 25 100
0269113 - 25 200
0269 121 - 36 140
0269 131 36 200

02691351 - 36 290
0269 141 0269 14 48 178
0269 151 48 290
0269 161 0269 16 48 360
0269 165 - 48 430
0269 171 026917 7.8 180
0269 181 0269 18 78 365
0269 191 - 78 540
0269 192 - 78 740
0269 195 - 9 430

0269100 0 - 126 1000

-Caracteristicas:

> Resistente al frio.

> Nos e rompe.

> Para atar cables, mangueras... De forma rapida, facil
y fiable.

> Sujeccion segura.




> ILUMINACION DEL AUTOMOVIL
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Referencia Descripcion Vv W

03441103 H4 Azul 12 60/55
03441101 H4 12 60/55
03441102 H4 24 75/70
IL121710 1 H4 12 60/55
IL121102 H4 24 75/70
IL1211012 H4 premium (+30% luz) 12 60/55

Referencia Descripcion vV W
03441111 H1 12 55
03441112 H1 24 70
0344111 11 H1 12 100
034411112 H1 Azul 12 55
0344111 21 H1 24 100
IL12111 1 H1 12 55
IL12111 2 H1 24 70

> H7

Referencia Descripcion v W
03441141 H7 12 55
03441142 HT7 24 70
03441143 H7 Azul 12 55
IL121141 H7 12 55
IL121142 H7 24 70

B IL1211412 H7 premium (+30% luz) 12 55




9{ > ILUMINACION DEL AUTOMOVIL
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e Referencia Descripcion v ]
o~ 03441121 H3 12 55
03441122 H3 24 70
IL121121 H3 12 55
IL121122 H3 24 70
>HB3
|
Referencia Descripcion v w
0344109 1 HB3 12 60

> HB4
s

Referencia Descripcion v W
03441081 HB4 12 51

> R2

Referencia Descripcion v W

IL121201 R2 12 45/40
03441202 R2 24 55/50




> ILUMINACION DEL AUTOMOVIL

>S2
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Referencia Descripcion \ w
0344185 1 S2 Simétrica 12 35/35

> 1 filamento (Freno, posicion, intermitencia)

Referencia Descripcion v W
03441321 P21W 12 21
03441322 P21W 24 21
03441383 P21W - Ambar 12 21
0344138 2 P21W - Ambar 24 21
IL121383 P21W - Ambar 12 21
IL12132 1 P21W 12 21
IL121322 P21W 24 21

> 2 filamentos (Freno, piloto trasero, antiniebla)

Referencia Descripcion v W
03441341 P21/5W Centrada 12 21/5
03441342 P21/5W Centrada 24 21/5
034413412 P21/5W Descentrada 12 21/4
IL12 1341 P21/5W Centrada 12 21/5

IL121342 P21/5W Centrada 24 21/5
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> ILUMINACION DEL AUTOMOVIL

> 1 filamento (Alumbrado de matricula)

10,5 1

i 8,2 2
@ 4,
| I

15,5

85 % i 8.5
4 6
15 - 5 15,5
| 8 o |
36 85 a1 8.5 44 "‘I 85 L"
S 9 F
Figura Referencia Descripcion v W
1 0344176 1 C10W 12 10
1 0344176 2 C5W 24 10
2 03441742 C3w 24 3
4 0344171 1 C5W 12 5
4 03441712 C5W 24 5
3 03441751 C15W 12 15
3 03441752 C15W 24 15
5 ILZ932 C5W 24 5
4 IL12171 2 C5W 24 5
3 IL121722 C5W 24 5
5 ILZ942 c1ow 24 10
4 ILZ943 C10W 24 10
5 ILZ32 C5W 12 5
4 IL121711 C5W 12 5
3 IL121721 C5W 12 5
5 ILZ42 C10W 12 10
4 ILZ43 c1ow 12 10
3 IL121761 C10W 12 10
6 IL121762 clow 24 10
n L Y 4 n L | n
> T2W, T3W, T4W (Posicion e indicacion)
Figura Referencia Descripcion vV W 1 92 2
1 0344150 1 T4w 12 4 s ]
1 0344 150 2 T4w 24 4 ﬂ_ & B
1 IL12150 1 T4w 12 4 91 " __ ﬂ
1 IL12150 2 T4W 24 4 ' 91
2 0344 151 1 ToW 12 2 EL
2 0344 1512 T2w 24 2 D
2 IL121511 Tow 12 2
2 0344152 1 T3W 12 3




> ILUMINACION DEL AUTOMOVIL
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> 1 filamento (Alumbrado de matricula e interior) N
@)
Figura Referencia Descripcion v W 6
1 2 oomx 3 1 0344140 1 REW 12 5 ™
16 1 03441402 REW 24 5 ),
: @ 'i‘] () {\ } 1 1L12140 1 REW 12 5
| ks ) -sd : 1 1121402 REW 24 5
375 375 “ R 2 03441411 R10W 12 10
H ! . 2 0344141 21 R10W 24 10
- — lj - 2 IL12 1411 R10W 12 10
2 IL12 741 21 R10W 12 10
3 11121131 HEW BAX9s 12 6

> Lamparas con base de cristal

2 3 4

38,35

I
i

Figura Referencia Descripcion v W
1 03441621 W3W 12 3
1 IL12 1621 W3W 12 3
1 0344162 2 W3W 24 3
1 0344161 1/1L121611 W5W 12 5
1 ILZ28 W5W AMBAR 12 5
1 03441612/1L12161 2 W5W 24 5
2 03441601 W2W/T5 12 1,2
2 IL12 1601 W2W/T5 12 1,2
2 03441602 /1L12 160 2 W2W/T5 24 1.2
3 0344 824 31 2 Filamentos 12 21/5
3 IL12 824 31 2 Filamentos 12 21/5
3 ILZ45 2 Filamentos 12 21/5
4 03441731 32 Luz de freno 12 16
4 IL12 1731 32 Luz de freno T15 W16W 12 16

> Lampara para iluminacion del salpicadero

Referencia Descripcion \ w
03441503 Salpicadero 24 3




<QE > |ILUMINACION DEL AUTOMOVIL
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= > Lamparas con casquillo de plastico
—
QO
L1
_ | Referencia v w
L1 0344167 2 24 1,2
IL12 166 2 24 12
m 0344168 2 24 12
m 0344 164 1 12 2
él“ | - 0344164 2 24 1
- 3 B T I ——
Gl \ 0344 166 1 12 1,2
1aE l ol » 0344167 1 12 1,2

> Lamparas de xenon

Ref: IL12DS16000 6000K Ref: IL12DS26000 6000K Ref: ILZHCD3S6 6000K

> Lamparas LED - C5W

-Descripcion;
Blister de 2 bombillas C5W.

i -Caracteristicas:
ol > 41 mm.

> 8 led cada bombilla.
> Color blanco.

CONSULTAR REFERENCIA




> ILUMINACION DEL AUTOMOVIL

> KITS LED (H4, HT...)

-Descripcion:

El LED SET M-TECH Platinum es actualmente

el producto mas avanzado disponible en el
mercado, dedicado a la conversion de iluminacion
halédgena de color amarillo en la luz blanca. Disefio
europeo, soluciones innovadoras y los mejores
componentes demuestran una alta calidad de este
producto.

El kit produce la luz un 200% mas brillante en
comparacion con la instalacion original.
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-Caracteristicas platinum;
> 5200 lumens (por kit).
> Diodos OSRAM semiconductores.

Ref: 581.248/581.247 Kit H7 basico > 5700K.
Ref: 581.253 Kit H11 basico > potencia maxima: 40w/60w (por kit).
Ref: 581.255 Kit H4 basico > Duracién: 30000h.
Ref: 581.245 Kit H7 platinum > Refrigeracion pasiva.
Ref: 581.239 Kit H4 platinum
Ref: 381.4 Kit H1 basico
Ref: 581.240 Kit H3 basico
> Bombilla LED H8

-Caracteristicas:

> Duracion: T00000H.

> 21W

> 12V

> Color blanco.
> Vida util mas larga que las lamparas haldgenas.
> Menor consumo de energia.

Ref: IL12 L489W

> Bombilla LED W5W

-Descripcion:
o Blister de 2 bombillas W5W.
|
] L[l -Caracteristicas:
‘ o > 12V.
> 5 led cada bombilla.
M-Tec" > Color blanco.

‘ > Alta Calidad y Resistente
CONSULTAR REFERENCIA




> ILUMINACION DEL AUTOMOVIL

> Estuches de bombillas
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-Descripcion:

Estuche de bombillas individual.

En todos los estuches se incluyen 3 fusibles, y
dependiendo del modelo, bombillas de tipo T4W,
C5W, R5W, P2TW, etc.

Ref: 0344 197 42 Conjunto H7 24V




> ILUMINACION DEL AUTOMOVIL

> Rotativos halogenos
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-Descripcion: -Descripcion: -Descripcion: o
Luz giratoria base magnéticay Luz giratoria base plana. Fijacion Luz giratoria con fijacion estandar
ventosa. con 3 tornillos. ISO A.
Ref: 0353 161 12 H112v Ref: 0353 141 12 H112v Ref: 0353 121 12 H112v
Ref: 0353 171 24 H1 24V Ref: 0353 151 24 H1 24V

Stock a consultar.

> Rotativos LED

-Descripcion:
Rotativo LED. Montaje magnetico o con

-Descripcion: e .
Luz giratoria con montaje DIN. fijacion de 3 tornillos.
Tecnologia LED. 12-24V. IP66 ECE R65 + ECE RT0.
ECE R65 + ECE R10. 12-24V. IP66

Ref: 0353 101 271 12V-24V Ref: 0353 101 272 12V-24V




> LAMPARAS Y PORTATILES

>LINTERNA MAG

Potente linterna y lampara LED recargable con un nuevo y moderno
disefio.

-Caracteristicas:
> Cabeza inclinable hasta 180 grados.
> Tres soportes magnéticos y dos ganchos de suspension
ajustables y retractiles.
> La linterna se recarga facilmente a través del cable USB
incluido.
> Incluye bateria recargable 3.7V / 2200 mAh Li-ion.
> LED: COB LED / Punto: High power
> Lux@0,5m: 250/500
> Lumen: 300/150
> Tiempo de funcionamiento: 5/2,5h
> Tiempo de carga 4h.
> P20
> Medidas: 270x62x41Tmm.
> Peso: 2629
> Potencia: Max 3W.
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Ref: 0345 815 400

> LINTERNA STARLITE

Potente linterna y lampara LED.

-Caracteristicas:
> Fabricada en plastico.
> Cuenta con ganchos de supension extensibles.
> lluminacion brillante del espacio de trabajo.
> 9 leds calidad LG.
> 300 lumen.
> Lux@0,5m: 400.
> Lumen: 300/150.
> [K08.
>-10°C a +40°C.
> P 40.
> Medidas: 340x40x25mm.
> Peso: 600g.

Ref: 0345 815 059




> 60 LUMENES (SUPERIOR)

> 150 LUMENES (CENTRAL)

> TIEMPO DE USO 2.5 - 3 HORAS
> 132 gramos de peso

> Tiempo de carga 2.5 horas.

> cable micro usb incluido

> 3.7V 1200 mAh

> LAMPARAS Y PORTATILES M

O

> PORTATIL ARTICULADO RECARGABLE MINI 150/60 Lm 5‘
-Caracten’sticas:. i o , 5
Zsé?é):disga(il'seno compacto podras iluminar las partes mas g

U

Ref: 661.2367

>LINTERNA KB14

-Caracteristicas:
> Unico e innovador giro de 360 ° y la funcién de inclinacion
permite que la fuente de luz para ser colocado en cualquier
direccion.
> Protector de policarbonato de alta resistencia.
> Produce hasta 180 limenes con una calificacion CRI-80.
> Protector de goma de alta resistencia.
> Interruptor blando protegido.
> Gancho trasero giratério.
> Autonomia de luz: 3 Horas.
> Tiempo de recarga completa: aprox. 3 horas.
> Se suministra con cargador de red y el cable USB.
> Iman de sujecion en la base.
> Tiempo de recarga completa: aprox. 3 horas.

Ref: 0345 14




9[ > LAMPARAS Y PORTATILES
a

E_CJ > LINTERNA 500 Lm

l_

Eu) -Caractgggtlicas:

j : |P44.umenes.

> Dispone de una base magnética que permite adherirlo a la
chapa del vehiculo o cualquier superficie metalica.

> Dispone de 7 diodos led de tipo SMD.

> 6500K.

> Muy versatil.

Ref: 0345 534 32

> LINTERNA 1000 Lm

-Caracteristicas:
> 1000 lumenes.
> |P44.
> Dispone de una base magnética que permite adherirlo a la
chapa del vehiculo o cualquier superficie metalica.
> Dispone de 7 diodos led de tipo SMD.
> 6500K.
> Muy versatil.

Ref: 0345 534 33




> LAMPARAS Y PORTATILES

>LINTERNA 500 Lm

La potencia de una lampara ya no es problema desde la aparicion

de la LMP4015 de PICOYA. Una lampara de trabajo profesional de

dltima generacion, con una potencia de 500 Iimenes y 10 pastillas
de luz SMD de 5 W en el frontal, mas 1 LED en la parte superior de
TW.
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Equipada con una bateria Li-lon, ofrece un tiempo de trabajo de 3
horasy se carga en 5. El Pack incluye un cargador 12V/24V.

A diferencia de otras linternas de trabajo, el material y la Lente de
Policarbonato de la LMP4015 de PICOYA son Anti-Impactos.

Ademas, esta linterna es muy ergonémica, con un iman en la parte
posterior -que facilita de trabajo- y un gacho giratorio 360°.

En color amarillo fltior, es muy facil de encontrar en espacios
pequenos y 0Scuros.

=

Ref: 0345 4015

>LINTERNA 1000 Lm

-Caracteristicas:
> SMD LED 1000LM
> 1.000 + 200 lumens
> Bateria: 3.7 V -6700 mAh
> Tiempo de carga: 5.5h
> Autonomia: 3h
> Cargador: 12V - 220V
> Clip y ganchos flexibles
> Sujecion magnética
> PC ABS proteccion

Ref: 0345 402 0




> CONEXIONES ELECTRICAS DE CARGO

> ESPIRAL ELECTRICA 7 POLOS
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RN
b -Caracteristicas:
; > 24V/24V
%P > Tipo S
s > Cable de 6xTmm?+ 1x1,5mm?

> Conectores de aluminio
> Longitud 4,5m.

Ref: 0284 010 136

>CLAVIJA 7 POLOS >BASE 7 POLOS

-Caracteristicas: -Caracteristicas:
> Cuerpo de aluminio. > Cuerpo de aluminio.
> Tipo S. > Terminal de tornillo.
> Tipo S.

Ref: 0284010 115 Ref: 0284010 114




> CONEXIONES ELECTRICAS DE CARGO

> ESPIRAL ELECTRICA 7 POLOS
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-Caracteristicas:
> 24V/24V
> Tipo N
> Cable de 6xTmm?+ 1x1,5mm?
> Conectores de aluminio
> Longitud 5,5m.

Ref: 0284 010 134

>CLAVIJA 7 POLOS >BASE 7 POLOS

-Caracteristicas: -Caracteristicas:
> Cuerpo de aluminio. > Cuerpo de aluminio.
> Tipo N. > Terminal de tornillo.
> Tipo N.

Ref: 0284 010 125 Ref: 0284 010 124
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> CONEXIONES ELECTRICAS DE CARGO

> ESPIRAL ELECTRICA EBS 7 POLOS

-Caracteristicas:

> Cable de 5x1,5mm?+ 2x4mm?
> Conectores de EBS

> Longitud 4,5m.

Ref: 55.642

>CLAVIJAEBS 7 POLOS >BASE EBS 7 POLOS

-Caracteristicas: -Caracteristicas:
> Terminal de tornillo > Material EBS.
> Material EBS. > Terminal de tornillo.

Ref: 55.641 Ref: 0284 010 167



> CONEXIONES ELECTRICAS DE CARGO

> ESPIRAL ELECTRICA DOBLE
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-Caracteristicas:
> 747 polos.
> Conectores de plastico.
> Longitud 4,5m.

Ref: 55.643

> CLAVIJAEBS 15 POLOS >BASE EBS 15 POLOS

-Caracteristicas: -Caracteristicas:
> Terminal de tornillo. > Terminal de tornillo.
> Material EBS. > Material EBS.

Ref: 0284 241 010 Ref: 55.634
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> CINTAS

>Cintas aislantes

Tabla de cintas aislantes

Referencia color Medidas
04001961 Negro 19mm X 20m
0400 198 Negro 19mm X 33m
0400 197 Negro 40mm X 26m
0400 1 Rojo 19mm X 20m
0400 2 Blanco 19mm X 20m
04003 Azul 19mm X 20m
04004 Gris 19mm X 20m
04005 Verde 19mm X 20m
04006 Marron 19mm X 20m
04007 Amarillo 19mm X 20m
0400 55 Verde - Amarilla 19mm X 20m

Disponemos de mas colores y medidas. jConstiltanos!



>Cintas doble cara

> CINTAS

Tabla de cintas doble cara
Referencia Acabado Medidas
CP05053006 Neopreno negro 6mmX10m
CP05053009 Neopreno negro I9mMmX10m
CP05053019 Neopreno negro 19mMmX10m
CP05053025 Neopreno negro 25mm X10m
0400910 Neopreno blanco 12mm X 10m
04009101 Neopreno blanco 256mmX1m
0400919 Neopreno blanco 19mm X 10m
CP05054004 Acrilica 4mm X 10m
CP05054006 Acrilica 6mmX10m
CP05054009 Acrilica 9mmX10m
CP05054012 Acrilica 12mmX10m
0400 008 426 Acrilica 19mmX10m
CP05055006 Transparente 6mMmMX10m
CP05055012 Transparente 12mm X 10m
CP05055019 Transparente 19mm X 10m
0400 033019 Transparente 25mm X 1 m

Disponemos de mas tipos y medidas. jConstiltanos!

™
—
N
®
_{
BY
P,
O
>
W,




o
<C
o
O
s
l_
O
L]
|
L]

> CINTAS

>Cintas enmascarar

Cinta de enmascarado resistente hasta
80°C.

Excelente poder de adhesion.

Alta resistencia a la rotura de los bordes.
Resistente a las pinturas base disolvente y
base agua.

Facil de retirar, no deja residuos.

Tabla de cintas de enmascarar

Referencia Grados resistencia Medidas

0400 005 0 80° 48mm X 45m
0400 002 5 80° 24mm X 45m
0400 003 6 80° 38mm X 45m
0400 001 9 80° 19mm X 45m

>Cintas americanas

Cinta americana extra-resistente.
Separacién optima y altamente resistente
alatension.

Tejido altamente solido con extrema
resistencia a la rotura.

Altamente eficaz en tareas de pegado,
refuerzo, aislamiento,etc...

Espesor 0,30 mm.

Tabla de cintas doble cara
Referencia Caracteristicas Medidas
0400 380 4 Normal gris 50mm X 50m
0400 380 3 Reforzada gris 50mm X 50m
0400 380 41 Normal negra 50mm X 50m
0400380411 Reforzada negra 50mm X 50m




> CINTAS

> CINTA DE TELA

Cinta especialmente adecuada para la envoltura de mazo de cables.
Se utiliza cuando se necesita reduccion de ruido y de desgaste.
Proporciona buena resistencia a la temperatura, a los gases, al aceite
y al envejecimiento.

La cinta debe superponerse y enrollarse con suficiente tension, y el
extremo de la cinta debe presionarse con fuerza.
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Ref: 0400 920 24

> CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE

-Caracteristicas:
> Polimeriza cables por encima de 130°C.
> Ancho 19 mm Largo 9,1 m.

-Modo de empleo:

Separar el intercalado. Luego estirar la cinta para reducirla entre

un tercio y la mitad de su ancho original. Después enrollarla
superponiendo capas sucesivas en un 50% hasta lograr la formacion
de aislamiento deseada..

Ref: 0400 077 1

> CINTA AUTOVULCANIZABLE INST. ELECTRICAS

-Modo de empleo:

Separar el intercalado. Luego estirar la cinta para reducirla entre

un tercio y la mitad de su ancho original. Después enrollarla
superponiendo capas sucesivas en un 50% hasta lograr la formacion
de aislamiento deseada..

Ref: 0400 077 2
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136

> QUIMICOS DE ELECTRICIDAD

>LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpiador de contactos con alto poder para contactos eléctricos. No
es corrosivo, no es conductor y no deja residuos. Al usar una valvula
especial se puede aplicar desde cualquier posicion.

-Propiedades:
> Alto poder disolvente.
> No deja residuos.
> Valido para interruptores, acumuladores, contactos, mesas de
mezcla, etc.
> Aplicable en cualquier posicién gracias a su valvula 360°.
> No es conductor.
> No es corrosivo.

-Modo de empleo:
Agitar el bote, aplicar sobre las piezas a tratar haya eliminar la
suciedad. Dejar secar 15 minutos.

Ref: 0369 669 400ml
Ref: 0369 65 1 200ml

> LIMPIADOR DE CONTACTOS SECADO RAPIDO

Limpiador base disolvente de secado rapido, seguro para uso en la
mayoria de los materiales sin dejar residuo. No contiene disolventes
clorados, ni hidrocarburos aromaticos. Gracias a su aplicador podra
limpiar con una gran precision. Debido a su suavidad en el poder

de limpieza es un limpiador indicado para materiales sensibles.
Puede utilizarse en cristales, gomas y la mayoria de plasticos. Sus
aplicaciones se dirigen tanto a industria como a mercado electronico.

-Modo de empleo:
Agitar el bote, aplicar sobre las piezas a tratar haya eliminar la
suciedad. Dejar secar unos instantes.

Ref: 0369 65 601 200ml

>PROTECTOR DE POLOS AZUL

Spray profesional protector de bornes que evita muy eficazmente la
sulfatacion.

-Propiedades:
> Protector de color azul, de larga duracion y resistente al calor
para polos de bateria.
> Previene de la corrosion.
> Previene resistencias en la transferencia y saltos de voltaje .
> Alarga la vida de la bateria.

-Modo de empleo:

Agitar enérgicamente durante 2 minutos. Limpiar perfectamente todo
los restos de grasa y suciedad de las piezas metalicas, utilizando un
limpiador/desengrasante enérgico. Aplicar el producto en la zona a
proteger.

Ref: 0369 104 150ml
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> QUIMICOS DE ELECTRICIDAD

> VASELINA NEUTRA

™
—
N
®
_{
BY
P,
O
>
W,

-Caracteristicas:
> Lubrica, engrasa y evita la penetracion
de la humedad.
> Aplicable pra fijar neumaticos.
> indicado para los polos de bateria.

w07 9 Ref: 0369 107 81 500ml

ART. 0369

>LACA PROTECTORA AISLANTE

-Caracteristicas:
> Excelente aislante y protector para equipos y componentes
eléctricos y electronicos.
> Forma una pelicula duradera, flexible y no conductora.
> Se adhiere bien y seca rapidamente.
> Protege contra la humedad que cause la corrosion.
> Gran poder dieléctrico.
> Alta resistencia de superficie y de volumen.
> Aisla cableados y conexiones de enchufe.

; < el . . =
> Evita o elimina pequefas interrupciones en bobinas y ll'

transformadores.
> Sella cable de la bateria y protege de la corrosion.
> Se adhiere sobre metales, plasticos, cuero, madera y carton.

Conformal
coating

Transparent
colourless

Ref: 0369 70 200ml

' PLASTIK

|




> MEDICION

> REFRACTOMETRO

Analizador 6ptico para liquidos de enfriamiento, bateria,
limpiaparabrisas y AdBlue.
Se suministra en estuche rigido. .
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-Caracteristicas:
> Compensacion automatica de la temperatura.
> Acido de bateria: intervalo de medida de 1,1 a 1,3 kg/I.
> Liquido de enfriamiento propileno: de -25°C a -50°C.
> Liquido de enfriamiento de etileno: de -25°C a -50°C.
> Liquido de limpiaparabrisas: -25°C a -40°C.
> AdBlue: Medida porcentaje de Urea de 5% a 40%.

Ref: 017590251

> DENSIMETRO DE LiQUIDO ANTICONGELANTE

Densimetro especial para liquido anticongelante.

Ref: 017590001

> DENSIMETRO DE LiQUIDO DE BATERIA

Densimetro especial para liquido de bateria.

— | m’%a ',

Ref: 017590005

> COMPROBADOR DE TENSION

Medicién de 6/12/24V

Ref: 0343 53 07




> MEDICION

> MULTIMETRO AUTOMOCION

> Mide voltaje CA y CC, intensidades, continuidad y resistencias
> Comprueba diodos y transistores NPN y PNP
> incluye puntas de prueba aisladas

> Pantalla LCD

> Requiere pila 9V (No incluida)

> |EC 61001

> Grado de Polucion ii

Ref: R342 500 225

> MULTIMETRO DIGITAL

-Descripcion:
Multimetro digital profesional esencial para las operaciones de
medicion de corriente, tension, temperatura y resistencia.

-Caracteristicas:
> Pantalla LCD de facil lectura.
> Proteccién de goma alrededor del dispositivo.
> Autorrango.
> Tension maxima entre terminales y conexion a la tierra: 250DC
0 AC.
> Proteccion del fusible: fusible 1: 200mA/250V(PPTC), fusible 2:
F10AH/250V.
> Altitud de funcionamiento:2000m (mMaximo).
> Valor maximo: 1999.
> Indicacién de polaridad con simbolo “-" si es negativa.
> Indicacién de carga maxima: visor "OL".
> Alimentacion: pilas 9V, 6F22.
> Temepratura de funcionamiento: 0°C a 40°C.
> Temperatura de almacenamiento: 0°C a 50°C.
> Dimensiones: 138x75x36mm.
> Peso: 142q.

Ref: R342 500 225
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= > ACCESORIOS / AUXILIARES DE ELECTRICIDAD

(D

E—é > TENAZAS PARA TERMINALES
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LLJ
Terlwaza para terminales aislados y sin
Ref: 0286 10

Tenaza para terminales sin aislar, de
engaste doble.

Ref: 0286 130




> ACCESORIOS / AUXILIARES DE ELECTRICIDAD

> PELACABLES PARA CABLES 0.2 - 6 mm

0,2 - 6 mm?

Ref: 0328 500

> MINI-CALENTADOR PARA TERMORRETRACTIL > SOPLETE A GAS RECARGABLE

-Caracteristicas:
> Temperatura 650°C sin llama.
> Alimentacion por gas.
> Recargable.

Ref: 0336 200 3 Ref: 0900 950 770

> TIJERA DE ELECTRICISTA

-Caracteristicas:
> Especial para electricista.
> Resistentes a la electricidad.

Ref: 0342 02 16
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> ACCESORIOS / AUXILIARES DE ELECTRICIDAD

> JUEGO DE EXTRACTORES DE TERMINALES BETA

-Descripcion:
Surtido de 23 herramientas para desbloquear
conectores eléctricos.
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-Caracteristicas:
> 23 herramientas.
> Extrae todo tipo de terminales.
> Peso: 1,7 kg.
> Dimensiones: 440x250x70mm.

Ref: 014970200

> KIT PISTOLA AIRE CALIENTE

-Caracteristicas:
> 2200W.
> 80°C - 630°C.
> Regulacion progresiva.
> Caudal de aire: 150 - 500 L/Min.
> 3 Niveles de regulacion.
> 230 Voltios.
> Peso 839 g.

Ref: 9002120

> GUANTES DIELECTRICOS CLASE 0

Para trabajos con alta, media y baja tension.

Guantes especialmente fabricados para obtener altas
caracteristicas dieléctricas.

Conforme a las normas: EN 60903 para Europa,
ASTMD120 para EEUU, JIST811 para Japény ala
norma internacional CEIl 903.

Deben utilizarse con un sobreguante de cuero para
proteger el guante de pinchazos.

Tension de prueba 5000V, y de uso 1000v.

142 Ref: 0373 08 Talla 8




>SOLDADOR TIPO INDUSTRIAL

> ACCESORIOS / AUXILIARES DE ELECTRICIDAD

! *
-Descripcion: \
Soldador de punta de 95W. Temperatura W

maxima 460°.

-Caracteristicas:

>

VvV VvV Vv V

Potencia: 95W

Temperatura Max: 460 °C

Tiempo para alcanzar 325 °C: 6 min.
Alimentacion: 230V

Peso del soldador: 230 gr.

Ref: 0343 94 08

>ESTANO EN ROLLO CON RESINA

> GEL DECAPANTE PARA SOLDADURA

UNIVERSAL

SOLDEERVLOEISTOF
FLUX DECAPANT

Ref: 0402035  DIN 1707 2509 - 2mm Ref: 0402 000 01 80ml
Ref: 0402034  DIN 1707 250g - Tmm
>SOLDADOR A GAS

-Descripcion:
Soldador de punta de 95W. Temperatura maxima 460°.

-Caracteristicas:

>
>

entre 25 y125W

V V V V V V YV VYV

Encendido piezo electrico
Regulacion de gas equivalente a una potencia

Soldador 580°C

Aire caliente 625°C

Mini-soplete 1300°C

Alimentacion: gas butano filtrado
Deposito de gas transparente
Capacidad de carga: 15 cm3
Autonomia 2 horas a potencia media
Equipado con punta SF 2.4

Peso del soldador sin carga: 1509

Ref: 0343 94 07
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> HERRAMIENTA DE ELECTRICIDAD

> ALICATES DE GRAN EFECTO CON CORTANTES DIAGONALES

-Caracteristicas:
> Resistente a 1000V.
> Para cables de hasta 2 mm.
> L:200 mm.
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Ref: 010840100

> ALICATES UNIVERSALES CROMADOS

-Caracteristicas:
> Resistente a 1000V.
> Para cables de hasta 2 mm.
> L:200 mm.

Ref: 011500100

> ALICATES UNIVERSALES CROMADOS

-Caracteristicas:
> Resistente a 1000V.
> Para cables de hasta 1,6 mm.
> L:200 mm.

Ref: 011620100

> JUEGO DE DESTORNILLADORES

-Caracteristicas:
> Destornilladores de pala: 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100
- 1x5,5x125 - 1.2x6,5X150 mm
> Destornilladores phillips: PH1x4.5x80- PH2x6x100
mm

Ref: 76020070












